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'ETOILE CARACTERISE PAR UNE
TERNATEUR A ROTOR SOUS FORME D
ALFAIBLE CONSOMMATION ET UN GRAND RENDEMENT « MH.19. 87.A »

L’abrégé du contenu technique de ’invention.

La présente invention; [’alternateur M.H.1987.A ( FIG.1, 2, 3,4, 5,
6,7,8,9 et 10 ) plus ou moins grand ; Il fabrique une trés grande quantité
d’électricité a I’aide de rien que presque 1% de la trés grande quantité
d’argent et d’énergie que gaspille n’importe quelle sorte d’alternateur qui
existe jusque a présent dans le marché ;ayant les mémes dimentions que
celui dont on parle . En plus ; il ne provoque rien que presque 1% de la
trés grande quantité de polution qu’ils provoquent.

La présente invention ; L’alternateur M.H.1987. A.(FIG. 1,2, 3,4,5
6,7,8,9 et 10 ) plus ou moins grand ; Il commence 3 fabriquer I’électricité 3
I"aide de la rotation de son rotor M.H .1987. A(FIG.4 et 9) qui balaye un (
ou plusieurs ) champ magnétique du stator M.H.1987. A (FIG.3 ,5,7et 8) et
qui connecte 1’électricité qu’ll produit ; avec la boite connectrice
M.H .1987. A (FIG. 6,9 et 10) pour qu’il soit prét a I’utilisation.

La présente invention ; I’alternateur M.H.1987 .A. ( FIG.1, 2,3,4,5
0,7,8,9 et 10 ) plus ou moins grand ; Il peut étre utiliser pour fabriquer 1z
quantité¢ d’électricité nécessaire, dans n’importe quel domaine qui la
nécessite ;soit dans le ciel, soit sur, ou sous la terre, ou la mer.
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La description

L’€lectricité est trés importante dans la vie quotidienne de n’importe
quelle personne dans le monde entier. Et pour qu’on fournie & chaque
personne la quantité d’électricité dont elle a besoin ; on est obligé, jusqu’a
présent, de gaspiller une trés grande quantité d’argent pour acheter des trés

‘grands et trés chéres usines qui utilisent de trés grand et trés chers
alternateurs ; dont les rotors sont trés lourds et pesent des tonnes. Et pour
les mettre en rotation : pour qu’ils produisent 1’électricité ; Ces rotors
nécessitent une trés grande quantité d’argent ; pour acheter une trés grande
et tres chéres quantité de différentes sortes d’énergies; comme ’eau, le
charbon, les dérivés du pétrole, 'uranium ... etc. Ces tres grandes et trés
cheéres usines nous obligent 2 les installer trés loin des villes ; Pour les
mettre a coté des sources des différentes sortes d’énergies dont elles ont
besoin : comme les barrages, les mines de charbon... etc. Et, ou pour
¢loigner leurs différentes sortes de tres grand danger di aux trés grandes
quantités de différentes sortes de tres dangereuse pollution — y compris la
radio — activité - qu’elles provoquent .Par exemple: les centrales
nucléaire, ou ceux qui utilisent le fuel ...etc. Ces usines qui sont installés
trés loin des villes , nous oblige de gaspiller -en plus- une troisiéme tres
grande quantité d’argent pour acheter, installer et entretenir beaucoup de
trés grand et trés cher matériel de la transformation, la transportation, la
retransformation et la distribution de la quantité¢ d’électricité qu’elles
fabriquent .

Enfin; on conclu que, pour fournir a chaque personne la quantité
d’électricité dont elle a besoin ; 4 I’aide de n’importe qu’elle sorte d’usine.
qui utilise n’importe qu’elle sorte d’alternateur, qui existe jusqu’a présent
dans le marché ;on provoque une infinité de tres dangereux problémes
qui rendent la vie sur terre inconfortable dans la majorité des lieux ; et
impossible dans certains autres lieux . Et on peut rassemblé cette infinité
de trés dangereux problémes: en deux trés grands et trés dangereux
problémes .Le premier trés grand et trés dangereux probléme est
économique.Car pour acheter ces trés grandes et trés chéres usines qui
utilisent n’importe qu’elle sorte d’alternateur qui existe jusqu’a présent
dans le marché , les trés grandes et trés chéres quantités de différentes
sortes d’énergies quelles gaspillent et le trés grand et trés chére matériel de
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la transformation , la transportation, la retransformation et la distribution
de I’électricité produite par ces usines qui sont installées trés loin des
villes ; on gaspille une tres grande quantité d’argent ( Au Maroc par
exemple ; plus que trente millions de dirhams par mois en 1988 d’apreés les
masses médias marocain ) ce qui provoque un manque d’argent, qui nous
empéche presque totalement de se développer librement dans tous les
domaines de la vie, et provoque une infinité de trés dangereux problémes 3
toutes personne dans le monde entier.

Le deuxiéme tres grand et treés dangereux probléme est écologique.
Car, n‘importe quelle usine qui utilisent n’importe quelle sorte
d’alternateur qui existe jusqu’a présent dans le marché; élimine peut 4 peut
une trés grande quantité de différentes sortes d’énergies ; ( les millions
d’unités de : I’eau, le charbon, les dérivés du pétrole , I’uranium. . .etc ), ce
qui veut dire qu’on élimine peut a peut le stock terrestre de plusieurs sortes
de matiéres premiéres qui peuvent servir a autres choses, plus importantes,
dans le future. Et ceci veut dire qu’on détruit peut 4 peut I’environnement.
En plus ; avec I’élimination de ces trés grandes quantités de différentes
sortes d’énergies- y compris les différentes sortes de combustibles ; dont
certaines sont radio actif - on provoque une tres grande quantité de
différentes sortes de tres dangereuses pollutions ; ( les millions d’unités de
gaz carbonique, la radio-activité...etc ), et ceci veut dire aussi qu’on détruit
peut a peut I’environnement. Car d’apres les masses médias marocains ,
Pecces des gaz nocifs dans "atmosphére terrestre : détruit peut a peut la
couche d’ozone, ce qui chauffe atmosphére terrestre , provoque les
tres graves sécheresses, es tres graves inondations, sans oublier |a plus
dangereuse pollution de la radioactivité qui détruit presque totalement les
lieux ou elle se provoque; comme ce qu’a déja fait la catastrophe de
Tchernobel en 1986 en Ukraine . . etc. Ces différentes sortes de tres
dangereuse pollution, rend la vie inconfortable dans la plus part des lieux
sur le globe terrestre et impossible dans certains autres lieux. Ce qui
provoque une infinit¢ de trés dangereux problémes écologiques a toute
personne dans le monde entier.

Et si on continue 2 fournir & chaque personne la quantité d’électricité
dont elle a besoin; a I’aide dc n’importe quelle sorte d’usine qui utilise
n’importe quelle sorte d’alternateur qui existe jusqu’a présent dans le
marché ; On arrivera sur et certain ay désastre. Car peut i peut ; ces
différentes sortes de tres dangereux problémes, économiques el




MA  25396NA

écologique ; vont empécher toute personne de vivre la vie confortable dans
n’importe quel lieu dans le monde entier.

Mais La présente invention; I’alternateur M.H .1987.A . ( FIG.1, 2, 3,
4,5,6,7,8,9 et 10 ), Plus ou moins grand est caractérisé par le stator M.H
1987. A (FIG. 3,5,7 et 8) qui possede une (ou plusieurs) surface de champ
magnétique (18). Ces derniers rassemblés; donnent a 1’alternateur
M.H.1987. A. ( FIG.1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9 et 10 ) une surface de champs
magnétique qui est presque dix fois plus grande que celle que posseéde
n’importe quelle sorte d’alternateur qui existe jusqu’a présent dans le
marché ; ayant les mémes dimensions que possede 1’alternateur M.H .1987
.A.(FIG.1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9 et 10 ) dont on parle. Ce stator M.H .1987
A (FIG .3 ,5,7,et 8 ) est formé de deux parties . La partie stable du stator
M.H .1987 .A ( FIG .3 et 7 ) qui est formé d’une base (8) et une carcasse
(9) .La partie mobile du stator M.H .1987. A (FIG .5 et 8) qui es formé
d’une carcasse (17) qui porte une (ou plusieurs) raile (3). Chaque carcasse
(9) et (17) porte une (ou plusieurs) cale fixe (11); fixé dans sa partie
interne. Chaque cale fixe (11) a une hauteur égal a la longueur du champ
magnétique de I’un des deux pdles de I’aimant (10). La distance qui sépare
chaque deux cales fixe (11) successives ; est égal a la hauteur de 1’aimant
(10) .Chaque cale fixe (11) sere a caler I’aimant (10) d’une part et laisser
un intervalle ou tourne librement une étoile balayeuse (16) et ou se
propage un (ou deux) champ magnétique, d’une (ou deux) surface de
champ magnétique (18). Chaque carcasse (9) et (17) du stator M.H .1987.
A(FIG. 3,5,7 et 8) - y compris les cales fixes (11)- est fabriqué d’une
matiere rigide, inoxydable et 1solante d’électricité, ou couverte d’elle.

La partie stable du stator MH.1987. A (FIG.3 et7 ) sere a emporter un
(ou plusieurs) aimant (10), la boite connectrice M.H .1987. A (FIG. 6,9 et
10) le rotor M.H .1987. A (FIG.4 et 9) et la partie mobile du stator M.H
1987. A(FIG. 5 et8).

La partie mobile du stator M.H .1987 .A (FIG. 5 et 8) se mobilise
et se fixe ; liée a la partie stable du stator M.H .1987 A(FIG. 3 et 7): &
I’aide d’une (ou plusieurs) raille (3). Cette partie sere a emporter un (ou
plusieurs) aimant (10). Chacun d’eux possede deux lames ressort (13)
fabriqué d’une maticre rigide, inoxydable et conductrice d’électricité.
Chaque lame ressort (13) fixé sur le pdle nord (20) de chaque aimant (10;
de la partie mobile du stator M.H .1987. A (FIG. 5 et 8) sere a le connecter
avec le pole sud (19) de chaque aimant (10) ; opposé dans la partie stable
du stator M.H.1987.A (FIG.3 et 7) . Et chaque lame ressort (13) fixé€ sur le
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pole sud (21) de chaque aimant (10) ; de la partie mobile du stator M.H
1987. A(FIG. 5 et 8) sere 2 le connecter avec le pole nord (22) de chaque
aimant (10) ; opposé dans la partie stable du stator M.H.1987. A (FIG. 3 et
7). Ces connectations que pratique chaque deux lames ressort (13) sere a
assurer a chaque deux aimants (10) opposé ; I’'un dans la partie stable du
stator M.H .1987. A(FIG. 3 et 7) , ’autre dans la partie mobile du stator
M.H .1987 .A(FIG. 5 et 8) ;un bon fonctionnement et une longue vie.

Chaque aimant (10) du stator M.H .1987. A(FIG. 3,5,7 et 8) a une
forme mi- cylindrique. Il peut avoir des dimensions plus au moins grandes.
Il possede deux surfaces de champs magnétiques (18), il est fabriqué de la
magnétite, ou d’acier électrisé, il se fixe entre deux cales fixes (11) par
deux cales démontables (14).

La Présente invention ; ’alternateur M.H .1987 A (FIG.1, 2, 3,4, 5.
6,7,8,9 et 10 ) plus au moins grand, il est caractérisé aussi par le rotor
M.H.1987. A ( FIG 4 et 9 ) qui sere a balayer un (ou plusieurs) champ
magnétique d’une ( ou plusieurs) surface de champ magnétique (18) que
possede le stator M.H .1987.A ( FIG .3,5,7 et 8 ). Ce rotor est formé d’un
arbre (2) qui porte une (ou plusieurs) étoile balayeuse (16), un (ou
plusieurs) fil connecteur (15) - si I’arbre (2) porte plus qu’une étoile
balayeuse (16) et le connecteur rotatif (24). L’arbre (2) est fabriqué d’une
matiere rigide, légere, inoxydable et isolante d’électricité , ou couverte
d’elle. Chaque €toile balayeuse (16) est fabriqué d’une todle plus au moins
mince rigide, légere, inoxydable et conductrice d’électricité. Ce qui rend le
rotor M.H .1987. A(FIG. 4 et 9) trés léger et ne pése rien que quelque
kilos; presque 10% du poids du rotor de n’importe quelle sorte
d’alternateur qui existe jusqu’a présent dans le marché ; ayant les mémes
dimensions que posséde l’alternateur M.H . 1987. A (FIG .1, 2, 3, 4,
5,6,7,8,9 et 10 ) dont on parle.

Chaque ¢toile balayeuse (16) est composé d’un axe (29) qui sere 2 la
fixer sur I’arbre (2) a I'aide d’un visse (28); fabriqué d’une matiére
1solante d’électricité. Cet axe (29) porte un disque (27), qui porte - a son
tours - un cylindre creu (27 B). qui porte plusieurs formes géométrique :
chacune d’eux est sous formes d’un prisme creu (27A) ; qui a une hauteur
un peut moins longue que la longueur du champ magnétique de 1’un des
deux poles de I’aimant (10). Il a aussi une longueur qui est un peut moins
longue que le rayon de I'aimant (10). Chaque prisme creux (27A) est
fabriqué d’une tole trés mince. Sur ces faces interne et externe , il sont
gravé plusieurs prismes capillaires (26) ;L un a coté de I’autre. Chaque

4
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¢toile balayeuse (16) du rotor M.H .1987.A(FIG. 4 et 9) balaye un (ou
plusieurs) champ magnétique, a I’aide d’une (ou deux ) de ces deux faces.
La surface des deux faces de toutes les étoiles balayeuse (16) du rotor
M.H .1987. A(FIG. 4 et 9) rassemblés, donnent a ’alternateur M.H .1987.
A. (FIG.1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9 et 10 ) une surface balayeuse de champ
magnétique qui est presque dix fois plus grande que celle que possede
n’importe quelle sorte d’alternateur qui existe jusqu’a présent dans

‘le marché ; ayant les mémes dimensions que posséde I’alternateur M.H

1987. A. (FIG.1, 2, 3,4,5,6,7,8,9 ¢t 10 ) dont on parle.

Si I’arbre (2) porte plus qu’une étoile balayeuse (16), le courant
¢lectrique qu’elles contiennent se connecte entre eux, a 1’aide d’un (ou
plusieurs) fil connecteur (15) qui sont fabriqués d’une matiére conductrice
d “electricité couverte d’une isolante. Les deux bornes de chaque fil
connecteur (15) sont fixés sur les deux parties opposées de chacun des
deux axes (29) de chaque deux étoiles balayeuse (16) successivement fixés
sur I’arbre (2).

Le connecteur rotatif (24) est fabriqué d’une tdle trés mince,
inoxydable et conductrice d’électricité ;dont ’axe (25) se fixe sur une
partie de I’axe (29) de 1’étoile balayeuse (16), qui est opposé et voisine i la
boite connectrice M.H .1987.A (FIG . 6,9 et 10). Ce connecteur rotatif (24)
est formé d‘un axe (25) qui porte le disque (24A) qui porte- & son tours -le
cylindre creu (24B). La moitié de ce disque (24A) et , ou la moitié de son
cylindre creu (24B) s’émerge dans le liquide connecteur (30) contenue
dans la boite connectrice M.H.1987.A(FIG . 6,9 et 10).

Ce connecteur rotatif (24) sere a connecter le courant électrique
contenue dans une (ou plusieurs) étoile balayeuse (16) en rotation , avec le
liquide connecteur (30) contenue dans la boite connectrice
M.H.1987.A(FIG . 6,9 et 10).

Ce rotor M.H.1987.A(FIG. 4 et 9) se fixe par le tien rotor (12) qui se
fixe sur la partie antérieur externe (1) de la carcasse (9) d’un coté et par le
tien boite (32), qui se fixe sur la partie postérieur externe (7) de la carcasse
9).

La présente invention; ’alternateur M.H.1987.A(FIG .1, 2, 3, 4, 5
,6,7,8,9 et 10) est caractérisé aussi par la boite connectrice M.H.1987A
(FIG . 6, 9 et 10) qui sert a facilité I’utilisation du courant électrique
contenue dans le rotor M.H.1987.A (FIG . 4et 9) en rotation. Cette boite
est composée d’un réservoir (31), un couvercle (23) et les tiens boite (32)
qui sont fabriqués d’une matieére rigide, inoxydable et isolante d’électricité.

5
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Le réservoir (31) sere a réserver le liquide connecteur (30) dans lequel
s’émerge la moitié du disque (24A) et ,ou la moitié du cylindre creu (24B)
du connecteur rotatif (24). Ce liquide connecteur (30) est conducteu
d’électricité, 1l sere a connecter le courant électrique contenue dans le
connecteur rotatif (24) en rotation avec la partie interne de la borne (5)
qu’il contacte .Cette borne (5) que porte la partie inférieur externe (33) du
réservoir (31) ; est fabriquer d’une matiére inoxydable , rigide

et conductrice d’électricité ; dont la partie externe; il se fixe le fil

connecteur (6) qui est fabriquer d’une matiére conductrice d’électricité et
couverte d’une isolante. Ce fil connecteur (6) sere a utiliser le courant
€lectrique fabriqué par l’alternateur M.H.1987. A. ( FIG.1, 2, 3, 4, 5
6,7,8,9 et 10).

Donc ; puisque la présente invention ; I’alternateur M.H.1987. A.(
FIG.1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9 et 10 ) posséde le rotor M.H.1987.A (FIG. 4 et 9,
qui ne pese rien que quelque kilos, presque 10% du poids du rotor de
n’importe quelle sorte d’alternateur qui existe jusqu’a présent dans le
marché, ayant les mémes dimensions que possede 1’alternateur M.H.1987.
A. (FIG.1,2,3,4,5,6,7,8,9 et 10 ) dont on parle.

Donc ; st on utilise la présente invention I’alternateur M.H.1987.A(
FIG.1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9 et 10 )pour fabriquer I’électricité ; son rotor
M.H.1987. A (FIG. 4 et 9) ne va rien gaspillé que presque 10% de la tres
grande  quantit¢ de différentes sortes d’énergies que gaspille
n’importe quel sorte d’alternateur qui existe jusqu’a présent dans le
marché, ayant les mémes dimensions que possede 1’alternateur M.H.1987.
A. (FIG.1, 2, 3,4,5,6,7,8,9 et 10 ) dont on parle.

Et puisque, la présente invention ; ’alternateur M.H.1987. A. ( FIG.1.
2,3,4,5,6,7,8,9 et 10 ) qui possede le rotor M.H.1987.A (FIG. 4 et 9) qu:
possede une surface balayeuse de champ magnétique qui est presque dix
fois plus grande que celle que possede n’importe quelle sorte d’alternateur
qui existe jusqu’a présent dans le marché, ayant les mémes dimensions que
possede I'alternateur M.H.1987 .A. ( FIG.1, 2. 3, 4. 5.6,7.8,9 et 10 ) don:
on parle.

Et puisque, la présente invention ; ’alternateur M.H.1987. A. ( FIG.1,
2,3,4,5,6,7,8,9 et 10 ) possede aussi le stator M.H.1987.A (FIG. 3 ,5,7 et
8) qui possede une surface de champs magnétique, qui est presque dix fois
plus grande que celle que posséde n’importe quelle sorte d’alternateur qu:
existe jusqu’a présent dans le marché ; ayant les mémes dimensions que
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possede I’alternateur M.H.1987. A. ( FIG.1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9 et 10 )dont
on parle.

Donc ; st on utilise la présente invention ; I’alternateur M.H.1987. A.
(FIG.1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9 et 10 ) pour fabriquer I’électricité, il va fabriquer
une quantité d’électricité qui est presque dix fois plus grande que celle que
fabrique n’importe quel sorte d’alternateur qui existe jusqu’a présent dans
le marché ; ayant les mémes dimensions que possede ce dernier dont on

parle .

Et pour que I’alternateur M.H.1987. A. ( FIG.1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9 et
10) fabrique seulement la quantité d’électricité dont on est besoin ; c’est a
dire 1/10 de la quantité d’électricité qu’il fabrique ; on ne va plus gaspiller
que presque 1/10 de 10% de la tres grande quantité d’argent et de
différentes sortes d’énergies qu’on gaspille jusqu’a présent ; pour fournir a
chaque personne la quantité d’électricité dont elle a besoin ; si on utilise
n’importe quelle sorte d’alternateur qui existe jusqu’'a présent dans le
marché; ayant les mémes dimensions que posséde 1’alternateur M.H.1987.
A. (FIG.1, 2, 3,4, 5,6,7,8,9 et 10) dont on parle.

Donc ;si on utilise la présente invention ; I’alternateur M.H.1987.A (
FIG. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ) pour fournir a chaque personne la quantité
d’électricité dont elle a besoin ; on ne va plus gaspiller que presque 1%
de la trés grande quantité d’argent ; ( Au Maroc par exemple ; plus que
trente millions de Dhs par mois en 1988 ) et de différentes sortes
d’énergies ( les millions d’unités de; I’eau, le charbon, les dérivés du
pétrole , I'uranium ...etc ) qu’on gaspille jusqu’a présent pour fournir &
chaque personne la méme quantité d’électricité, a 1’aide de n’importe
quelle sorte d’alternateur qui existe jusqu’a présent dans le march€ ; ayant
les mémes dimensions que posséde I’alternateur M.H.1987. A. ( FIG.1, 2,
3,4,5.6,7,8,9 et 10) dont on parle.

Et puisqu’on ne va rien gaspiller que presque 1% de la trés grande
quantité de différentes sortes d’énergies ; y compris les différentes sortes
de combustibles : dont certain sont radio actif , ceci veut dire qu’on ne ve
rien provoquer que presque 1% de la trés grande quantité de différentes
sortes de trés dangereuse pollution ( les mullions d’unités; de gaz
carbonique, la radio activité ... etc ) qu’on provoque jusqu’a présent pour
fabriquer la méme quantité d’électricité a 1’aide de n’importe quelle sorte
d’alternateur qui existe jusqu’a présent dans le marché ; ayant les mémes
dimensions que posséde I’alternateur M.H.1987. A. ( FIG.1, 2, 3, 4, 5.
6,7,8,9 et 10 ) dont on parle.
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Donc ceci veut dire que; si on utilise la présente invention ;
I’alternateur M.H. 1987. A. (FIG.1,2,3,4,56,7,89 et 10 ) pour fournir 2
chaque personne la quantité d’électricité dont elle a besoin; on va
économiser 99% de la trés grande quantité d’argent ( Au Maroc par
exemple ; plus de trente millions de dirhams par mois en 1988 ), 99% de la
trés grande quantité de différentes sortes d’énergie ; ( les millions d’unités
de; I’eau, le charbon, les dérivés du pétrole, 'uranium ...etc ) qu’on
gaspille jusqu’a présent pour fournir 2 chaque personne la quantité
d’électricité dont elle a besoin, & I’aide de n’importe quelle sorte
d’alternateur qui existe jusqu’a présent dans le marché : ayant les mémes
dimensions que possede I’alternateur M.H. 1987. A. ( FIG.1, 2, 3, 4, 5.
6,7,8,9 et 10 ) dont on parle.

En plus ; on va éviter 99% de la trés grande quantité de différentes
sortes de trés dangereuse pollution : ( les millions d’unités de gaz
carbonique, la radio activité .. .etc ) qu’on provoque jusqu’a présent pour
fabriquer la quantité d’électricité dont elle a besoin a I’aide de n’importe
quelle sorte d’alternateur qui existe jusqu’a présent dans le marché ;
ayant les mémes dimensions que posséde I'alternateur M.H. 1987. A. (
FIG.1,2,3,4,5,6,7,8,9 et 10 ) dont on parle.

Donc ; la présente invention ; Ialternateur M.H. 1987. A. ( FIG.1, 2,
3,4,5.6,7,89 et 10 ) plus au moins grand . 1I apporte la solution des deux
tres grands et trés dangereux problemes ; économique et ¢cologique que
provoque [I'utilisation de n’importe quelle sorte d’usine qui utilise
n’importe quelle sorte d’alternateur qui existe jusqu’a présent dans le
marché.

Car; avec cette trés grande quantit€ d’argent ( Au Maroc par
exemple ; plus que 99% de trente millions de dirhams par mois en 1988 )
qu’on va économiser ; on va presque éliminer le premier trés grands et tres
dangereux problemes qui est ¢conomique . C’est a dire: le manque
d’argent et I’infinité de trés dangereux problémes qu’il provoque, et toute
personne dans le monde entier va se développer librement dans tous les
domaines de la vie.

Et avec la trés grande quantité de différents sortes d’énergies ; ( 99%
des millions d’unités de Peaux, lc charbons, les dérivés du pétroles,
["uranium ..etc ) qu’on va économiser : on va presque arréter 1’élimination
des stocks terrestre de ces différentes sortes de maticre premiére. Donc, on
va préserver 'environnement. Et ceci veut dire qu'on va éliminer une
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partie du deuxiéme trés grand et trés dangereux probléme qui est
€cologique.

Et avec la trés grande quantité de différentes sortes de tres dangereuse
pollution ( 99% des millions d’unités de gaz carbonique, la radio activité
.etc) qu’on va éviter; on va presque arréter la destruction de
I"environnement ; et sur tout, la couche d’ozone. Ce qui va presque arréter
I’augmentation de la température de I’atmosphére terrestre ; les trés graves

‘sécheresse, les trés graves inondation ...etc, Donc, on va préserver
I’environnement , et ceci veut dire qu’on va éliminer la deuxiéme partie —
major-du deuxiéme trés grand et trés dangereux probléme, qui est
¢cologique et I'infinités de tres dangereux problémes qu’il provoque . Et
toute personne va vivre confortable dans n’importe quel lieu dans le
monde entier.

Et si on continue 4 fournir a chaque personne la quantité d’électricité
dont elle a besoin, 2 I’aide de n’importe quelle sorte usine qui utilise
la présente invention : ’alternateur M.H.1987. A. (FIG.1, 2, 3, 4, 5. 6,7,8,9
et 10 ) on va faire disparaitre tous ces trés grands et treés dangereux
problemes économique et ¢cologique qu’on vie jusqu’a présent . Et
n’importe quelle personne, va vivre une vie confortable dans n’importe
quel lieu dans le monde entier.

la présente invention ; 'alternateur M.H 1987. A. (FIG.1, 2, 3, 4, 5.
6,7,8,9 et 10 ) plus ou moins grand, commence a fabriquer 1’électricité 2
I’aide de la rotation de son rotor M.H. 1987 A (FIG 4 et 9) ; car lorsque se
dernier se met en rotation ; I’arbre (2) fait tourner une (ou plusieurs) étoile
balayeuse (16 ), dans un ( ou plusieurs ) champ magnétique , de
une (ou plusieurs) surface de champ magnétique, (18) que posséde un (ou
plusieurs) aimant (10) du stator M.H.1987. A (FIG.3, 5,7 et 8).

Chaque étoile balayeuse (16) commence 2 balayer (un ou plusieurs)
champ magnétique 2 I’aide d’une (ou deux) de ces deux faces; sur
lesquelles ils sont gravés plusieurs prismes capillaires(26.A) a ce
moment 13 ; cette (ou ces) étoile balayeuse (16) s’électrise et électrise e
connecteur rotatif (24). Ce dernier électrise le liquide connecteur (30) dans
lequel sa moitié est émergé. Et des que le liquide connecteur (30) est
électrisé ; la borne (3); qui le contactc avec sa partie interne ; s’électrise
aussi et électrise le fil connecteur (6) qui est fixé sur sa partie externe.
Enfin ; le courant électrique fabriquer par 1’alternateur M.H. 1987. A. (
FIG.1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9 et 10 ) devient prét a étre utilisé a ’aide du fil
connecteur (6).
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La présente invention ; I’alternateur M.H.1987.A ( FIG.1, 2, 3, 4, 5.

6,7,8,9 et 10 ) plus ou moins grand ,
quantité¢ d’électricité nécessaire dan
nécessite ; soit dans le ciel ,SOIt sur, ou
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il peut étre utilisé pour fabriquer la
s n’importe quel domaine qui la
sous la terre, ou la mer.
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Les revendications

1-/ Talternateur M.H.1987. A. ( FIG.1, 2, 3, 4, 5, 6,7.8,9 et 10 ) plus
ou moins grand, il est composé d’un stator M.H.1987.A ( FIG. 3 ,5,7et 8 )
un rotor M.H. 1987.A ( FIG .4 et 9 ) et une boite connectrice M.H. 1987.A
(FIG. 6,9 et 10).

2-/ le stator M.H. 1987.A ( FIG. 3 ,5,7et 8 ) qui est caractérisé par
deux parties. La partie stable du stator M.H.1987.A ( FIG .3 et7) qui est
caractérisé par une base (8) et une carcasse (9). La partie mobile du stator
M.H. 1987.A ( FIG. 5 et 8 ) qui est caractérisé par une carcasse (17) .
Chaque une de ces deux parties porte une ( ou plusieurs) cale fixe (11)
fixé dans sa partie interne et un (ou plusieurs) aimant (10).

3-/ les carcasses (9) et (17) du stator M.H. 1987.A (FIG.3,5,7et8)
qui sont caractérisés par une (ou plusieurs ) cale fixe (11) fixé dans leurs
parties internes. Chacune d’eux a une hauteur qui est presque égale a la
longueur du champ magnétique de I’un des deux poles de I’aimant (10). La
distance qui sépare chaque deux cales fixe (11) successive et égale a la
hauteur de I’aimant (10). Ces carcasses - y compris les cales fixes (11) -
sont fabriqués d’une matiére rigide inoxydable et isolante d’électricité, ou
couverte d’elle.

4-/ les aimants (10) du stator M.H. 1987.A ( FIG. 3 , 5,7 et 8 ) qui
sont caracterisés par une forme mi- cylindrique ont des dimensions plus ou
moins grand. Ils sont fabriqués de la magnétite ou d’acier électrisé .

5-/ le rotor M.H.1987.A ( FIG. 4 et 9) qui est caractérisé par un arbre
(2) et qui emporte une (ou plusieurs) étoile balayeuse (16); un (ou
plusieurs) fil connecteur (15) - si I'arbre (2) emporte plus qu’une étoile
balayeuse (16)- et le connecteur rotatif (24).

6-/ les étoiles balayeuses (16) du rotor M.H.1987.A (FIG .4 et9)qui
sont fabriqués enticrement d’une tdle plus ou moins mince
rigide , I€égere , oxydable et conductrice d’électricité. Chaque étoile
balayeuse (16) est caractérisé par un axe (29) qui porte un disque (27) qui
porte -a son tours — un cylindre creux ( 27 B ) qui porte
plusieurs formes géométriques ; chacune d’eux est sous forme d’un prisme
creux (27A) fabriqué d’une tdle trés mince. Chaque prisme creux (27A) a
une hauteur qui est un peut moins longue que la longueur du champ
magnétique de l'un des deux poles de I’aimant (10) . Il a aussi une
longueur qui est un peut moins longue que le rayon de 1’aimant (10).

11
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Sur les faces interne et externe de chaque prisme creux (27A) ils sont
graves plusieurs prisme capillaires (26) | ‘un 2 coté de I’autre.

7-/ le connecteur rotatif (24) qui est fabriqué d’une tdle mince rigide,
inoxydable et conductrice d’électricité. I] est caractérisé€ par I’axe (25) qui
porte un disque (24A) qui porte - & son tour - un cylindre creux (24B).

8-/ la boite connectrice M.H. 1987 A ( FIG . 6,9 et 10 ) qui est
caractéris€ par un réservoir (31) qui porte deux tiens boite (32) et le
couvercle (23) qui sont fabriqués d’une matiére rigide, inoxydable et
isolante d’électricité. Ce réservoir (31) réserve le liquide connecteur (30)
qui est conducteur d’électricité. Ce réservoir (31) porte une borne (5) dont
la partie interne contacte le liquide connecteur (30) qu’il réserve et dont la
partie externe ; il se fixe le fil connecteur (6). Cette borne (5) est fabriquée
d’une matiére rigide, inoxydable et conductrice d’électricité . Le fi]
connecteur (6) est fabriqué d’une matiére conductrice d’électricité,
couverte d’une 1solante.

12
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