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Titre : OUATE DE CELLULOSE POUR ISOLATION THERMIQUE ET AMORTISSEMENT
PHONIQUE A BASE DE VIEUX CARTONS ET PAPIERS RECUPERES ET SA MISE EN
OEUVRE

Abrégé : OUATE DE CELLULOSE OBTENUE A BASE DE VIEUX CARTONS
ET PAPIER D'ARCHIVES ET PASSANT PAR LES INDUSTRIELS SUIVANTS:
TRIE, DECHIQUETAGE, DESENCRAGE, EPURATION, DEFIBRAGE, RAFFINAGE ET
SECHAGE. CONDITIONNEMENT: ELLE EST MISE SOI EN VRAC OU BIEN EN SAC
SOIS EN PLAQUES OU BIEN EN ROULEAU. COMPOSITION: -OUATE DE CELLULOSE
EN VARC: DE 60% A90% DE FIBRES DE CELLULOSE PROVENANT DE VIEUX
CARTONS ET PAPIER (MELANGE AVANT LE BROYAGE) DE 10% A 40% DE SEL DE
BORE DE 2% A15% D'ALUMINE(AL203) -OUATE DE CELLULOSES EN PLAQUES (1)
FIG.1: MEME COMPOSITION SI DESSUS AVEC AJOUT DE PLATRE(2) ET ENVIRON
5% DE COLLE A BASE DE CELLULOSE. -OUATE DE CELLULOSE EN ROULEAU
FIG.4: MEME COMPOSITION DE LA OUATE DE CELLULOSE EN VRAC AVEC
ADJONCTION DE 15% DE MATERIAUX CONTRE TASSEMENT(COLLE A BASE DE
LA CELLULOSE)QUI GARANTIE LA TENEURE TRES ELEVE ENTRE LES FIBRES DE
CELLULOSE ET UNE ELASTICITE.
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Ouate de cellulose pour isolation thermique et amortissement phonique a base de vieux
cartons et papiers récupéré et sa mise en ceuvre.

Abrégé :

Ouate de cellulose obtenue a base de vieux cartons et papier d’archives et passant par les procédés
industriels suivants :
Trie, déchiquetage, désencrage, épuration, défibrage, raffinage et séchage.
Conditionnement :
Elle est mise soi en vrac ou bien en sac sois en plaques ou bien en rouleau.
Compaosition :
- Ouate de cellulose en vrac :
De 60% a 90% de fibres de cellulose provenant de vieux cartons et papier (mélange avant le
broyage) '
De 10% a 40% de sel de bore
De 2% a 15% d’alumine (Al,0,)
- Ouate de celluloses en plaques (1) fig. 1:
Méme composition si dessus avec ajout de platre (2) et environ 5% de colle a base de cellulose.
- Ouate de cellulose en rouleau Fig. 4 :
Méme composition de la ouate de cellulose en vrac avec adjonction de 15% de matériaux contre
tassement (colle a base de la cellulose) qui garantie la teneure trés élevé entre les fibres de
cellulose et une élasticité.
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Ouate de cellulose pour isolation thermique et amortissement phonique a
base de vieux cartons et papiers récupéré et sa mise en ceuvre

Linvention concerne la production de la ouate de cellulose a base des vieux
cartons et papiers d’archives récupérées pour isolation thermique et amortissement

phonique et sa mise en ceuvre.

Pour remédier aux problématiques des gaspillages de I'énergie et le manque de
confort acoustique, on fait appel aux matériaux d’isolation. Il en existe une trés large
gamme dont on site :

e Les matériaux synthétiques qui sont efficaces en thermes d'isolation mais
généralement toxiques.

* Les fibres minérales, végétales et animales (laines de roche et laines de
verres trés répandues, lin, chanvre, mouton, etc.) qui sont connu pour leurs
dangers sanitaires lors de la pose ou méme aprés pose.

* Les isolants minéraux, plus rarement utilisés (perlite, vermiculite, argile
expansée, verre cellulaire).

e Les isolants minces réfléchissants.

En général, chacun de ces éléments a des inconvénients sanitaires, environnementaux
ou bien en termes de cout trop élevé pour la production ou méme pour la pose.

Par exemple pour les fibres minérales demandent une énorme quantité d’énergie lors
de la production, ils ne sont pas recyclables et ils causent des maladies et cancers.

Pour la ouate de cellulose fabriquée a partir de la boue papetiére ou bien a partir de
papiers journaux on constate un probléeme de disponibilité de la matiére premiere et la
qualite de la ouate produite (la boue n’est pas toujours de bonne qualité et les ancres
sur le papier journal ne sont pas toujours contrdlé — contienne des produits toxique et
matériaux lourds - surtout celles importé des payé qui n’appliquent pas les normes
internationaux).

La présente invention a pour bute de permettre la production de la ouate de cellulose
a partir des vieux cartons et papiers archives ayant les caractéristiques avantageuses
des autres isolants connues, ainsi, on va remédier au probleme de disponibilité de la
matiére premiére et celui de la qualité de I'isolant.

- Procédé de fabrication :

- Quate de cellulose :
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Sur un convoyeur (11), on trie les vieux cartons et papiers archives (10) et on élimine
les éléments non cellulosiques, le convoyeur méne vers un broyeur (12) qui en plus de
déchiqueter la matiére premiére il la rend homogéne, ensuite on transmet la matiére
vers I'épulpeur (13 et 14) pour enlever I'ancre et les colles et bien d’autres produits,
apres cette étape on raffine dans le raffineur (15) la pate de cellulose pour libérer les
fibres. Ces derniers sont mélangés avec de I'eau, le sel de bore (de 10% a 40%) et
I'alumine (de 2% a 15%) et transmis sur un tapis roulant (16) pour séchage (21) et
conditionnement (17).

- Panneaux de la ouate de cellulose :

On mélange la ouate de cellulose humide de 25% avec 10% du gypse dans le
conteneur (22) puis on la transmet vers un tapis roulant (23) on la presse légérement
(24), sur le méme tapis on verse du gypse (26) de son conteneur (25) sur la ouate de
cellulose, a I'aide d’un sécheur (27) on obtient une plaque rigide isolante, on la
découpe (28) suivant les tailles souhaités (29).

- Rouleaux de la ouate de cellulose :

On mélange la ouate de cellulose provenant de I'étape (17) (Fig. 2) avec environs 15%
de la colle cellulosique et de I'eau dans une trémie (30) ensuite on verse la pate
obtenu (31) sur un tapi roulant, on la presse légérement (33), et a 'aide d’un sécheur
(32) on réduit I'humidité de la pate a 5% tout en continuant a presser la pate (33) pour
la rendre plus homogeéne et élastique pour obtenir a la fin des rouleaux de ouate de
cellulose (34).

- Mise en ceuvre de la ouate de cellulose :

Pour la mise en ceuvre de la ouate de cellulose, le bute de 'invention est de faciliter la
pose de matiere isolantes, ainsi, la ouate en rouleaux ne demande aucun appareillage
ou un grand savoir faire et on obtient un résultat meilleur. La ouate en panneaux ne
nécessite pas de construction de double cloison, elle serve méme en mur de
séparation.

Avant, la ouate de cellulose était sois mise en vrac ou en plaque semis rigide.
Uinvention de rouleaux ou panneaux rigides de cellulose permet une pose facile et ne
necessite pas de grands moyens avec un colt minimum et une performance
maximum,

Pour les rouleaux de ouate de cellulose (35) on les place sur le mur en briques (36)
directement et cela entre des panneaux en bois(37) (aucun collage n’est nécessaire),
ensuite on cache le tout avec des plaques en platre ou en bois(38). Fig. 4.
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En ce qui concerne les panneaux rigides de ouate de cellulose ils sont placés soit sur le

mur en brique comme on voie sur la Fig. 5 soit en murs de séparation Fig. 6 (panneaux

sandwich).

- Caractéristiques :

La ouate de cellulose a une résistance thermique et un pouvoir couvrant en fonction

de I'épaisseur utile de I'isolant.

Epaisseur " .
£oai QP@{ Pouvoir cw:mn!zmmcl Nombre do‘?;cmn;mm
minimale g OPPlicalion g o on kg/m pour
. Fapphication ¢ - mi/M
enmm maximal de Masse volumique : de 28 & 35 kg/m? Masse volumique : de 28 & 35 kg/m®
20%)
240 192 5,00 8,59 7,06 7,53 824 55 5% & &
250 200 5,20 6,86 7,38 7,84 8,58 57 61 65 7
260 208 5,40 7.13 7.64 815 891 59 &4 8 74
270 216 565 7,40 793 84 928 62 66 70 77
280 224 5,85 7.67 8,22 8,77 9,59 &4 89 73 80
290 232 6,08 794 8,51 9,08 9,93 6 n 76 83
300 240 825 821 880 93 102 68 3 ... 86

Les avantages de la ouate de cellulose

Un matériau super isolant : La ouate de cellulose est naturellement isolante. Elle

présente une résistance thermique de 0,035 a 0,040 selon les conditionnements (soit

I'équivalent du chanvre ou du liége). La ouate de cellulose a de plus ceci de particulier

qu'elle isole aussi bien du froid que du chaud. Ce produit est super efficace aussi bien

en été qu'en hiver.

Un matériau écologique : De part sa composition méme, la ouate de cellulose permet

de recycler les cartons et archives de facon utile.

Un matériau imputrescible et anti-nuisible :
permet de rendre le matériau final résistant a I'eau ce qui évite le pourrissement.

Le traitement a base de sel de bore
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1.

REVENDICATIONS

Ouate de cellulose issue des vieux cartons et papiers archives utilisable dans I'isolation
des habitats et autres locaux, Caractérisé par la composition suivante :

- De 30% a 55 % en poids de papiers cartons épuré, désancré et défibré.

- De 30% a 55 % en poids de papiers blanc des archives épuré, désancré et défibré.

- De 10% a 40% de sel de bore.

- De 2% a 15% d’alumine (Al,O3).

- Environ 4% d’humidité.

2.

produit a base de la ouate de cellulose pour isolation de la revendication 1 Caractérisé
en ce qu’'il est sous forme de rouleau.

produit a base de la ouate de cellulose pour isolation selon les revendications 1 et 2
Caractérisé en ce qu'il est composé de 80% a 95% en poids de la ouate de cellulose, de
5% a 20% en poids de colle cellulosique et d’environ 4% d’humidité.

produit a base de la ouate de cellulose pour isolation de la revendication 1 Caractérisé
en ce qu’il est sous forme de plaque.

produit a base de la ouate de cellulose pour isolation selon les revendications 1 et 4
Caractérisé en ce qu’il est composé de 40% a 60% en poids de la ouate de cellulose, de
40% a 60% en poids de la ouate de gypse, de 2% a 10% en poids de colle cellulosique
et d’environ 2% d’humidité.

produit a base de la ouate de cellulose pour isolation selon les revendications 1, 4 et 5
Caractérisé en ce qu'il est formé d’une couche de platre (1) et une autre de ouate
cellulose (2).

produit a base de la ouate de cellulose pour isolation selon les revendications 1, 4,5et
6 Caractérisé en ce qu'il est formé de 20% a 60% en poids de la ouate de cellulose,
40% a 80% en poids de la ouate de gypse, 2% a 10% en poids de colle cellulosique et
d’environ 2% d’humidits.
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8. produit a base de la ouate de cellulose pour isolation selon les revendications 1, 4, 5,6
et 7 Caractériseé en ce qu’il est formé d’une couche de ouate de cellulose (39) entre
deux couches de platre (40).
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Fig. 5
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