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Abrégé : LA PRESENTE INVENTION CONCERNE UNE ENCEINTE EN MATIERE
PLASTIQUE, PVC, COMPOSITE OU EQUIVALENT, ENVELOPPANT LES APPAREILS
A PRESSION ET PERMETTANT LA MANUTENTION DES BOUTEILLES ET LA
PROTECTION DU ROBINET, VALVE, BOITE A CLAPET OU AUTRES. ELLE EST
FORMEE PAR DEUX ELEMENTS OU PLUS SOLIDAIRES ENTRE EUX PAR FILETAGE,
COLLAGE OU AUTRE PROCEDE DE FIXATION. L'ENCEINTE COMPORTE UNE
POIGNEE ASSURANT LA MANUTENTION ET LA PROTECTION DU ROBINET ET UNE
ASSISE PERMETTANT LA STABILITE AU SOL.
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Abrégé:

La présente invention concerne une enceinte en matiere plastique, PVC, composite ou
équivalent, enveloppant les appareils a pression et permettant la manutention des bouteilles
et la protection du robinet, valve, boite a clapet ou autres.

Elle est formée par deux éléments ou plus solidaires entre eux par filetage, collage ou autre
procédé de fixation. L enceinte comporte une poignée assurant la manutention et la
protection du robinet et une assise permettant la stabilité au sol.
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Mémoire descriptif joint 2 ’appui du dépot de brevet ayant pour objet une

Enceinte avec poignée de manutention et assise pour appareils a
pression

f"l‘
v S S 01 DEC 201

La présente invention concerne une enceinte en matiére plastique, PVC, composite ou
équivalent, enveloppant les appareils 2 pression et permettant d’une part la protection du
réservoir ; du robinet, valve, boite a clapet ou autres et d’autre part I’assurance permanente
d’une manutention efficace de ces réservoirs.

1-Etat de la technique

Généralement les appareils a pression sont des réservoirs fabriqués a partir de toles
métalliques. Ils sont protégés contre les agents extérieurs, surtout I’oxydation, par un
traitement de surface a base de métallisation et peinture.

Ce traitement ne les protége pas contre les chocs mécaniques résultant de leur manutention a
chaque étape du processus de distribution. Le résultat est que souvent, ces réservoirs se
trouvent défectueux ou retournent avant terme a la réparation ; ce qui réduit
considérablement leur longévité et augmente substantiellement les cofits de rénovation.

Par ailleurs, Les moyens de manutention des réservoirs existants sur le marché sont fixés
directement sur le réservoir par soudure ou par systéme de filetage. Dans le premier cas et
lors d’une chute, les chocs sur la poignée sont transmis directement sur la paroi du réservoir
causant ainsi des déformations pouvant rebuter le réservoir. Dans le deuxiéme cas, la
poignée est souvent non montée, entrainant des difficultés de manutention et laissant le
robinet sans protection. Les robinets se cassent souvent a cause de la perte des chapeaux
mobiles destinés a les protéger.

Concernant I’assise du réservoir, elle est généralement constituée par un pied soudé
directement sur le réservoir ; I’endommagement du pied, suite aux chocs entraine
généralement le remplacement du pied et donc la rénovation de tout le réservoir.
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2-Description de ’invention

1’enceinte destinée a envelopper le réservoir métallique est fabriquée a partir du plastique,
PVC, composite ou produit équivalent. Elle est composée d’une ou plusieurs parties,
poignée et assise comprises, fixées entre elles par tout procédé de fixation connu (filetage,
collage,.....). La planche n°l illustre une des formes de I’enceinte.

Le role de ’enceinte est d’une part, d’amortir les chocs mécaniques et d’améliorer la
protection du réservoir (Planche n°2/1) contre les facteurs agressifs environnementaux et
d’autre part de mieux protéger le robinet (Planche n°2/2) grace a la poignée solidaire a
I’enceinte (Planche n°2/4).

Par ailleurs, le pied habituellement monté sur les réservoirs, généralement par soudage, sera
remplacé par une assise stable faisant partie intégrante de ’enceinte (Planche n°2/3). Ce qui
présente I’avantage d’économiser les frais de rénovation en cas d’endommagement et
remplacement du pied.

Les éléments constituant I’enceinte sont :

- La poignée, en tant qu’élément distinct, peut prendre plusieurs formes et dimensions
selon la demande (Planche n°3/1). Elle est solidaire a I’enceinte par fixation lors du
montage ou en faisant partie intégrante de la partie supérieure de I’enceinte.

- Le corps de I’enceinte est formé de deux ou plusieurs parties fixées entre elles par tout
procédé de fixation connu. Les parties supérieure et inférieure du corps intégrent
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respectivement, la poignée et 1’assise par fixation ou par moulage préalable.

- L’assise, en tant qu’élément distinct, peut prendre plusieurs formes et dimensions selon
la demande (Planche n°3/2). Elle est solidaire a I’enceinte par fixation lors du montage ou
en faisant partie intégrante de la partie inférieure de I’enceinte.
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Revendications :

1- Invention caractérisée en ce qu’elle comporte une enceinte en plastique, PVC,
composite ou produit équivalent et toutes formes d’association entre un appareil a -
pression et une enceinte destinée a I’envelopper (Planche 1).

2- Invention caractérisée en ce qu’elle comporte, selon la revendication n° 1, deux ou
plusieurs éléments ; dont I’élément supérieur intégre une poignée de manutention et
’élément inférieur une assise (Planche 2 et 3).

3- Invention caractérisée en ce qu’elle comporte, selon la revendication n° 1, une
poignée faisant partie intégrante de I’enceinte ou fixée a cette derniére par un
procédé connu tel que le filetage, le collage,...... (Planche n°3/1)

4- Invention caractérisée en ce qu’elle comporte, selon la revendication n° 1, une assise
faisant partie intégrante de ’enceinte ou fixée a cette derniere par un procede connu
tel que le filetage, le collage, ... ... (Planche n°3/2)
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Planche n°2
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