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Titre : PRESSE DE BLOCS DE TERRE COMPRIMES

Abrégé : LA PRESENTE INVENTION CONCERNE UNE MACHINE DESTINEE A
COMPRIMER DES BLOCS DE TERRE CRUE. CETTE MACHINE EST HYDRAULIQUE.
SA PRINCIPALE CARACTERISTIQUE EST DE COMPRIMER UNE GRANDE QUANTITE
DE BLOCS DE TERRE DE DIFFERENTES DIMENSIONS AFIN DE LES UTILISER
DANS LA CONSTRUCTION DE DIFFERENTS OUVRAGES D'UN BATIMENT ET
PARTICULIEREMENT LA MAGONNERIE DES MURS DES FAGADES EXTERIEURS ET
DES REFENDS INTERIEURS.
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ABREGER DU CONTENU TECHNIQUE

La présente invention concerne une machine destinée a comprimer des blocs de terre crue.
Cette machine est hydraulique.

Sa principale caractéristique est de comprimer une grande quantité de blocs de terre de
différentes dimensions afin de les utiliser dans la construction de différents ouvrages d’un
batiment et particulierement la magonnerie des murs des fagades extérieurs et des refends

intérieurs.
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DESCRIPTION DE LA PRESSE ”}? DEC 2011
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> )
indication du domaine auquel se rapporte l'invention.

La présente invention est une presse permettant a son utilisateur d’obtenir des blocs de
terre crue de différentes dimensions pour les besoins de la construction de différents

ouvrages d'un batiment et particulierement :

- La macgonnerie extérieure et intérieure,
- Les blocs de terre pour chainage,

- Les hourdis en blocs de terre....

En effet, une fois qu’'un mélange de terre est tamisé, humidifié et stabilisé avec un faible
pourcentage de la chaux ou un autre stabilisant, il passe dans la machine quivale
comprimer pour augmenter sa résistance mécanique et le sortir sous forme de blocs de
terre comprimé . Aprés une période de séchage ces blocs de terre peuvent étre utilisés pour

la construction des batiments.

Le premier objectif de cette invention est de permettre la fabrication du bloc de terre qui est
un matériau sein et propre. En effet ce matériau a base de terre respecte |'environnement
et s'intégre parfaitement dans I'architecture de notre pays. Ce matériau, une fois stabilisé
avec un faible pourcentage de ciment, de la chaux ou un autre stabilisant, il est comprimé
grace a la machine pour augmenter sa résistance mécanique. Aprés une période de séchage
les blocs de terre peuvent étre utilisés pour la construction de différents batiments tout en

préservant I'environnement et le savoir faire locale.

Le professionnel du batiment pourra utiliser des blocs de terre comprimés grice a cette
machine tout en évitant la construction avec les produits a base de ciment qui poliuent

énormément I'atmosphére pendant le processus de sa fabrication et de son transport.

Cette machine est facile a utiliser et peut étre tractable d’un endroit a un autre.
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Exposé de I'invention

Présentation des figures
Deux figures sont jointes a la fin de ce mémoire descriptif :
- Une vue de dessus donnant une idée sur la composition de la machine,

- Une vue de face précisant les différentes parties de la machine. Les composantes de
la machine sont repérées par des lettres et expliquées dans les revendications.

Application industrielle de 'invention

La présente invention est une presse permettant a son utilisateur de comprimer de la terre
stabilisée pour en faire des blocs de terre de différentes dimensions pour les besoins de la
construction de différents ouvrages d’un batiment. Ceci permet de réduire le prix de revient
de la construction tout en préservant I'environnement et le savoir faire traditionnel .

La machine peut fonctionner avec les différentes sources d’énergie et notamment
I'électricité.

Cette machine, qui est en état de marche actuellement, va permettre a ses inventeurs, dés
I'obtention du brevet d’invention, de mettre en place une unité industrielle pour en
fabriquer en quantité suffisante et en fonction de la demande sur le marché.

Description des matériaux utilisés pour la fabrication de la machine.

- Table du chassie en téle d’acier noire et en corniére d’'acier ou en fer a U.

- Table de support du moule en téle d’acier noir fixée sur des montants en corniére ou en fer a
U et des renforts pour assemblage en acier

- Support vérin de pression en tole d’acier dont sa dimension varie suivant 'encombrement
du moule exigé par les dimensions du bloc de terre.

- Vérin de fermeture du moule et d’ouverture du doseur pour extraire les blocs de terre
comprimés rendus sur le tapi.

- Convoyeur d’alimentation de la trémie en matiére premiére (terre).

- Trémie en tdle d’acier dont le volume varie suivant la production demandée.

- Centrale hydraulique voir détail schéma.....

- Commande de la centrale peut étre manuelle ou semi automatique ou programmée
automatiquement avec accessoires électriques (minuterie, fin de course commande de
distributeur...)

- Manomeétre de pression variable en fonction des barres demandés.

- Cache de la machine en tole d’acier noire

- Les stabilisateurs de mise a niveau de la machine en acier.

- Roux pour tracter la machine.
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FONCTIONNEMENT DE LA PRESSE

Allumer la machine en utilisant le bouton désigné marche situé sur le boitier d’alimentation.

- Préparer un mélange composé de terre tamisée, humidifié avec de I'eau et stabilisée
grace au pourcentage de ciment ou de la chaux. Ce Pourcentage de ciment ou de la
chaux est donné par un laboratoire aprés étude d’un échantillon prélevé sur la terre
a stabiliser.

- Remplir la trémie avec de la terre,

- Remplir le moule en utilisant le doseur rattaché a la trémie,

- Actionner le premier vérin pour comprimer le bloc de terre,

- Actionner le deuxiéme vérin de fermeture du moule et de I'extraction du bloc de

terre.
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REVENDICATIONS

1) Presse hydraulique caractérisé en ce qu’elle permet la production de blocs de terre
comprimés. Elle comprend au moins :

1 Convoyeur d'alimentation en matiére premiére « terre » (A).

1 Trémie (B).

1 Doseur (C). ,

1 Support de crochet de rappel du doseur hydraulique et manuel (D).

1 Vérin de fermeture du moule et de la sortie (extraction) de la brique (E).

1 Moule variable pour les blocs de terre comprimés ayant plusieurs dimensions et plusieurs
utilisations. Le moule est utilisé pour donner des blocs pour chainages et pour les hourdis
ainsi que pour la magonnerie des murs des fagades et des refends intérieurs. Les dimensions
des blocs pour la magonnerie peuvent atteindre 40 cm de longueur, 40 cm de largeur et 10
cm de hauteur (F).

1 Vérin de pression variable (G).

1 Tapie de récupération des blocs de terre comprimés (H)

4 Supports de tapie (1)

1 Centrale hydraulique (huile) (J)

1 Moteur d’entrainement de la pompe hydraulique (K)

1 Matrice de mal de compression des blocs de terre (L)

1 Chassis de la machine en téle d’acier (M)

4 Stabilisateurs de mise a niveau de la machine (N)

1 Boitier d’alimentation manuelle ou automatique

2) Presse de blocs de terre comprimés, suivant la revendication 1 caractérisé en ce qu’elle
comporte un convoyeur d’alimentation en matiére premiére a la trémie (A)

3) Presse de blocs de terre comprimés, suivant la revendication 1, caractérisé en ce qu’elle
comporte une trémie en téle d’acier qui sert de stockage et d’alimentation du doseur en

matiére premiére « terre »(B)
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4) Presse de blocs de terre comprimés, suivant la revendication 1 caractérisé en ce qu’elle
comporte un doseur en téle d’acier qui sert d’alimenter le moule en matiére premiére

« terre »(C)

5) Presse de blocs de terre comprimés, suivant la revendication 1 caractérisé en ce qu’elle
comporte un support, en acier, de crochet de rappel du doseur hydraulique et manuel (D)
6) Presse de blocs de terre comprimés, suivant la revendication 1 caractérisé en ce qu’elle
comporte un Vérin de fermeture du moule et de la sortie (extraction) du bloc de terre
comprimé fini en le poussant sur le tapi (E)

7) Presse de blocs de terre comprimés, suivant la revendication 1 caractérisé en ce qu’elle
comporte des moules pour blocs de terre comprimés suivant les formes et les dimensions
souhaitées pour les besoins de la construction des ouvrages d’un batiment. Ces ouvrages
sont principalement la magonnerie, les hourdis, les blocs pour chainages et les blocs pour
revétement de sol (F)

8) Presse de blocs de terre comprimés, suivant la revendication 1 caractérisé en ce qu’elle
comporte un vérin de pression variable de blocs de terre(G)

9) Presse de blocs de terre comprimés, suivant la revendication 1 caractérisé en ce qu’elle
comporte un tapie de récupération des blocs de terre. La longueur du tapi variera en
fonction de la demande souhaitée(H)

10) Presse de blocs de terre comprimés, suivant |a revendication 1 caractérisé en ce qu’elle
comporte un support de tapie en acier ou en fer(l) ‘

11) Presse de blocs de terre comprimés, suivant la revendication 1 caractérisé en ce qu’elle
comporte une centrale hydraulique comportant une pompe, un filtre a hile, un réservoir a
huile un distributeur réglable y compris un limitateur de pression réglable (J)

12) Presse de blocs de terre comprimés, suivant la revendication 1 caractérisé en ce qu’elle
comporte un moteur d’entrainement de la pompe hydraulique. Ce moteur peut étre en 220
ou en 380 volts en courant alternatif. Il peut étre de 12 ou 24wolts volts en courant continu
(K)

13) Presse de blocs de terre comprimés, suivant la revendication 1 caractérisé en ce qu’elle
comporte une matrice de compression des blocs de terre (L)

14) Presse hydraulique de blocs de terre comprimés, suivant la revendication 1 caractérisé

en ce qu’elle comporte un chassis de la machine en téle d’acier (M)
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15) Presse de blocs de terre comprimés, suivant la revendication 1 caractérisé en ce qu'elle
comporte quatre stabilisateurs de mise a niveau de la machine en acier(N)

16) Presse de blocs de terre comprimés, suivant la revendication 1 caractérisé en ce qu’elle
comporte un boitier d’alimentation manuelle ou automatique (n’importe quel voltage

courant continu ou courant alternatif) (O)
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