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Abrégé : BAC D'ESSORAGE POUR BALAIS A SERPILLIERE «ESPAGNOLE»
ET SIMILAIRES COMPRENANT UNE STRUCTURE MONOPIECE EN MATIERE
PLASTIQUE AVEC DEUX CORPS BASCULANTS 1 SEPARES PAR UNE CANNELURE
SOUS FORME DE "V" 2 ET QUI SONT RELIES PAR LE BAS AU MOYEN DES
AILETTES INTERMEDIAIRES 3, COMPORTANT LESDITS CORPS BASCULANTS 1 DES
ELEMENTS D'ARTICULATION ELASTIQUE 14 ET DES PORTIONS EXTREMES 9 A
STRUCTURE ELASTIQUE AU MOYEN DESQUELS LE BAC D'ESSORAGE EST FIXE
SUR L'EMBOUCHURE DU SEAU POUR BALAI A SERPILLIERE «ESPAGNOLE» 10,
LESDITES PORTIONS EXTREMES 9 POSSEDANT DES ELEMENTS DE RESSORT 15
DE RECUPERATION DES CORPS BASCULANTS 1. EN OUTRE, LE BAC D'ESSORAGE
4 PEUT PRESENTER DES EVIDEMENTS INTERMEDIAIRES 22 AFIN DE PERMETTRE
LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF POUR LE FILTRAGE DE L'EAU DE LAVAGE QUI
COMPREND UN SUPPORT A PLATEAU 5. CE DISPOSITIF DE FILTRAGE DE L'EAU
DE LAVAGE EST PLACE SOUS LE BAC D'ESSORAGE 4. LORSQUE L'EAU PASSE A
TRAVERS LE DISPOSITIF DE FILTRAGE QUI EST PLACE SOUS LE BAC D'ESSORAGE
4, ELLE ARRIVE DANS LE SEAU DEJA FILTREE AVEC MOINS DE PARTICULES DE
SALETE.
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ABREGE

BAC D’ESSORAGE POUR BALAIS A SERPILLIERE «<ESPAGNOLE» ET
SIMILAIRES EQUIPE D'UN DISPOSITIF POUR LE FILTRAGE DE L’EAU DE
LAVAGE

Bac d'essorage pour balais a serpilliere «espagnole» et similaires
comprenant une structure monopiéce en matiére plastique avec deux corps
basculants 1 séparés par une cannelure sous forme de “V” 2 et qui sont reliés
par le bas au moyen des ailettes intermédiaires 3, comportant lesdits corps
basculants 1 des éléments d'articulation élastique 14 et des portions extrémes
9 A structure élastique au moyen desquels le bac d'essorage est fixé sur
I'embouchure du seau pour balai a serpilliére «espagnole» 10, lesdites portions
extrémes 9 possédant des éléments de ressort 15 de récupération des corps
basculants 1.

En outre, le bac d'essorage 4 peut présenter des évidements
intermédiaires 22 afin de permettre la mise en place d'un dispositif pour le
filtrage de 'eau de lavage qui comprend un support & plateau 5. Ce dispositif de
filtrage de I'eau de lavage est placé sous le bac d’'essorage 4.

Lorsque l'eau passe a travers le dispositif de filtrage qui est placé sous le
bac d'essorage 4, elle arrive dans le seau déja filtrée avec moins de particules
de saleté.
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BAC D’ESSORAGE POUR BALAIS A SERPILLIERE «ESPAGNOLE»
ET SIMILAIRES EQUIPE D’UN DISPOSITIF POUR LE FILTRAGE DE L’EAU
DE LAVAGE

5 OBJET DE L’'INVENTION

La présente invention, selon il est exprimé dans le titre du présent
mémoire descriptif, se rapporte & un bac d'essorage pour balais & serpilliere
«espagnole» qui se place sur un seau pour balais a serpilliere «espagnole» ou
similaires et qui permet de réaliser l'essorage d'un balai a serpilliere

10 «espagnole» sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des mouvements tournants
sur le propre balai a serpilliére lors de I'essorage. En outre, le bac d'essorage
peut disposer des creux d’encastrement dans lesquels on place un support a
plateau qui se tient en dessous du bac d'essorage et qui est un dispositif de
filtrage de I'eau du lavage au moyen duquel une partie de la saleté collée aux

15 franges du balai a serpilliere «espagnole» est retenue dans le dispositif de
filtrage lorsque le balai a serpilliére est essoré.

Ainsi, avec le bac d'essorage de linvention il ne faut donc que presser
verticalement vers le bas sur le balai a serpilliére «espagnole» et lors de cette
opération la structure du bac d’'essorage presse sur les franges du balai a

20 serpilliére pour son essorage. Un autre avantage de la présente invention
consiste en ce que puisque le dispositif de filtrage de 'eau de lavage est placé
sous le bac d’essorage, comme une partie de la saleté des franges reste
retenue dans le dispositif de filtrage, il n'est pas nécessaire de changer
tellement de fois 'eau de départ.

25
TECHNIQUE ANTERIEURE A L’INVENTION

Actuellement on connait des bacs d’'essorage de balai a serpilliere
«espagnole» pour des seaux pour le lavage de sols qui s'adaptent a
embouchure des seaux et qui ont une structure qui comprend une cavité

30 tronconique inversée a son fond et une parois latérale avec des trous de fagon
que pour essorer le balai a serpilliére «espagnole» les franges sont introduites
dedans en pressant et en tournant le balai a serpilliére.

D'autres bacs d'essorage comprennent une structure qui comprend un
cadre pour étre fixés sur le seau et des éléments flexibles convergents vers le

35  bas qui sont en liaison en correspondance avec une base inférieure taraudée.
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Lorsque le balai a serpilliére «espagnole» est pressé vers le bas, les éléments
flexibles pressent les franges pour son essorage et lorsque la pression est
arrétée lesdits éléments récupérent sa position en repos.

Parmi ce type de bacs d'essorage on trouve par exemple le brevet
d'invention US2002/0066152 qui comprend un ensemble d'étroites planches
flexibles qui déterminent un espace tronconique et convergent vers le bas sur
une base circulaire.

Un autre exemple de ce type de bacs d'essorage est le brevet EP489237
qui comprend deux groupes symetriques d'étroites lames flexibles
convergentes vers le fond qui terminent sur une base a peu prés rectangulaire.

Il est également connu le brevet ES2238935 qui se rapporte a un bac
d’essorage du type de ceux précédemment décrits qui comprend deux piéces
indépendantes d’essorage qui sont couplées en articulation dans deux axes
paraliéles disposés en correspondance avec des entaillages extrémes du
cadre-support qui sont limités par des parois frontales opposées et des fonds
inférieurs.

Ces brevets se rapportent a8 des bacs d'essorage pour essorer les
franges du balai & serpilliere «espagnole» lors du processus de lavage et
frottage des sols de logements et d’autres locaux. Lorsque l'on lave le sol, la
saleté des sols est retenue par les franges du balai & serpilliére «espagnole» de
sorte que lorsque le balai & serpilliére est essoré les particules de ladite saleté
tombent dans 'eau qu'il y a dans le seau et aprés chaque essorage le balai a
serpilliére est toujours trempé dans I'eau du seau de sorte qu'une partie des
particules retenues dans I'eau passent & nouveau au balai serpilliére.

Afin d'éviter ce probléme-ci il est convenu d'opter pour remplacer
régulierement l'eau du seau avec la dépense résultante d'eau que cela
suppose. Par conséquent, il devient donc nécessaire de concevoir un dispositif
avec lequel une partie des particules de saleté qui se trouvent dans les franges
du balais A serpilliére restent retenues lors de son essorage pour quelle ne
retourne pas dans I'eau du seau et ainsi prolonger le temps du cycle avec la
méme eau du départ.

EXPOSE DE L'INVENTION

Le bac d’essorage pour balais a serpilliére «espagnole» et similaires,
objet de linvention, comprend une structure monopiéce fixée sur deux zones
opposées de I'embouchure d’un seau de balai a serpilliére. Ladite structure
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monopiéce est constituée par deux corps basculants reliés au moyen des
ailettes intermédiaires.

Les corps basculants présentent a leur tour des parois intérieures
recourbées concaves, dans lesquelles il y a des fentes, et des parois
extérieures recourbées convexes. Les parois intérieures et celles extérieures
sont reliées au moyen des ailes inclinées atteignant des zones latérales des
parois intérieures.

Les parois extérieures recourbées convexes ont des portions plates
centrales avec des bords libres desquels naissent des portions extrémes au
moyen desquelles le bac d'essorage est fixé sur I'embouchure du seau
correspondant.

Les portions extrémes présentent des éléments de ressort qui aident a
récupérer la position en repos de 'ensemble du bac d'essorage aprés chaque
essorage du balai a serpilliére dont les franges se mettent en contact lors de
I'essorage contre les parois intérieures recourbées concaves.

Chaque fois que le balai a serpilliére presse vers le bas sur les deux
parois intérieures recourbées concaves de la structure monopiéce, les deux
corps basculants articulent vers l'intérieur en serrant et en pressant les franges
du balai a serpilliére afin de P'essorer. Le basculement se réalise dans les zones
correspondantes des éléments de ressort et dans la zone de déebut des portions
extrémes, les deux parois intérieures recourbées coniques se rapprochant entre
elles.

Entre les portions extrémes et les parois plates centrales des parois
extérieures recourbées convexes sont formés des sillons intermédiaires qui
peuvent comprendre des évidements intermeédiaires pour permetire
Pajustement d’un support a plateau qui agit comme dispositif de filtrage de I'eau
du lavage.

Le support & plateau présente une cavité refendue qui a des moyens de
fixation pour placer un corps filtrant de maniére interchangeable, de préférence
déterminé par un matériel en tissu non tissé.

L'usager peut acquérir plusieurs corps filtrants comme piece de
rechange pour que, lorsque le corps filtrant en usage devienne saturé par la
saleté retenue dedans, il puisse étre remplacé par un autre nouveau de forme
manuelle. ll s’agit d’'une opération rapide et simple.

Chaque fois que le balai a serpilliére est essoré dans le bac d'essorage,
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Peau d’essorage passe a travers le corps filtrant avant d'atteindre le seau de
sorte que le corps filtrant retient la plupart des particules de la saleté recueillie
par les franges du balai a serpilliére lors du lavage du sol.

Le fond de la cavité refendue du support & plateau présente des trous
passants qui distribueront I'eau filtrée au préalable vers lintérieur du propre
seau.

Par conséquent, en ajoutant le dispositif de filtrage de I'eau de lavage, le
temps de l'opération de lavage est optimise et la consommation d'eau globale
est aussi optimisée.

Afin de faciliter une meilleure compréhension de la présente mémoire
descriptive et faisant partie intégrante de celle-ci, on présente ensuite des
figures qui représentent a titre d’exemple ilustratif et non limitatif 'objet de
l'invention.

DESCRIPTION SOMMAIRE DES DESSINS

Figure 1.- Elle représente en perspective un bac d’essorage pour un
balai a serpilliere «espagnole» et similaires, objet de l'invention.

Figure 2.- Elle représente une vue en coupe du bac d'essorage ajusté
sur 'embouchure du seau pour balai a serpilliére «espagnole».

Figure 3.- Elle représente une vue en plan du bac d'essorage.

Figure 4.- Elle représente une vue en coupe de deux bacs d'essorage
empilés.

Figure 5.- Elle est une vue éclatée dans laqueile on montre un seau pour
le lavage des sols qui comprend le bac d’'essorage de la présente invention et
le dispositif de filtrage de I'eau de lavage.

Figure 6.- Elle représente une vue en coupe de ce qui est représenté a la
figure précédente.

Figure 7.- Elle représente une vue en plan du dispositif de filtrage.

Figure 8.- Elle représente une vue de profil dans laquelle on apergoit
comment est relié le dispositif de filtrage au bac d'essorage.

Références:

1: corps basculant

2: cannelure sous forme de “V”
3: ailettes intermédiaires

4: bac d'essorage
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5: support a plateau

6: portions plates centrales

7: parois extérieures recourbées convexes
8: corps filtrant

9: portions extrémes

10:
11:
12:
13:
14:
156:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:

24

25:
26:
27:

EXPOSE DE LA MANIERE PREFERENTIELLE DE REALISATION

En référence a la numérotation adoptée dans les figures, le bac
d’essorage pour balais a serpilliére «espagnole» et similaires est déterminé a
partir d’'une structure monopiéce en matériel plastique qui comprend deux corps
basculants 1 séparés par une cannelure sous forme de “V” 2 et qui sont reliés
par le bas au moyen dailettes intermédiaires 3, comportant les corps
basculants 1 des éléments a articulation élastique 14 et avec des portions
extrémes 9 a structure élastique au moyen desquels le bac d’essorage est fixé
sur 'embouchure du seau de balai a serpilliére «espagnole» 10, présentant les
portions extrémes 9 des éléments de ressort 15 de récupération des corps

seau

parois intérieures recourbées concaves
ailes inclinées

parties terminales
articulation élastique
éléments de ressort
évidement inférieur centré
sillon intermédiaire

axe terminal

aile

ouverture

parois enveloppante
évidement intermédiaire
cavité refendue

trou passant

boudin

fente

creux inférieur

basculants 1.
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Les corps basculants 1 définissent des creux inférieurs 27 delimités par
des parois intérieures recourbées concaves 11 qui présentent des fentes 26 et
des parois extérieures recourbées convexes 7 atteintes par des portions plates
centrales 6 avec des bords libres desquels naissent des portions extrémes 9 a
structure élastique au moyen desquelles le bac d'essorage 4 est fixé sur
I'embouchure du seau de balai a serpilliére «espagnole» 10 par deux zones
opposées de ladite embouchure.

Les parois intérieures 11 et les parois extérieures 7 des corps basculants
1 sont reliées par le haut au moyen d'étroites ailes inclinées 12 de basculement
qui débouchent sur des élargissements frontaux 28 des parois intérieures 1.

Les portions extrémes 9 présentent une partie terminale sous forme d'un
“U” inversé 13 qui est ajustée dans 'embouchure du seau pour balai a
serpilliere 10 afin que le bac d’essorage 4 reste ajusté de maniére stable dans
ledit seau 10.

La liaison des portions extrémes 9 avec les portions plates centrées 6
des parois extérieures 7 constitue des éléments & articulation élastique 14 des
deux corps basculants 1 avec les ailes inclinées 12 de basculement. Lesdites
articulations élastiques 14 agissent aussi bien lorsque les corps basculants 1
descendent vers le bas en pressant avec le balai a serpilliere pour son
essorage contre les parois intérieures recourbées concaves 5, que lorsque
cette pression prend fin en déplagant le balai a serpilliére vers le haut.

Lorsque le balai & serpilliére est déplacé vers le haut, les deux corps
basculants 1 récupérent leur position en repos a l'aide des éiéments de ressort
15 qui relient les portions extrémes 9 et les portions plates centrées 6 des
parois extérieures recourbées convexes 7. Lesdits éléments de ressort 15 sont
placés dans un sillon intermédiaire 17 et comprennent une structure cambree
reliée 4 la partie terminale sous forme d’un “U” inversé 13 et aux portions plates
centrées 6 des parois extérieures recourbées convexes.

Les portions extrémes 9 des corps latéraux 1 sont atteintes des
évidements inférieurs centrés 16 qui atteignent aussi les portions plates
centrées 6.

En outre, le bac d'essorage 4 peut présenter des évidements
intermédiaires 22 qui coupent la partie inférieure des sillons intermédiaires 17
pour permettre la mise en place d'un support a plateau 5 sous le bac
d'essorage 4.
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lavage de fagon que lorsque les franges du balai a serpilliére «espagnole» sont
essorées dans le bac d’essorage 4, 'eau passe a travers ledit dispositif de
filtrage qui est sous le bac d'essorage 4 et arrive au seau deja filtrée avec
moins de particules de saleté.

Le support a plateau 5 comprend des couples d’ailes 19 cambrées vers
le haut et pourvues de deux axes terminaux 18 au moyen desquels le support a
plateau 5 est fixé sur le bac d’essorage 4, lesdits axes terminaux 18 étant
uniformément alignés.

Le support & plateau présente une cavité refendue 23 avec un fond
taraudé par des trous passants 24. Ladite cavité refendue 23 comprend une
paroi enveloppante 21 qui comporte des boudins opposés 25 et qui a la
fonction d’accueillir un corps filtrant 8 agissant les boudins 25 comme moyen de
fixation du corps filtrant. Lesdits boudins opposés 25 naissent du bord supérieur
des ouvertures 20 qui atteignent aussi le fond de la précitée cavité refendue 23.

Pour ajuster le support a plateau 5 dans sa position par rapport au bac
d’essorage 4, le support a plateau 5 est placé en dessous du bac d’essorage 4
en situant deux des axes terminaux 18 du support & plateau 5 dans les
évidements intermédiaires 22 qui coupent les sillons intermédiaires 17 du bac
d'essorage 4, se plagant les deux autres axes terminaux pareils 18 en
correspondance avec les zones voisines de I'un des extrémes de lesdits sillons
intermédiaires 17. Dans une phase ultérieure le support a plateau 5 est déplacé
dans une direction paralléle auxdits sillons intermédiaires 17 jusqu'a ce que les
axes terminaux 18 soient ajustés sur les articulations élastiques 14 du bac a
essorage 4.

Pour démonter le support & plateau 5 il faut agir de la méme fagon que
celle préalablement décrite mais en réalisant les mouvements aux sens
contraires aux réalisés lors du montage.
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REVENDICATIONS

1. Bac d'essorage pour balais & serpilliére «espagnole» et similaires du
type de ceux qui sont placés et fixés a 'embouchure d’'un seau pour balai a
serpilliére sur des zones opposées de ladite embouchure, caractérisé en ce que
comprend deux corps basculants (1) séparés par une cannelure sous forme de
“V" (2) et qui sont reliés par le bas au moyen des ailettes intermediaires (3), en
comportant lesdits corps basculants (1) des éléments d'articulation élastique
(14) et des portions extrémes (9) a structure élastique au moyen desquelles le
bac d'essorage est fixé sur embouchure du seau pour balai a serpilliére
«espagnole» (10), ayant lesdites portions extrémes (8) des éléments de ressort
(15) de récupération des corps basculants (1).

2. Bac d'essorage selon la revendication 1, caractérisé en ce que les
portions extrémes (9) naissent des bords libres des portions plates centrales (6)
qui forment partie des parois extérieures recourbées convexes (7) qui sont
reliées a des parois intérieures recourbées concaves (11) de sorte que, entre
les portions extrémes (9) et les portions plates centrales (6), sont définis des
sillons intermédiaires (17) dont les fonds constituent les éléments d'articulation
élastique (14), étant lesdits sillons intermédiaires (17) coupés par les éléments
de ressort (15) définis par une structure recourbée qui relie une partie des
portions extrémes (9) avec les portions plates centrales (6) des parois
extérieures recourbées convexes (7) des corps basculants (1).

3. Bac d'essorage selon la revendication 1, caractérisé en ce que les
portions extrémes (8) comprennent des parties terminales (13) sous forme d’un
“U” inversé qui constituent les moyens d’'ancrage du bac d’'essorage (4) sur le
bord ou embouchure du seau du balai & serpilliére «espagnole» (10).

4. Bac d’essorage selon la revendication 2, caractérisé en ce que les parois
intérieures recourbées concaves (11) et les parois extérieures recourbées
convexes (7) sont reliés par le haut au moyen d'étroites ailes inclinées (12) de
basculement.

5. Bac d'essorage selon la revendication 2, caractérisé en ce que
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comprend des évidements inférieurs centrés (16) qui atteignent les portions
extrémes (9) et aussi les portions plates centrées (8) des parois extérieures
recourbées convexes (7) et les éléments a articulation élastique (14).

6. Bac d'essorage selon la revendication 2, caractérisé en ce que
comprend des évidements intermédiaires (22) qui coupent la partie inférieure
des sillons intermédiaires (17) afin de permettre la mise en place d’un dispositif
de filtrage de 'eau de lavage qui comprend un support & plateau (5) et qui est
placé sous le bac d’essorage (4).

7. Bac d’essorage selon la revendication 6, caractérisé en ce que le support
a plateau (5) comporte des moyens pour soutenir un corps filfrant (8) et des
moyens d’ancrage sur le bac d’essorage (4).

8. Bac d'essorage selon la revendication 7, caractérisé en ce que les
moyens d’'ancrage du support a plateau (5) sur le bac d'essorage (4)
comprennent des couples d’axes terminaux (18) solidaires des ailes (14) du
support a plateau (5) de sorte que les axes terminaux (18) sont ajustés dans
des creux d’encastrement du bac d’essorage (4).

9. Bac d’essorage selon la revendication 8, caractérisé en ce que les axes
terminaux (18) sont placés en couples de zones des articulations élastiques
(14) du bac d’essorage (4), une premiére zone correspondant a l'un des
trongons extrémes de chaque boudin intermédiaire (17) et une deuxiéme zone
voisine aux évidements intermédiaires (22).

10.  Bac d'essorage selon la revendication 6, caractérisé en ce que le support
a plateau (5) comprend une cavité refendue (23) qui comporte des trous
passants (24) au fond et dans laquelle est ajusté le corps filtrant (8).

11.  Bac d'essorage selon la revendication 10, caractérisé en ce que la cavité
refendue (23) du support a plateau (5) comprend des moyens de fixation du
corps filtrant (8) étant lesdits moyens de fixation des boudins opposés (25) qui
naissent d'une parois enveloppante (21) de la cavité refendue (23).
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12. Bac d'essorage selon la revendication 11, caractérisé en ce que les
boudins opposés (25) du support a plateau (5) sont placés en correspondance
avec des bords supérieurs des ouvertures (20) qui atteignent aussi bien la
parois enveloppante (21) que le fond de la cavité refendue (23) du support a
plateau (5).

13. Bac d'essorage selon la revendication 8, caractérisé en ce que les ailes
(19) du support a plateau (5) ont une structure cambrée avec des extrémités
libres desquelles naissent les axes terminaux (18) uniformément alignés.
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