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(54) Titre : SYSTEME ARTICULE DE RACCORDEMENT DE CONDUITE

(57) Abrégé : L'invention porte sur un système articulé de raccordement de conduite (80) destiné
à maintenir une liaison pour fluide entre une source de fluide et une conduite déplaçable
enterrée dans un corps perméable sujet à affaissement (30). La source de fluide peut
délivrer un fluide de travail par une sortie de source (112), laquelle est disposée à l'extérieur
des limites du corps perméable (30). La conduite déplaçable peut recevoir le fluide de
travail par une entrée de conduite (74) et être enterrée en profondeur à l'intérieur d'un corps
perméable sujet à affaissement (30) contenu à l'intérieur d'une infrastructure à commande
de perméabilité (12). Une pluralité de segments articulés de conduite (82, 84, 86) peut
comprendre : un segment extérieur de conduite (82) couplé en fonctionnement à la sortie de
source (72) au moyen d'un premier raccord sphérique à axe unique, un segment intérieur de
conduite (84) couplé en fonctionnement à l'entrée de conduite (74) au moyen d'un second
raccord sphérique à axe unique, et au moins un segment intermédiaire de conduite (86)
relié respectivement en fonctionnement aux segments extérieur (82) et intérieur (84), au
moyen, au moins un joint sphérique à axe unique afin d'établir une liaison fluide de travail
entre la source de fluide et la conduite déplaçable (70). Dans le cas d'un affaissement du
corps perméable amenant un déplacement relatif entre la sortie de source (72) et l'entrée



de conduite (74) perpendiculaire aux axes longitudinaux à la fois de la sortie et de l'entrée,
la pluralité de segments articulés de conduite (89, 84, 86) est configurée de telle sorte
que les segments extérieur (82) et intérieur de conduite (84) tournent dans des directions
opposées afin d'étendre le système de liaison de conduite tout en maintenant la liaison
pour le fluide de travail entre la sortie de source (72) et l'entrée de conduite (74).
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