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ABREGE DESCRIPTIF

La présente invention concerne un dispositif de maintien d’une canalisation d’alimentation
(56) en produit lave-glace a un bras d’actionnement (12) de balai d’essuie-glace (20) de véhicule
automobile, ledit dispositf de maintien comportant un moyen de fixation (31; 31°) de la
canalisation d’alimentation (56), caractérisé en ce quil comporte en outre un étrier de retenue
élastique (32 ; 32) configuré pour coopérer avec la périphérie extérieure d’un ressort de pression
d’essuyage (28) logé dans une cavité (26) de la partie carter (14) du bras d’actionnement (12) ou
configuré pour étre agencé autour d’un ressort de pression d’essuyage (28) logé dans une cavité (26)
de la partie carter de ladite cavité (26), pour retenir la canalisation d’alimentation (56) au bras
d'actionnement (12). La présente invention concerne également un essuie-glace (10; 10))

comportant un tel dispositif de maintien (30 30%).

FIGURE 3
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Essuie-glace et dispositif de maintien d’une canalisation d’alimentation en produit

lave-glace a un bras d’actionnement de balai d’essuie-glace

L'invention concerne un dispositif de maintien d’une canalisation d’alimentation en produit
5  lave-glace a un bras d’actionnement de balai d’essuie-glace de véhicule automobile. L’invention

concerne également un essuie-glace muni dudit dispositif de maintien.

La canalisation d’alimentation en produit lave-glace est raccordée a un réservoir du véhicule
automobile pour alimenter des dispositifs de projection. Il est connu de faire courtr la canalisation
souple le long du bras d’actionnement pour alimenter un dispositf de projection de liquide de

10 lavage porté par exemple, par un balai d’essuie-glace monté articulé a Pextrémité libre du bras. La
canalisation souple est par exemple maintenue par des agrafes externes agencées autour du bras

d’acdonnement.

Afin d'intégrer au mieux la canalisation souple a I'essuie-glace, il est également connu de faire

coutir la canalisation a l'intérieur d’un ressort de pression d’essuyage logé dans une cavité agencée

15 dans le bras d’actionnement. Ainsi, on dissimule la canalisation dans le bras d’actionnement et on
amcliore aussi sa protection contre les chocs et les frottements susceptibles de la détériorer. En

outre ainsi logé dans le ressort, la canalisation est maintenue 2 Pécart de la vitre a essuyer. Toutefois,

du fait notamment de la souplesse de la canalisation d’alimentation, son insertion dans le logement

axial du ressort constitue une opération de montage délicate et compliquée.

20
Atfin de résoudre ces problémes ainsi que d’auttes, linvention propose un dispositif de
maintien permettant de fixer facilement la canalisation d’alimentation au bras d’actionnement de
balai dessuie-glace, tout en dissimulant la canalisation d’alimentation et en la maintenant a Iécart de
la vitie dessuyage et de la gtille du véhicule.
25 A cet effet, la présente invention a pour objet un dispositif de maintien d’une canalisation

d’alimentation en produit lave-glace 4 un bras d’actionnement de balai d’essuie-glace de véhicule
automobile, ledit dispositif de maintien comportant un moyen de fixation de la canalisation
d’alimentation, caractérisé en ce quil comporte en outre un étrier de retenue élastique configuré
pour coopérer avec la périphérie extéricure d’un ressort de pression d’essuyage logé dans une cavité

30 de la partie carter du bras d’actionnement ou configuré pour étre agencé autour d’un ressort de
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pression d’essuyage logé dans une cavité de la partie carter du bras d’actionnement et configuré
pour coopeérer avec les flancs internes de ladite cavité, pour retenir la canalisation d’alimentation au

bras d’actionnement.

Selon une ou plusieurs caractéristiques du dispositif de maintien, prise seule ou en

combinaison :

- Iétrier de retenue comporte une premiere fourche configurée pour s’emboiter

elastiquement sur les spires du ressort de pression d’essuyage,
- Pétrier de retenue comporte un moyen anti-rotation,

- le moyen anti-rotation est formé par au moins une deuxiéme fourche pouvant

coopérer avec les flancs internes de la cavité par déformation ¢lastique,

- le dispositif de maintien comporte deux deuxiémes fourches, la premiére fourche étant
plus longue que les deuxiémes fourches et la premiere fourche étant interposée entre

les deux deuxiémes fourches,
- ledit moyen de fixation de la canalisation d’alimentation comporte un clip,

- ledit dispositif de maintien est réalisé en une seule piéce constituée de Iétrier de

retenue et du moyen de fixation de la canalisation d’alimentation,

- ledit dispositif de maintien présente une longueur supérieure a dix millimétres.

L'invention a aussi pour objet un essule-glace comportant un bras d’actionnement de balaj
d’essuyage et une canalisation d’alimentation de dispositif de projection de produit lave-glace,
caracterisé en ce qu’il comporte un dispositif de maintien tel que décrit précédemment au moins
partiellement logé dans la cavité du bras d’actionnement, retenant la canalisation d’alimentation au

bras d’actionnement.

Selon un premier aspect, Vétrier de retenue élastique est emboité élastiquement autour des
spires d’extrémité du ressort de pression d’essuyage, situées du coté de Pextrémité arriere dudit

ressort, ladite extrémité étant accrochée sur la tete d’entrainement de Pessuie-glace.
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Selon un deuxiéme aspect, Iétrier de retenue élastique est agencé autour des spires
dextrémité du ressort de pression d’essuyage, situées du coté de Pextrémité arriere dudit ressort,

ladite extrémité étant accrochée sur la téte d’entrainement de essuie-glace.

[l suffit ainsi de fixer la canalisation d’alimentation au dispositif de maintien puis d’assembler
Uétrier de retenue élastique soit en 'emboitant au ressort de pression d’essuyage, soit en ’emboitant
dans la cavité de la partie carter autour du ressort, pour fixet la canalisation d’alimentation au bras
d’actionnement. Ainsi retenue, la canalisation d’alimentation est dissimulée et protégée par un

montage simple, rapide et peu cotiteux.

Le dispositif de maintien guide en outre la canalisation d’alimentation 4 écart de la vitre a
essuyer au cours du balayage et a Pécart de la grille en position de repos, sans avolr a mettre en
ceuvre une opération de montage compliquée de la canalisation d’alimentation dans le ressort de

resston d’essuyage.
P y

En outre, le diameétre des spires du ressort de pression d’essuyage est trés bien maitrisé au
niveau de sa géométrie et de son dimensionnel. Quelques modéles suffisent pour couvrir la majorité
des modéles de véhicule. Par conséquent, dans le cas ou le dispositif de maintien coopére avec le
ressort de pression d’essuyage, le dispositif de maintien est polyvalent car il peut s’adapter a un
grand nombre d’essuie-glaces de la gamme sans nécessiter de modification de la partie carter du

bras d’actionnement.

Cette description donnée 2 titre d'exemple non limitatif, fera mieux comprendre comment

l'invention peut étre réalisée, en référence aux dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 représente un essuie-glace monté sur un véhicule automobile en position
de repos, la téte d’entrainement et le bras d’actionnement étant représentés en

transparence,
- la figure 2 est une vue de Pessuie-glace de la figure 1 au cours du balayage,

- la figure 3 représente un vue partielle des éléments en transparence de l'essuie-glace

de la figure 1,

- la figure 4 est une vue agrandie d’un détail de la figure 3,
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- la figure 5 est une vue similaire 2 la figure 4 ayant pivotée d’environ 180°,

- la figure 6 illustre un deuxiéme mode de réalisation d’un essuie-glace,

- la figure 7 représente une vue de dessous de Iessuie-glace de la figure 6,

- la figure 8 représente une autre vue de dessous de Pessuie-glace de la figure 6, et

- la figure 9 représente une vue agrandie d’un détail de Pessuie-glace de la figure 6, le

bras d’actionnement étant représenté en transparence.

Sur ces figures, les éléments identiques portent les mémes numéros de référence. Pour
faciliter la compréhension, seuls les éléments nécessaires a la compréhension de linvention sont
représentés. Dans la suite de la description, on adoptera a titre non limitatif que la direction
longitudinale correspond a la direction principale des balais d’essuie-glaces a plat. L'orientation

«avant » désigne le coté de Pextrémité libre de Iessuie-glace lorsqu’il est monté dans le véhicule.

On a représenté sur les tigures 12 5 un essuie-glace 10 de véhicule automobile qui comporte

un bras d'actionnement 12 de balai d’essuyage et une téte d’entrainement 16.

La téte d'entrainement 16 est fixée a 'extrémité supérieure d'un arbre d'entrainement 18 en

balayage rotatif alterné de l'essuie-glace 10 autour de ’axe de pivotement A2.

Le bras d’actionnement 12 est formé d’une partie carter 14 (ou extrémité longitudinale
arricre) et d’une extrémité longitudinale avant 13 fixée i la partie carter 14 par un rétrécissement de

la partie carter 14.

L’essuie-glace 10 comporte en outre un balai d’essuie—glace 20 monté a lextrémité
longitudinale avant 13 du bras 12 et qui est destiné a étre plaqué contre une vitre 22 a essuyer. Le
bras d’actionnement 12 et la téte d’entrainement 16 sont montés articulés autour d'un axe de

pivotement transversal Al permettant de soulever le bras d’actionnement 12 de la vitre a essuyer 22,

La parde carter 14 du bras 12 comporte, sensiblement sur toute sa longueur, une cavité 26,
delimitée notamment par deux flancs internes longitudinaux et paralléles. La cavité 26 forme un
« U» ouvert en direction de la vitre 2 essuyer 22 logeant notamment un ressort de pression

d'essuyage 28 de Pessuie-glace 10, reliant la téte d’entrainement 16 3 Pextrémité longitudinale avant

13.

A
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De facon connue en soi, le ressort de pression d’essuyage 28 est un ressort hélicoidal en
traction présentant plusieurs spires enroulées entre une extrémité arriére 282 et une extrémité avant

28D, les extrémités arriere 28a et avant 28b présentant une prise pour un crochet.

Plus précisément en référence a la figure 1, Pextrémité arriere 28a du ressort de pression
d’essuyage 28 est accrochée sur la téte d'entrainement 16 par un crochet 29 de Iessuie-glace.
L'extrémité avant 28b du ressort 28, située du coté opposé, est destinée a étre accrochée a
Pextrémité longitudinale avant 13 qui porte le balai d’essuie-glace 20, en étant recue dans un orifice

30 de 'extrémité longitudinale avant 13.

L'essuie-glace 10 comporte également un dispositif de projection de produit lave-glace (non
représenté) qui est porté par le balai d'essuie-glace 20 dans cet exemple, et qui est destiné 4 étre

alimenté en liquide de lavage par une canalisation d’alimentation souple 56.

De maniere connue, la canalisation d’alimentation 56 de Pessuie-glace 20 est reliée a un

reservoir de liquide (non représenté) agencé a l'intérieur du véhicule.

Lessuie-glace comporte en outre un dispositif de maintien 30 au moins partiellement logé
dans la cavité 26 de la partie carter 14 du bras d’actionnement 12, retenant la canalisation

d’alimentation 56.

Le dispositif de maintien 30 comporte un moyen de fixation 31 de la canalisation
d’alimentation 56 et un étrier de retenue ¢lastique 32 présentant une ouverture dirigée vers
Pintérieur de la cavité 26 et qui coopére avec la périphétie extérieure du ressort 28 pour retenir la

canalisation d’alimentation 56 4 la partie carter 14 du bras d’actionnement 12.

La canalisation d’alimentation 56 montée dans le véhicule forme une boucle autour de Parbre
d'entrainement 18 sous la téte d'entrainement 16, et est retenue au bras d’actionnement 12 pat le

dispositif de maintien 30, puis est portée par le balai d’essuie-glace 20.

Mieux visible sur les figures 4 et 5, Pétrier de retenue 32 comporte une premiere fourche 33
et deux deuxiémes fourches 34a, 34b. La premicre fourche 33 est par exemple plus longue que les

deuxiemes fourches 34a, 34 et est interposée entre les deux deuxiémes fourches 34a, 34b.

La premiére fourche 33 est emboitcée élastiquement aux spires du ressort de pression
d’essuyage 28, par exemple autour des spires d’extrémité situées du coté de extrémité arricre 28a

du ressort 28 (figures 1 et 3). Le dispositif de maintien 30 est ainsi agence au plus prés de axe de

b7



MA

342/8B1

10

15

20

25

pivotement A2, évitant ainsi les effets de « pompage » générant des variations de la longueur de la
canalisation d’alimentation 56 entre les deux positions angulaites extrémes de Iessuie-glace au cours

du balayage.

Les deux deuxiemes fourches 34a, 34b cooperent avec les flancs internes de la cavité 26 par
déformation élastique. Plus précisément, lorsque Pétrier de retenue 32 est reliché dans la cavité 26,
les branches des deuxiémes fourches 34a, 34b se déforment pour prendre appui contre les flancs
internes de la cavité 26. En outre, les dos des branches peuvent présenter sensiblement en leur
milieu, des portions planes qui, une fois relichées dans la cavité 26, facilitent la prise d’appui contre

les flancs internes de la cavité 26 (voir zones représentées en pointillés sur la figure 5).

La fonction principale de la premicre fourche 33 est de fixer fermement le dispositif de
maintien 30 au bras d’actionnement 12, en évitant la translation le long du ressort 28. Les
deuxiemes fourches 34a, 34b forment un moyen anti-rotation permettant d’éviter que le dispositif

de maintien 30 tourne autour du ressort de pression d’essuyage 28.

Le moyen de fixation 31 de la canalisation d’alimentation 56 est par exemple un moyen de

fixaton amovible, tel quun clip.

Selon un exemple de réalisation robuste et 2 moindre cott, le dispositif de maintien 30 est
réalisé en une seule piéce constituée de Uétrier de retenue et du moyen de fixation de la canalisation

d’alimentation, le dos de étrier de retenue 32 et le dos du clip 31 étant partiellement confondus.

En outre, le dispositif de maintien 30 présente une longueur L supérieure a dix millimetres,
telle que de Pordre de quinze ou seize millimétres, ce qui améliore le guidage de la canalisation
d’alimentation 56 a Pécart de la vitre a essuyer 22 au cours du balayage, et a I'écart de la grille 15 du

véhicule en position de repos.

Il suffit ainsi de clipper la canalisation d’alimentation 56 au dispositif de maintien 30 puis
d’emboiter Iétrier de retenue 32 au ressort de pression d’essuyage 28 pour fixer la canalisation
d’alimentation 56 au bras d’actionnement 12. Ainsi retenue, la canalisation d’alimentation 56 est

dissimulée et protégée par un montage simple, rapide et peu cotiteux.

En outre, le diamétre des spires du ressort de pression d’essuyage 28 est trés bien maitrisé au
niveau de sa géométrie et de son dimensionnel. Quelques modeles suffisent pour couvrir la majorité

des modeles de véhicule. Etant donné que le dispositif de maintien 30 est emboité au ressort 28 qui

%
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est quasiment standard, le dispositif de maintien 30 peut s’adapter a un grand nombre d’essuie-

glaces de la gamme sans nécessiter de modification de la partie carter.

Les figures 6 a 9 représentent un essuie-glace 10’ comportant un dispositif de maintien 30’
selon un deuxiéme mode de réalisation. Dans cet exemple, seul le dispositif de maintien 30’ différe

du dispositif de maintien 30 de Pessuie-glace 10 décrit dans le premier mode de réalisation.

Le disposiaf de maintien 30° comporte un moyen de fixation 31° de la canalisation
d’alimentation 56 et un étrier de retenue élastique 32’ présentant une ouverture dirigée vers
Vintérieur de la cavité 26. L étrier de retenue 32’ est agencé autour du ressort de pression d’essuyage
28 mais ne coopére pas avec celui-ci. Dans ce deuxiéme cas, Pétrier de retenue coopere avec les
flancs internes de la cavité 26 de la partie carter 14 du bras 12 pour retenir la canalisation

d’alimentation 56.

L'etrier de retenue élastique 32 coopére avec les flancs internes de la cavité 26 par
déformation élastque. Plus précisément, lorsque Pétrier de retenue 32’ est relaché dans la cavité 20,
les branches formant Pétrier de retenue 32° se déforment pour prendre appui contre les flancs

tnternes de la cavité 26.

Chaque branche formant Pétrier de retenue 32 possede une forme sensiblement
complémentaire 4 au moins une partie des spires de ressort disposées i proximité desdites
branches. Ainsi, comme cela est visible aux figures 8 et 9, chaque branche 32’ forme sensiblement
un arc de cercle dont le secteur angulaire est centré sur 'axe du ressort. De préférence, le secteur
angulaire de chaque branche est compris entre 70 et 170 degrés et plus particuliérement entre 100 et
150 degrés.L’étrier de retenue elastique 32’ est agencé autour du ressort 28 pat exemple du coté des
spires d’extrémité situées du coté de Pextrémité arricre 28a du ressort 28 (figures 7 et 8). Le
dispositif de maintien 30’ est ainsi agencé au plus prés de 'axe de pivotement A2, évitant ainsi les
effets de « pompage » générant des variations de la longueur de la canalisation d’alimentation 56

entre les deux positions angulaires extrémes de Pessuie-glace au cours du balayage.

En plus de la fonction de maintien de la canalisation 56 au bras d’actionnement 12, Pétrier de
retenue 327 empéche que le dispositif de maintien 30’ tourne autour du ressort de pression

d’essuyage 28.

II'suffit ainsi de clipper la canalisation d’alimentation 56 au dispositif de maintien 30’ puis de
pincer et relacher Pétrier de retenue 32° dans la cavité 26 autour du ressort 28 pour fixer la

canalisadon d’alimentation 56 2 la partie carter 14 du bras d’actionnement 12. Ainsi retenue, la
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canalisation d’alimentation 56 est dissimulée et protégée par un montage simple, rapide et peu
couteux.L'invention couvre également un dispositif de maintien dans lequel Pétrier de retenue
¢lastique 32 configuré pour coopérer avec la périphérie extéricure d’un ressort de pression ne
coopere pas avec les flancs internes de la cavité 26 de la partie de carter du bras d’actionnement 12.
Alnsi, dans ce mode de réalisation, étrier est seulement retenu par sa coopération avec le ressort de

pression.

Ainst, Vinvention concerne un dispositif de maintien d’une canalisation d’alimentation 56 en

produit lave-glace a un bras d’actionnement 12 de balai d’essuie-glace 20 de véhicule automobile

dans lequel le dispositif de maintien comporte :
- un moyen de fixation 31 de la canalisation d’alimentation 56 et

- un étrier de retenue élastique 32 configuré pour coopérer avec la périphérie
extérieure d’un ressort de pression d’essuyage 28 logé dans une cavité 26 de la partie
carter 14 du bras d’actionnement 12 pour retenir la canalisation d’alimentation 56 au

bras d’actionnement 12.
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REVENDICATIONS

L. Dispositif de maintien d’une canalisation d’alimentation (56) en produit lave-glace 4 un
bras d’actionnement (12) de balai d’essuie-glace (20) de véhicule automobile, ledit dispositf de
maintien comportant un moyen de fixation (31; 31") de la canalisation d’alimentation (56),
caractérisé en ce qu’il comporte en outre un étrier de retenue élastique (32 ; 32’) configuré pour
coopérer avec la périphérie extérieure d’un ressort de pression d’essuyage (28) logé dans une cavité
(26) de la partie carter (14) du bras d’actionnement (12) ou configuré pour étre agencé autour d’un
ressort de pression d’essuyage (28) logé dans une cavité (26) de la partie carter (14) du bras
d’actionnement (12) et configuré pour coopérer avec les flancs internes de ladite cavité (26), pour

retenir la canalisation d’alimentation (56) au bras d’actionnement (12).

2. Dispositif de maintien selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’une partie de
Iétrier de retenue posséde une forme sensiblement complémentaire 2 au moins une partie du

ressort disposée a proximité dudit étrier.

3. Dispositif de maintien selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que Tétrier de
retenue (32) comporte une premiere fourche (33) configuré pour s’emboiter élastiquement sur les

spires du ressort de pression d’essuyage (28).

4. Dispositif de maintien selon la revendication 3, caractérisé en ce que étrier de retenue

(32) comporte un moyen anti-rotation.

5. Dispositif de maintien selon la revendication 4, caractérisé en ce que le moyen anti-
rotation est formé par au moins une deuxiéme fourche (34a, 34b) pouvant coopérer avec les flancs

internes de la cavité (26) par déformation élastique.

0. Dispositif de maintien selon la revendication 5, caractérisé en ce qu’il comporte deux
deuxiemes fourches (34a, 34b), Ia premiere fourche (33) étant plus longue que les deuxi¢mes

tourches (34a, 34b) et la premiére fourche (33) étant interposée entre les deux deuxiémes fourches

(34a, 34b).

7. Dispositif de maintien selon la revendication 2, caractérisé en ce que Pétrier de retenue
(32) comporte une premiére branche formant sensiblement un arc de cercle, le secteur angulaire

dudit arc érant de préférence centré sur 'axe du ressort.
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8. Dispositif de maintien selon la revendication 7, caractérisé en ce que Pétrier de retenue
(32) comporte une deuxieme branche (32°) formant sensiblement un arc de cercle, le secteur

angulaire dudit arc étant de préférence centré sur 'axe du ressort.

9. Dispositif de maintien selon la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce que le secteur
angulaire de ladite premiere branche (32’) et/ou de ladite deuxiéme branche (327) est comptis entre

70 et 170 degrés, et de préférence entre 100 et 150 degrés.

10. Dispositif de maintien selon 'une des revendications précédentes, caractérisé en ce

que ledit moyen de fixation (31 ; 31%) de la canalisation d’alimentation (56) comporte un clip.

11.  Dispositif de maintien selon une des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’il est réalisé en une seule piece constituée de Iétrier de retenue (32, 32) et du moyen de fixation

(31:31") de la canalisation d’alimentation (56).

12, Dispositif de maintien selon 'une des revendications précédentes, caractérisé en ce

qu’il présente une longueur (L) supérieure 4 dix millimetres.

13. Essuie-glace comportant un bras d’actionnement (12) de balai d’essuyage et une
canalisation d’alimentation (56) de dispositif de projection de produit lave-glace, caractérisé en ce
qu’il comporte un dispositif de maintien (30 ; 30°) selon P'une des revendications précédentes, au
moins partiellement logé dans la cavité (26) du bras d’actionnement (12), retenant la canalisation

d’alimentation (56) au bras d’actionnement (12).

14. Essuie-glace selon la revendication 13, prise ensemble avec 'une des revendications 2
a 0, caractérisé en ce que Détrier de retenue clastique (32) est emboité élastiquement autour des
spires d’extrémité du ressort de pression d’essuyage (28), situées du coté de Pextrémité arricre (28a)

dudit ressort (28) accrochée sur la téte dentrainement (16) de I'essuie-glace.

15, Essuie-glace selon la revendication 13, prise ensemble avec 'une des revendications 1
ou 7 a 12, caractérisé en ce que létrier de retenue €lastique (32°) est agencé autour des spires
d’extrémité du ressort de pression d’essuyage (28), situées du coté de Pextrémité arriere (28a) dudit

ressort (28) accrochée sur la téte d’entrainement (16) de Pessuie-glace.
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