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ABREGE

La présente invention prévoit une unité mobile de
dessalement de I'eau de mer ou d’eaux saumétres,
par la chaleur des gaz d’échappement d’un moteur
a combustion interne, notamment d’un véhicule
automobile, porteur d’un dispositif mettant en
ceuvre 1’invention, combinant par cogénération, le
transport et la distribution de ’eau douce, avec le
dessalement de l'eau de mer ou d’eaux saumétres,
ou la distillation de I'eau issue d’un puits, d’un lac
ou d'une riviére;
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Unité de dessalement de 1’eau de mer ou d’eaux saumatres
Par la chaleur des gaz d’échappement d’un moteur
a combustion interne

Description

La présente invention concerne le domaine de dessalement de
I’eau de mer ou d’eaux saumadtres, par la chaleur des gaz
d’échappement d’un moteur a combustion interne, notamment
d’un véhicule automobile de cogénération (mécanique+chaleur);

La présente invention prévoit une unité mobile de dessalement
de l'eau de mer ou d’eaux saumadtres, par la chaleur des gaz
d’échappement d’un moteur a combustion interne, notamment
d’un véhicule automobile, porteur d’un dispositif mettant en
ceuvre I’invention, combinant par cogénération, le transport et la
distribution de I’eau douce, avec le dessalement de l'eau de mer
ou d’eaux saumatres, ou la distillation de l'eau issue d’un puits,
d’un lac ou d'une riviére;

La présente invention concerne également le procédé et le
dispositif utilisés pour la mise en ceuvre de 1’invention ;

Il serait rentable de combiner par cogénération I’activité du
transport routier de certains produits, avec une autre activité
exercée sur le produit transporté, exemple: Distillation,
Concentration, Déshydratation, ou Réfrigération..;

On connait que la chaleur des gaz d’échappement d’un moteur
a combustion interne d’un véhicule automobile, étant employée
pour produire d’autres activités et formes d’énergies : froid,
climatisation et chauffage de I'habitacle du véhicule automobile,
électricité, dopage, et dépollution des gaz d'échappement ;
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Le dessalement de l'eau de mer ou des eaux saumétres est une
des techniques utilisées pour pallier le manque d’eau potable
dans de nombreux pays et satisfaire les besoins de la population
croissante en eau douce ;

On connait divers techniques et procédés utilisés pour dessaler
Peau de mer et les eaux saumitres. Deux grands types de
procédés pour dessaler 'eau de mer: Le premier est thermique
repose sur la distillation simple et multiple. Le second procédé
est I'osmose inverse ;

La distillation a simple effet est gourmande en énergie, elle est
mise en ceuvre sur des navires, ou les moteurs Diesel émettent
une quantité significative de chaleur récupérable sur le circuit de
refroidissement ou sur le circuit d’échappement par échangeurs
thermiques, alimentant un serpentin de réchauffage qui porte a
ébullition I’eau de mer contenue dans une enceinte pour vaporiser
une partie, et I’autre partie saumure est rejetée dans la mer.

Dans les procédés de distillation utilisés, il s'agit de chauffer
I'eau de mer par un serpentin de réchauffage qui porte a ébullition
I’eau de mer, pour en vaporiser une partie, et I’autre partie
saumure chaude est rejetée malheureusement dans la mer ou
injectée dans le sol.

Outre, la distillation thermique simple ou multiple, pour qu'elle
soit économiquement viable, nécessite d'implanter les unités pres
d'une centrale thermique afin que les deux usines fonctionnent en
cogénération. Ce qui limite le choix des sites ou installer ce type
d'unités.

De plus, les usines de dessalement de I’eau de mer sont
généralement implantées prés de la mer. Et ’eau dessalée doit
étre pompé ou transporté par des camions citernes au lieu

d’utilisation et de consommation, qui est loin du lieu de la
production.

Les usines de dessalement de l'eau de mer, malgré leurs
inconvénients, apportent une solution aux régions cotieres
victimes de la sécheresse, mais en cas de besoin d’eau potable
pour la consommation humaine dans une région lointaine des
cotes, I’eau dessalée doit étre transporté par des camions citernes
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L’invention, permet par cogénération, de combiner, le
dessalement de l'eau de mer ou d’eaux saumatres ou la
distillation de 1'eau issue d’un puits, d’un lac ou d'une riviére, par
la chaleur récupérée des gaz d’échappement du moteur d’un
véhicule automobile, porteur d’un dispositif mettant en ceuvre
I’invention, avec le transport et la distribution de 1’eau potable
dans les régions lointaines;

Procédé de P’invention, consiste a combiner par cogénération

(mécanique+chaleur), I’activité du transport routier de 1’eau par
véhicules automobiles a moteur a combustion interne, avec le
dessalement thermique de I’eau de mer ou d’eaux saumatres, ou
la distillation de I'eau issue d’un puits, d’un lac ou d'une riviére,
par la chaleur des gaz d’échappement du moteur a combustion
interne propulsant le véhicule automobile, porteur du dispositif
mettant en ceuvre 1’invention , il consiste a récupérer la chaleur
des gaz d’échappement dudit véhicule automobile, a I’aide d’un
tube et/ou silencieux pot d’échappement élément de réchauffage,
pour chauffer et vaporiser 1’eau contenue dans le corps d’un
bouilleur évaporateur, enceinte montée sur ledit véhicule
automobile, alimentée réguliérement en eau, a partir d’un
réservoir qui 1’accompagne, rempli au départ d’eau de mer ou
d’eaux saumatres, ou eau issue d’un puits, d’un lac ou d'une
riviére, 1l consiste en outre a la condensation de la vapeur d’eau
produite a P'intérieur de ladite enceinte, et 1’accumulation de
I’eau vaporisée et condensée, dans un réservoir d’eau potable , il
consiste par ailleurs en la possibilité de vaporiser la totalité de
’eau contenue dans le corps de ladite enceinte aprés épuisement
du stock d’eau d’alimentation, et les résidus solides, desséchés,
¢éliminés pratiquement secs.

La haute température et les vibrations générées par oscillations
des gaz d’échappement, permettent aussi le nettoyage dudit
¢lément de réchauffage, tube et/ou silencieux pot d’échappement,
de tartre, et autres nuisances ;

Le procédé est applicable également a toutes compositions
liquides et solides séparable par distillation, Par exemple les
mélanges eawhuile solubles, ainsi qu'aux concentrations de
déchets a base aqueuse avec solidification de ces déchets.
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Selon l'invention, ’unité de dessalement de 1’eau de mer ou
d’eaux saumitres, par la chaleur des gaz d’échappement d’un
moteur a combustion interne, comprend un moteur (M) a
combustion interne propulsant un véhicule automobile (non
représenté) porteur du dispositif mettant en ceuvre 1’invention, et,
relié a ce moteur, une ligne d'échappement (1), caractérisée en ce
qu’elle comporte:

- Un conduit de dérivation des gaz d’échappement, juste aprés
le pot catalytique (catalyseur) ou prés du moteur dudit véhicule
automobile porteur dudit dispositif mettant en ceuvre 1’invention,
la circulation du flux d’échappement dans ledit conduit de
dérivation et par la suite dans un tube et/ou silencieux pot
d’échappement élément de réchauffage, est contrlée par
vanne(s) de mise en service et/ou sectionnement et régulation du
débit des gaz d’échappement, a commande manuelle, ou
automatique;

- Un bouilleur évaporateur, enceinte a fond a pointe en bas,
dans laquelle on effectue, le réchauffage et la vaporisation de
I’eau de provenance d’un réservoir rempli d’eau de mer ou
d’eaux sauméitres, par la chaleur émanant d’un élément de
réchauffage, tube et/ou silencieux pot d’échappement, monté sur
ledit conduit de dérivation des gaz d’échappement, ledit bouilleur
¢vaporateur installé derriere la cabine, prés du moteur dudit
véhicule porteur dudit dispositif mettant en ceuvre I’invention,
alimentée réguliérement en eau a partir d’un réservoir qui
I’accompagne, rempli d’eau de mer, a travers une vanne
d’alimentation en eau, commandée par capteur de niveau ou
flotteur, ledit bouilleur évaporateur est pourvu d’une isolation
thermique ;

- Un élément de réchauffage, tube et/ou silencieux pot
d’échappement fait en matériaux résistants a la corrosion et aux
hautes températures, monté sur ledit conduit de dérivation des
gaz d’échappement, précédé par un pot catalytique (catalyseur),
générant la chaleur nécessaire pour réchauffer et vaporiser I’eau
contenue dans le corps dudit bouilleur évaporateur ;
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- Une citerne ou conteneur, accompagnant ledit bouilleur
évaporateur, remorqué(e) ou porté(e) par ledit véhicule
automobile porteur dudit dispositif, comprenant deux réservoirs
de capacités proches :

» Un réservoir, porteur d'eau de mer ou eaux saumatres, ou
eau issue d’un puits, d’un lac ou d'une riviére, équipé d’une
vanne de vidange, trappe de remplissage, et conduit
d’alimentation continue dudit bouilleur évaporateur en eau;

o Un réservoir, accumulateur d’eau douce, équipé d’une
entrée d’eau condensée, sortie des incondensables, vanne de
vidange , et trappe de remplissage ou trou homme,

- Un condenseur condense la vapeur produite dans ledit
bouilleur évaporateur avant stockage sous forme d’eau douce
dans ledit accumulateur d’eau douce,

Les résidus solides desséchés, éliminés pratiquement secs a
travers la trappe d'évacuation se trouvant au bas du fond dudit
bouilleur évaporateur.

Selon une autre forme de l'invention, la chaleur des gaz
d'échappement du moteur & combustion interne dudit véhicule
automobile porteur dudit dispositif mettant en oeuvre 1’invention,
est utilisée pour réchauffer I’eau contenue dans le corps d’une
enceinte alimentée régulierement en eau jusqu’a épuisement du
stock,, a partir d’'un réservoir qui I’accompagne, a travers une
vanne commandée par capteur de niveau ou flotteur, la vapeur
produite dans ladite enceinte, pouvant €tre utilisée pour d’autres
fins, étant condensée avant stockage sous forme d’eau douce
dans un réservoir d’eau potable ;

Dispositif mettant en ocuvre 1’invention, comporte :

- conduit de dérivation des gaz d’échappement, juste apres le
pot catalytique (catalyseur), ou prés du moteur dudit véhicule
automobile porteur dudit dispositif mettant en ceuvre ’invention,
la circulation du flux d’échappement dans ledit conduit de
dérivation et par la suite dans ledit tube et/ou silencieux pot
d’échappement, élément de réchauffage, contr6lée par vanne(s),
ouvrant ou fermant I’entrée et la sortie dudit conduit de
dérivation des gaz d’échappement;
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- bouilleur évaporateur, enceinte a fond a pointe en bas, dans
laquelle on effectue, par la chaleur émanant dudit élément de
réchauffage, tube et/ou silencieux pot d’échappement, monté sur
ledit conduit de dérivation des gaz d’échappement, le réchauffage
et la vaporisation de ’eau d’alimentation de provenance d’un
réservoir rempli d’eau de mer ou d’eaux saumaétres, ou d'eau
issue d’un puits, d’un lac ou d'une riviére, accompagnant ledit
bouilleur évaporateur. Ledit bouilleur évaporateur installé
derriére la cabine, prés du moteur dudit véhicule porteur d’un
dispositif mettant en ceuvre I’invention, équipé dudit tube et/ou
silencieux pot d’échappement, élément de réchauffage, et des
moyens assurant le bon fonctionnement dudit dispositif, et la
sécurité des personnes et du matériel, tel que: soupape a
surpression,  pressostat, grilles de séparation, entrée
d’alimentation en eau, vanne d’eau d’alimentation et flotteur,
sortie de vapeur d’eau, entrée et sortie des gaz d’échappement,
trappe de vidange permettant 1’évacuation de tous les résidus
solides, trou d’homme ou trappe de remplissage, isolation
thermique;

- élément de réchauffage, tube et/ou silencieux pot
d’échappement fait en matériaux résistants a la corrosion et aux
hautes températures, monté sur ledit conduit de dérivation des
gaz d’échappement, précédé par un pot catalytique (catalyseur),
générant la chaleur nécessaire pour réchauffer et vaporiser I’eau
contenue dans le corps dudit bouilleur évaporateur ;

- condenseur a air ou eau, transformant la vapeur d’eau produite
dans ledit bouilleur évaporateur en eau douce;

- citerne ou conteneur, accompagnant ledit bouilleur
évaporateur, remorqué(e) ou porté(e) par ledit véhicule
automobile porteur dudit dispositif, comportant deux réservoirs
de capacités proches :

» réservoir (S), porteur d'eau de mer ou eaux saumaétres, ou
eau issue d’un puits, d’un lac ou d'une riviére, équipé d’une
vanne de vidange, trappe de remplissage, et conduit
d’alimentation continue dudit bouilleur évaporateur en eau;

» réservoir (D), accumulateur d’eau douce, équipé d’une
entrée d’eau condensée, sortie des incondensables, vanne de
vidange , et trappe de remplissage ou trou homme,
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On donne au fond dudit bouilleur évaporateur, une forme a
pointe en bas de maniére a faciliter ’évacuation des résidus, ce
fond comporte une trappe d'évacuation qui permet d'éliminer tous
les résidus solides (sels..) ;

La haute température et les vibrations par oscillations des gaz
d’échappement, permettent aussi le nettoyage dudit élément de
réchauffage, tube et/ou silencieux pot d’échappement, de tartre,
et autres nuisances ;

Le dispositif mettant en ceuvre 1’invention, est monté sur un
véhicule automobile, derriére la cabine, prés du moteur, d’un
camion simple ou semi-remorque, d’un fourgon ou pick-up ;

Le dispositif mettant en ceuvre 1’invention, se monte sur tout
véhicule automobile 4 moteur & combustion interne, capable de
porter ledit dispositif et supporter les poids, d’eau et matériel ;

Procédé et dispositif pour la mise en ceuvre de 1’invention,
permettent 1’ébullition et la vaporisation totale ou partielle de
I’eau d’alimentation (eau de mer ou eaux saumatres), ou celui
contenue dans le corps dudit bouilleur évaporateur, par la chaleur
émanant dudit élément de réchauffage, tube et/ou silencieux pot
d’échappement, monté sur ledit conduit de dénivation des gaz
d’échappement, commandée manuellement, ou automatiquement
par vanne(s), ouvrant ou fermant I’entrée et la sortie dudit conduit
de dérivation des gaz d’échappement. La vapeur d’eau pure
produite, se condense ensuite a I’aide d’un condenseur, et I'eau
douce s’accumule dans ledit réservoir d’eau potable ;

Le procédé et le dispositif de 1’invention permettent, d’obtenir:

- L’eau douce potable,

- Des résidus sohdes secs,

- Un rendement élevé du véhicule automobile porteur dudit
dispositif mettant en ceuvre I’invention;

En effet, 'unité de dessalement de I’eau de mer ou d’eaux
saumaétres, objet de I’invention, offre une solution simple, fiable
et peu coliteuse aux problémes d’eau évoqués, et aidera a la
résolution des problémes de survie ou de mise en valeur de
régions semi-arides ou frappées de sécheresse ;
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Drautres caractéristiques et avantages de la présente invention
apparaitront a la lecture de la description qui va suivre et a
l'examen des dessins annexés donnés uniquement a titre
d'exemple, et dans lesquels:

La figurel: illustration schématique d’un conduit de dérivation
des gaz d’échappement,

La figure2: schéma de principe d’un dispositif mettant en
oeuvre l'invention

La figure3: illustration schématique d’une structure susceptible
d’un dispositif mettant en oeuvre l'invention

On se reporte a présent a la figure 1, sur laquelle on voit, un
moteur (M) a combustion interne propulsant un véhicule
automobile (non représenté) porteur dudit dispositif mettant en
ceuvre ’invention, et, relié a ce moteur, une ligne d'échappement
(1) de laquelle dérive un conduit d’échappement (2), la mise en
service et/ou sectionnement et régulation du débit du flux
d’échappement, pouvant étre assurée du coté¢ haute température
par une vanne (a) située a l'entrée de la dérivation (2), et/ou du
coté basse température par une vanne (b) située a la sortie de la
dérivation (2), un pot catalytique (cat), et un tube et/ou
silencieux pot d’échappement (3) élément de réchauffage, montés
sur ledit conduit de dérivation des gaz d’échappement(2);

En se reportant a la figure 2, un schéma de principe sur lequel
on voit ledit bouilleur évaporateur(E) et ses trois circuits :

-Circuit thermique comprenant, moteur (M) a combustion
interne propulsant un véhicule automobile (non représenté), relié
a ce moteur, une ligne d'échappement (1) de laquelle dérive un
conduit d’échappement (2) portant ledit tube et/ou silencieux pot
d’échappement (3) élément de réchauffage ;

-Circuit d’alimentation en eau de mer comportant un réservoir
(S) et conduit d’eau de mer (4),

-Circuit de récupération de la vapeur d’eau, condensée,
accumulée, comportant, conduit de vapeur d’eau (5),
condenseur(C), et réservoir (D) accumulateur d’eau douce ;
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Sur la figure 3 on voit que le dispositif mettant en oeuvre

I'invention, comprend, ledit bouilleur évaporateur (E), enceinte a
fond a pointe en bas, montée sur ledit véhicule automobile (non
représenté), derriére la cabine (K), prés du moteur (M), dans
laquelle on effectue, le réchauffage et la vaporisation de 1’eau,
par la chaleur émanant dudit tube OU/ET silencieux pot
d’échappement, élément de réchauffage (3), monté sur ledit
conduit de dérivation des gaz d’échappement (2), alimenté
réguliérement en eau de provenance dudit réservoir (S) qui
I’accompagne, ledit bouilleur évaporateur (E) est équipé des
moyens assurant le bon fonctionnement et la sécurité¢ des
personnes et du matériel, tel que: soupape a surpression (9),
grilles de séparation (7,8), entrée d’alimentation en eau (4),
vanne d’eau d’alimentation (v) et flotteur (11), sortie de vapeur
d’eau (5), trappe de vidange (6), trou d’homme ou trappe de
remplissage (10), isolation thermique (non représenté), et tube
et/ou silencieux pot d’échappement, élément de réchauffage (3) ;
Un condenseur (C) condense la vapeur produite dans ledit
bouilleur évaporateur (E) avant stockage sous forme d’eau douce
dans ledit réservoir d’eau potable (D) a travers ’entrée (13) ;
Une citerne ou conteneur (R), accompagnant ledit bouilleur
évaporateur (E), remorqué(e) ou porté(e) par ledit véhicule
automobile porteur dudit dispositif, comportant lesdits réservoirs
(S et D)de capacités proches, séparés par une membrane
élastique, permettant a 1’eau de mer d’occupée au départ I’espace
libre dans le réservoir (D), et au cours de la distillation, I’eau
douce occupera I’espace libéré par I’eau de mer jusqu’a la
derniére goite d’eau de mer:

* Réservoir (S), porteur d'eau de mer ou eaux saumatres, ou eau
issue d’un puits, d’un lac ou d'une riviére, équipé d’une vanne de
vidange (15) et trappe de remplissage (12), le conduit (4), assure
I’alimentation continue dudit bouilleur évaporateur en eau
jusqu’a épuisement du stock,;

* Réservoir (D), accumulateur d’eau douce, équipé d’une entrée
d’eau condensée (13), sortie des incondensables (18), vanne de
vidange (17), et trappe de remplissage (14),
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Les résidus solides desséchés, éliminés pratiquement secs a
travers la trappe d'évacuation (6) se trouvant au bas du fond dudit
bouilleur évaporateur (E),

Aprés épuisement du stock d’eau d’alimentation dudit
bouilleur évaporateur et fermeture dudit conduit de dérivation des
gaz d’échappement, on peut lancer une nouvelle distillation apres
avoir vidé le réservoir (D) d’eau douce, et éliminé les résidus
solides, et rempli le réservoir (S) en eau de mer ou eaux
saumatres, ou eau issue d’un puits, d’un lac ou d'une riviére,

I1 doit d'ailleurs étre étendu que la description qui précéde n'a
été donnée qu'a titre d'exemple illustratif et non limitatif et qu'elle
ne limite le domaine d’utilisation et le mode de réalisation de
I'invention dont on ne sortirait pas en remplagant les détails
d'exécutions décrites par tout autre équivalent.
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REVENDICATIONS

1- Procédé de I’invention, caractérisé en ce qu’il combine par
cogénération (mécanique+chaleur), 1’activité du transport routier
de I’eau de mer ou d’eaux saumditres par véhicule automobile,
avec la production de 1’eau douce, par dessalement thermique de
I’eau de mer ou d’eaux saumatres, ou par distillation de 1'eau
issue d’un puits, d’un lac ou d'une riviere ;

2- Procédé de I’invention, selon revendication 1, caractérisé en ce
qu’il est applicable également & toutes compositions liquides et
solides séparable par distillation. Par exemple les mélanges
eauw/huile solubles, ainsi qu'aux concentrations de déchets a base
aqueuse avec solidification de ces déchets.

3- Procédé de I'invention, selon la revendicationlet 2, caractérisé
en ce qu’il consiste a :
Orienter une partie ou la totalité du flux d’échappement évacué
par le moteur thermique d’un véhicule automobile de
cogénération, vers un élément de réchauffage (3), pour chauffer
et vaporiser ’eau contenue dans le corps d’un bouilleur
évaporateur (E), enceinte montée sur ledit véhicule automobile,
alimentée régulierement en eau de mer ou d’eaux saumatres, ou
eau issue d’un puits, d’'un lac ou d'une riviére, a partir d’un
réservoir (S) qui l’accompagne. Condenser la vapeur d’eau
produite a ['intérieur dudit bouilleur évaporateur, par un
condenseur.
Accumuler I’eau vaporisée et condensée, dans un réservoir (D)
accumulateur d’eau douce, constituant avec ledit réservoir (S),
une citerne ou un conteneur (R), double réservoirs,
accompagnant ledit bouilleur évaporateur (E).
Avorr la possibilité d’évaporer la totalité de 1’eau contenue dans
le corps dudit bouilleur évaporateur, et les résidus solides
desséchés, éliminés pratiquement secs, la haute température et les
vibrations générées par oscillations des gaz d’échappement,
permettent aussi le nettoyage dudit élément de réchauffage (3),
tube et/ou silencieux pot d’échappement, de tartre, et autres
nuisances ;
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4- Unité de dessalement de I’eau de mer ou d’eaux saumatres, par
la chaleur des gaz d’échappement d’un moteur 2 combustion
interne, comprend un moteur (M) a combustion interne
propulsant un véhicule automobile (non représenté) porteur du
dispositif mettant en ceuvre I’invention, et, relié a ce moteur, une
ligne d'échappement (1), selon revendications 1 et 3, caractérisée
en ce qu’elle comporte:

- Un conduit de dérivation des gaz d’échappement (2), juste
aprés le pot catalytique (cat) ou prés du moteur (M) dudit
véhicule automobile, la circulation du flux d’échappement dans
ledit conduit de dérivation (2) et par la suite dans I’élément de
réchauffage (3), tube OU/ET silencieux pot d’échappement, est
contrdlée par vannes (a) OU/ET (b), a commande manuelle, ou
automatique, ouvrant ou fermant, I’entrée et la sortie dudit
conduit de dérivation des gaz d’échappement (2),

- Un bouilleur évaporateur (E), enceinte a fond a pointe en bas,
dans laquelle on effectue, le réchauffage et la vaporisation de
I’eau de mer ou d’eaux saumaétres de provenance dudit réservoir
(S), par la chaleur émanant dudit élément de réchauffage (3), tube
OU/ET silencieux pot d’échappement, monté sur ledit conduit de
dérivation des gaz d’échappement (2), ledit bouilleur évaporateur
(E) installé derriere la cabine (K), prés du moteur (M) dudit
véhicule porteur dudit dispositif mettant en ceuvre 1’invention,
alimenté régulierement en eau a partir dudit réservoir(S), a
travers une vanne (v) d’alimentation, commandée par capteur de
niveau ou flotteur (11), ledit bouilleur évaporateur (E) est pourvu
d’une isolation thermique (non représentée) ;

- Une citerne ou un conteneur (R), accompagnant ledit bouilleur
évaporateur (E), remorqué(e) ou porté(e) par ledit véhicule
automobile porteur dudit dispositif, comportant deux réservoirs :

* Réservorr (S), porteur d'eau de mer ou eaux saumaétres, ou eau
issue d’un puits, d’un lac ou d'une riviére, assurant 1I’alimentation
continue dudit bouilleur évaporateur, équipé d’une vanne de
vidange (15), trappe de remplissage (12),et conduit (4)
d’alimentation continue dudit bouilleur évaporateur en eau;

» Réservoir (D), accumulateur d’eau douce, équipé d’une
entrée d’eau condensée (13), sortic des incondensables (18),
vanne de vidange (17), et trappe de remplissage (14),
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- Un condenseur (C), condense la vapeur produite dans ledit
bouilleur évaporateur (E) avant stockage sous forme d’eau douce
dans ledit réservoir d’eau potable (D),

Aprés épuisement du stock d’eau de mer, les résidus solides
desséchés, éliminés pratiquement secs a travers la trappe
d'évacuation (6) se trouvant au bas du fond dudit bouilleur
évaporateur (E) ;

5- Dispositif mettant en oeuvre [’invention, selon les
revendications 1,3 et 4, caractérisé en ce qu'il est monté sur un
véhicule automobile a4 moteur (M) a combustion interne, derriere
la cabine, prés du moteur, et qu'il comprend:

- Conduit de dérivation des gaz d’échappement (2), juste apres le
pot catalytique (catalyseur), ou prés du moteur (M) dudit
véhicule automobile, la circulation du flux d’échappement dans
ledit conduit de dérivation(2) et par la suite dans le tube et/ou
silencieux pot d’échappement, élément de réchauffage (3), est
contrdlée par vannes (a) OU/ET (b), de mise en service et/ou
sectionnement et régulation du débit des gaz d’échappement, les
vannes(a) OU/ET (b), commandée(s) manuellement, ou
automatiquement, assurent 1’ouverture ou la fermeture, de
I’entrée et de la sortie dudit conduit de dérivation des gaz
d’échappement (2),

- Bouilleur évaporateur (E), enceinte a fond a pointe en bas,
alimentée réguliérement en eau, dans laquelle on effectue, le
réchauffage et la vaporisation de 1’eau de mer ou d’eaux
saumatres ou de l'eau issue d’un puits, d’un lac ou d'une riviére,
de provenance d’un réservoir (S) qui 1’accompagne, par la
chaleur émanant dudit tube OU/ET silencieux pot d’échappement,
¢lément de réchauffage (3), une vanne d’eau (v), commandée par
capteur de niveau ou flotteur (11) assure ’alimentation dudit
bouilleur évaporateur (E) en eau, ledit bouilleur évaporateur (E)
comportant des moyens assurant le bon fonctionnement du
dispositif et la sécurité des personnes et du matériel, tel que :
soupape a surpression (9), grilles de séparation (7,8), entrée
d’alimentation en eau (4), vanne d’eau d’alimentation (v) et
flotteur (11), sortie de vapeur d’eau (5), trappe de vidange (6)
permettant 1’évacuation de tous les résidus solides, trou d’homme
ou trappe de remplissage (10), isolation thermique, et ledit
¢lément de réchauffage (3), tube et/ou silencieux pot
d’échappement;
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- Elément de réchauffage (3), tube OU/ET silencieux pot
d’échappement, fait en matériaux résistants a la corrosion et aux
hautes températures, monté sur ledit conduit de dérivation des
gaz d’échappement (2), précédé par un pot catalytique (cat),
générant la chaleur nécessaire pour réchauffer et vaporiser
directement ou indirectement I’eau contenue dans le corps dudit
bouilleur évaporateur(E) ;

- Condenseur (C) a air ou eau de la mer, transformant la vapeur
d’eau produite dans ledit bouilleur évaporateur (E) en eau douce ;
- Citerne ou conteneur (R), accompagnant ledit bouilleur
évaporateur (E), remorqué(e) ou porté(e) par ledit véhicule
automobile porteur dudit dispositif, comportant deux réservoirs :

 Réservoir (S), porteur d'eau de mer ou eaux saumatres, ou eau
issue d’un puits, d’un lac ou d'une riviére, équipé d’une vanne de
vidange (15), trappe de remplissage (12),et conduit (4)
d’alimentation continue dudit bouilleur évaporateur en eau;

* Réservoir (D), accumulateur d’eau douce, équipé d’une entrée
d’eau condensée (13), sortie des incondensables (18), vanne de
vidange (17), et trappe de remplissage ou trou d’homme (14),

6- Dispositif mettant en oeuvre 1’invention, selon les
revendications 3, 4 et 5, caractérisé en ce qu'il comprend un tube
OU/ET silencieux pot d’échappement en matériaux résistants a la
corrosion et aux hautes températures, élément de réchauffage (3),
monté sur ledit conduit de dérivation des gaz d’échappement (2),
précédé par un pot catalytique (cat), générant directement ou
indirectement, la chaleur nécessaire pour réchauffer et vaporiser
I’eau contenue dans le corps dudit bouilleur évaporateur(E), la
haute température et les vibrations générées par oscillations des
gaz d’échappement, permettent aussi le nettoyage dudit tube
et/ou silencieux pot d’échappement, élément de réchauffage (3),
de tartre, et autres nuisances ;

7- Dispositif mettant en oeuvre l’invention, selon les
revendications 3, 4 et 5, caractérisé en ce qu'il comprend un
bouilleur évaporateur (E), qui se monte derriére la cabine (K),
prés du moteur (M) dudit véhicule automobile porteur dudit
dispositif mettant en ceuvre I'invention, comportant un tube
OUV/ET silencieux pot d’échappement, élément de réchauffage (3),
et des moyens assurant le bon fonctionnement dudit dispositif, et
la sécurité des personnes et du matériel ;
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8- Dispositif mettant en oeuvre [’invention, selon les
revendications 3, 4 et 5, caractérisé en ce qu'il comprend une
citerne ou conteneur (R), accompagnant ledit bouilleur
évaporateur (E), remorqué(e) ou porté(e) par ledit véhicule
porteur dudit dispositif, la dite citerne ou conteneur (R), pouvant
étre : Un conteneur en matériau rigide ou souple, enfermant deux
citernes (S et D) souples (flexibles) de capacités proches,
superposés d’une maniére a ce que 1’eau douce dans le réservoir
(D) comprime 1’eau de mer dans le réservoir (S), pour au moins,
épargner la pompe d’alimentation dudit bouilleur évaporateur (E)
en eau de mer, ou une citerne rigide scindée en deux réservoirs (S
et D) de capacités proches, séparés par membrane élastique ou
enveloppe souple, permettant au début a ’eau de mer d’occuper
I’espace libre dans la citerne (R), réservé a I’eau douce en (D), et
lors de la distillation, ’eau douce occupera 1’espace libéré par
I’eau de mer en (S) jusqu’a la derniére goiite,

9- Dispositif mettant en oeuvre I’invention, selon les
revendications 1 a 8, caractérisé en ce qu'il se monte sur tout
véhicule automobile & moteur a combustion interne capable de
porter ledit dispositif et supporter les poids d’eau et matériel,
ladite citerne double réservoirs, ou ledit conteneur portant deux
réservoirs (R), accompagnant ledit bouilleur évaporateur, étant
remorqué(e) ou porté(e) par ledit véhicule automobile porteur
dudit dispositif ;

10- Unité de dessalement de I’eau de mer ou d’eaux saumatres,
par la chaleur des gaz d’échappement d’un moteur & combustion
interne, selon le procédé utilisé et 1'une quelconque des
revendications 1 3 9, caractérisée en ce qu’elle comporte des
moyens pour combiner par cogénération (mécanique+chaleur),
I’activit¢ du transport routier de 1’eau par un véhicule
automobile, avec la production de 1’eau douce par dessalement
thermique de I’eau de mer ou d’eaux saumétres, ou par
distillation de 1'eau issue d’un puits, d’un lac ou d'une riviére ;
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