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manutention a ouverture verticale La porte de manutention a ouverture verticale suivant
la présente invention comporte un dispositif de maintien élastique (10) qui est constitué
de moyens de retenue(11) permettant d'une part de maintenir la toile ou le rideau souple
(12) dans une trajectoire de déplacement entre une position d'ouverture et une position de
fermeture et d'autre part,en cas d'anomalie,d'assurer a la toile ou au rideau souple (12)
une déformation élastique sans risque d'éjection ou de dégondage de ladite toile ou dudit
rideau souple (12) des montants latéraux (13, 14) et une reprise de sa forme initiale aprés
la disparition de I'anomalie.
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Dispositif de maintien a déformation élastique d'un rideau souple d'une porte de
manutention a ouverture verticale La porte de manutention & ouverture verticale
suivant la présente invention comporte un dispositif de maintien élastique (10) qui est
constitué de moyens de retenue(11) permettant d'une part de maintenir la toile ou le
rideau souple (12) dans une trajectoire de déplacement entre une position d'ouverture
et une position de fermeture et d'autre part,en cas d'anomalie,d'assurer a la toile ou au
rideau souple (12) une déformation glastique sans risque d'éjection ou de dégondage de
ladite toile ou dudit rideau souple (12) des montants latéraux (13, 14) et une reprise de

sa forme initiale aprés la disparition de |'anomalie.
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DISPOSITIF DE MAINTIEN A DEFORMATION ELASTIQUE D’UN
RIDEAU SOUPLE D’UNE PORTE DE MANUTENTION A
OUVERTURE VERTICALE

La présente invention est relative a un dispositif de maintien a déformation
¢élastique d'un rideau souple d’une porte de manutention a ouverture verticale.

On connait a ce jour des portes souples a ouverture verticale rapide comportant
des moyens de maintien de la toile ou du rideau souple qui sont constitués de
raidisseurs ou de barres transversales semi rigides en acier ou en composite
disposé(e)s a intervalles réguliers sur toute la hauteur de la toile ou du rideau
souple.

Les raidisseurs ou barres transversales semi rigides en acier ou en composite
sont généralement disposé(e)s a I'intérieur de fourreaux ménageés dans
I'épaisseur de la toile ou du rideau souple.

Les raidisseurs ou barres transversales semi rigides en acier ou en composite
sont guidé(e)s a chaque extrémité au niveau des montants verticaux de la porte
de manutention pour diriger et maintenir la toile ou le rideau souple dans la zone
a obstruer entre une position de fermeture et une position d’ouverture.

La souplesse toute relative des raidisseurs ou barres transversales semi rigides
en acier ou en composite et/ou la souplesse des guides solidaires des montants
verticaux et latéraux permettent a la toile ou au rideau souple de se dégonder ou
de se sortir des guides et/ou des montants verticaux et latéraux lorsqu’'une force
extérieure excessive est appliquée sur I'une desdites faces de ladite toile ou dudit
rideau souple.

Cette force pouvant avoir plusieurs origines dont les principales sont une
surpression due au vent ou une collision avec un corps traversant I'ouverture
(chariots, véhicule ....). Le dégondage permet de protéger les éléments
constituant la porte de manutention & savoir les montants verticaux et/ou la toile
ou le rideau souple.

Le dispositif de maintien élastique suivant la présente invention a pour objet de
remplacer les raidisseurs ou barres transversales semi rigides ou souples par des
éléments élastiques qui permettent d’'une part de maintenir la toile ou le rideau
souple dans sa trajectoire de déplacement entre une position d’ouverture et une
position de fermeture et d’autre part, en cas d’anomalie, d’assurer a la toile ou au
rideau souple une déformation sans risque d’'éjection ou de dégondage de ladite
toile ou dudit rideau souple des guides solidaires des montants latéraux de la
porte de manutention et une reprise de sa forme initiale aprés la disparition de
I'anomalie.
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Ainsi la porte de manutention a ouverture verticale comprenant une toile ou un
rideau souple suivant la présente invention comporte un dispositif de maintien
élastique qui est constitué de moyens de retenue permettant d’'une part de
maintenir la toile ou le rideau souple dans une trajectoire de déplacement entre
une position d'ouverture et une position de fermeture et d’autre part en cas
d'anomalie d'assurer a la toile ou au rideau souple une déformation élastique
sans risque d’éjection ou de dégondage de ladite toile ou dudit rideau souple des
montants latéraux et une reprise de sa forme initiale aprés la disparition de
I'anomalie.

La porte de manutention a ouverture verticale suivant la présente invention
comporte un dispositif de maintien élastique dont les moyens de retenue sont
constitués d’eléments d’ancrage pouvant se déplacer suivant une direction
verticale a I'intérieur d’'un profil ménagé dans les montants latéraux et verticaux et
d’'éléments souples et élastiques logés a l'intérieur de fourreaux agencés dans
I'épaisseur de la toile ou du rideau souple et a intervalles réguliers sur toute la
hauteur de ce dernier.

La porte de manutention a ouverture verticale suivant la présente invention
comporte un dispositif de maintien élastique dont chaque élément d’ancrage
comporte une premiére partie présentant une forme complémentaire a celle
interne du profil solidaire des montants verticaux afin d’assurer le guidage vertical
dudit I'élément d’ancrage et une seconde partie permettant le passage et/ou la
retenue de I'élément souple et élastiques correspondant.

La porte de manutention a ouverture verticale suivant la présente invention
comporte un dispositif de maintien élastique dont la seconde partie de chaque
elément d'ancrage est prévue d'une part dans le prolongement de la premiére
partie et d’autre part percée d’un alésage pour le libre passage de I'élément
souple et eélastique correspondant et en ce que chaque élément souple et
elastique est constitué d’un lien élastique présentant un profil discontinu dont
chaque extrémité est fixée, aprés avoir traversé I'alésage, sur la toile ou rideau
souple au niveau des bords latéraux de ce dernier.

La porte de manutention a ouverture verticale suivant la présente invention
comporte un dispositif de maintien élastique dont la fixation de I'extrémité de
chaque lien élastique sur la toile ou le rideau souple est obtenue par tricotage,
collage, ou par soudure, ou par rivetage.

La porte de manutention a ouverture verticale suivant la présente invention
comporte un dispositif de maintien élastique dont chaque élément d’ancrage
comprend une premiére partie présentant un profil externe destiné a assurer le
guidage a l'intérieur du profil interne solidaire des montants verticaux et une
seconde partie constituée par un alésage interne traversant de part en part ladite
premiere partie et a l'intérieur duquel est immobilisée I'extrémité libre d’un lien
élastique formant I'élément souple et élastique.
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La porte de manutention & ouverture verticale suivant la présente invention
comporte un dispositif de maintien élastique dont la fixation du lien élastique a
I'intérieur de I'’élément d’ancrage est obtenue par I'intermédiaire d’'une vis de
blocage vissée dans la premiére partie et venant déboucher perpendiculairement
a l'intérieur de I'alésage de la seconde partie afin de bloquer I'extrémité libre du
lien élastique a I'intérieur dudit alésage.

La porte de manutention a ouverture verticale suivant la présente invention
comporte un dispositif de maintien élastique comprenant une butée de protection
qui est positionnée au niveau du lien élastique et sur la toile ou rideau souple
entre I'élément d’ancrage et le bord latéral de ladite toile ou dudit rideau souple
correspondant.

La porte de manutention a ouverture verticale suivant la présente invention
comporte des moyens de retenue comprenant autour du lien élastique et entre les
élements d'ancrage disposés a 'intérieur des glissiéres de chaque montant
vertical un agencement de tubes ou entretoises et d'olives sphériques permettant
une mise en tension dudit lien élastique tout en assurant un jeu fonctionnel
desdits éléments d’ancrage a I'intérieur desdites glissiéres.

La porte de manutention & ouverture verticale suivant la présente invention
comporte des moyens de retenue dont les tubes ou entretoises et les olives
sphériques sont traversés par le lien élastique de maniére qu'entre chaque tube
ou entretoise soit placée une olive sphérique assurant la liaison déformable entre
chacun desdits tubes ou entretoises.

La porte de manutention & ouverture verticale suivant la présente invention
comporte un lien élastique qui présente un profil externe rond ou plat.

La description qui va suivre en regard des dessins annexés, donnés a titre
d'exemples non limitatifs, permettra de mieux comprendre I'invention, les
caractéristiques qu’elle présente et les avantages qu’elle est susceptible de
procurer :

Figure 1 est une vue en perspective illustrant une porte souple de I'art antérieur
comportant des moyens de maintien de la toile ou du rideau souple qui sont
constitués de raidisseurs ou de barres transversales semi rigides en acier ou en
composite disposé(e)s & intervalles réguliers sur toute la hauteur de la toile ou du
rideau souple.

Figures 2 et 3 sont des vues en perspective représentant une porte a rideau
souple comportant un dispositif de maintien a déformation élastique du rideau
souple suivant [a présente invention.
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Figures 4 et 5 sont des vues en perspective montrant une porte a rideau souple
comportant un autre dispositif de maintien & déformation élastique du rideau
souple suivant la présente invention.

Figures 6 et 7 sont des vues en perspective illustrant une variante du dispositif de
maintien & déformation élastique du rideau souple suivant la présente invention.

On a montré en figure 1 une porte de manutention 1 de I'art antérieur comportant
des moyens de maintien de la toile ou du rideau souple 2 qui sont constitués de
raidisseurs 3 ou de barres transversales semi rigides en acier ou en composite
disposé(e)s a intervalles réguliers sur toute la hauteur de la toile ou du rideau
souple.

Les raidisseurs ou barres transversales semi rigides en acier ou en composite 3
sont généralement disposé(e)s a lintérieur de fourreaux 4 ménagés dans
I'épaisseur de la toile ou du rideau souple 2.

Les raidisseurs ou barres transversales semi rigides en acier ou en composite 3
sont guidé(e)s a chaque extrémité au niveau des montants verticaux 5, 6 de la
porte de manutention 1 pour diriger et maintenir la toile ou le rideau souple 2
dans la zone a obstruer entre une position de fermeture et une position
d'ouverture.

La souplesse toute relative des raidisseurs ou barres transversales semi rigides
en acier ou en composite 3 et/ou la souplesse des guides solidaires des montants
verticaux et latéraux 5, 6 permettent a la toile ou au rideau souple 2 de se
dégonder ou de se sortir des guides et/ou des montants verticaux et latéraux 5, 6
lorsqu’une force extérieure excessive est appliquée sur I'une desdites faces de
ladite toile ou dudit rideau souple 2.

Cette force peut provenir de plusieurs origines dont les principales proviennent
d’'une surpression due au vent ou d’'une collision avec un corps traversant
I'ouverture (chariots, véhicule ....). Le dégondage permet de protéger les
éléments constituant la porte de manutention 1 a savoir les montants verticaux 9,
6 et/ou la toile ou le rideau souple 2.

On a montré en figures 2 a 5 un dispositif de maintien élastique 10 suivant la
présente invention qui a pour objet de remplacer les raidisseurs ou barres
transversales semi rigides 3 des portes de manutention 1 de I'art antérieur.

Le dispositif de maintien élastique 10 suivant la présente est constitué de moyens
de retenue 11 qui permettent d’une part de maintenir la toile ou le rideau souple
12 de la porte de manutention 100 dans une trajectoire de déplacement entre une
position d’ouverture et une position de fermeture et d’autre part, en cas
d’anomalie, d'assurer 2 la toile ou au rideau souple 12 une déformation élastique
sans risque d'éjection ou de dégondage de ladite toile ou dudit rideau souple des
montants latéraux 13, 14 de la porte de manutention 100.
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Les moyens de retenue 11 sont constitués d’éléments d’ancrage 15 pouvant se
déplacer suivant une direction verticale a l'intérieur d’'un profil 16 ménagé dans
les montants latéraux et verticaux 13, 14 de la porte de manutention 100 et
d’éléments souples et élastiques 17 logés a I'intérieur de fourreaux 18 agences
dans I'épaisseur de la toile ou du rideau souple 12 et a intervalles réguliers sur
toute la hauteur de ce dernier.

Chaque élément d’ancrage 15 comporte une premiére partie 15a présentant une
forme complémentaire a celle interne du profil 16 solidaire des montants verticaux
13, 14 afin d'assurer le guidage vertical de I'élément d’ancrage 15 et une seconde
partie 15b permettant le passage et/ou la retenue de I'élément souple et élastique
17 correspondant.

On a montré en figures 2 et 3 un élément d’ancrage 15 du dispositif de maintien
¢lastique 10 dont la seconde partie 15b prévue dans le prolongement de la
premiére partie 15a est percée d’un alésage 15¢ pour le libre passage de
I'élément souple et élastique 17 correspondant.

A cet effet, chaque élément souple et élastique 17 est constitué d’'un lien
élastique présentant un profil externe qui peut étre plat ou rond et dont chaque
extrémité 17a est solidaire, aprés avoir traversé I'alésage 15¢ ménagé dans la
seconde partie 15b de 'élément d’ancrage 15, de la toile ou du rideau souple 12
au niveau des bords latéraux 12a de ce dernier.

La fixation de I'extrémité 17a du lien élastique 17 sur la toile ou le rideau souple
12 est obtenue par exempie par tricotage, collage, soudure ou rivetage.

Dans cet exemple de réalisation, on note que le profil de I'élément d'ancrage 15
et plus particulierement de la seconde partie 15b permet de maintenir chaque
bord continu vertical et latéral 12a de la toile ou du rideau souple 12 a I'extérieur
du profil de guidage 16 solidaire des montants verticaux 13, 14.

On a représenté en figures 4 et 5 une autre solution de réalisation de I'élément
d’ancrage 15 du dispositif de maintien élastique 10 suivant la présente invention.

L’élément d’ancrage 15 comporte une premiére partie 15a présentant un profil
externe destiné a assurer le guidage a I'intérieur du profil interne 16 solidaire des
montants verticaux 13, 14 et une seconde partie 15b constituée par un alésage
interne 15d traversant de part en part la premiére partie 15a et a 'intérieur duquel
est immobilisée I'extrémité libre 17a du lien elastique 17.

La fixation par encastrement du lien élastique 17 a 'intérieur de I'élément
d’ancrage 15 est obtenue, par exemple, par I'intermédiaire d’une vis de blocage,
non représentée, vissée dans la premiére partie 15a et venant déboucher
perpendiculairement a I'intérieur de I'alésage 15d de la seconde partie 15b afin
de bloquer I'extrémité libre 17a du lien élastique 17 a I'intérieur dudit alésage.

¥
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La fixation du lien 17 & l'intérieur de I’élément d’ancrage 15 peut étre obtenue par
tout autre moyen sans que cela vienne modifier I'objet de la présente invention.

Les éléments d'ancrage 15 disposés a chaque extrémité de chague lien 17,
peuvent étre associés avec une butée de protection 19 qui est positionnée au
niveau du lien élastique 17 et sur la toile ou rideau souple 12 entre I'élément
d’ancrage 15 et le bord latéral 12a de ladite toile ou dudit rideau souple
correspondant.

Chaque butée 19 permet d’éviter que les bords latéraux 12a de la toile ou du
rideau souple 12 viennent en contact contre le bord du montant vertical 13, 14
correspondant de la porte de manutention 100.

Chaque butée de protection 19 est traversée par le lien élastique 17
correspondant, au niveau ou ce dernier est libre, c'est-a-dire au niveau ou le lien
élastique 17 sort du fourreau 18 de la toile ou du rideau souple 12 et avant que
son extrémité 17a soit fixée soit a I'intérieur de I'élément d’ancrage 15 soit sur
ledit rideau.

Ainsi, le dispositif de maintien élastique 10 suivant la présente invention ilustre
précédemment est capable de tenir |a toile ou le rideau souple 12 a l'intérieur des
montants 13, 14 lors de ses déplacements entre une position d’ouverture et une
position de fermeture et, en cas d’anomalie (impact extérieur ou surpression), de
permettre a ladite toile ou audit rideau souple 12 de se deformer, grace a
I'élasticité du lien 17, sans sortir de ses guides ou élément d’ancrage 15 et ce
jusqu'a la disparition de cette anomalie de fonctionnement puis de rendre a la dite
toile ou au dit rideau sa forme initiale.

On a montré en figures 6 et 7 une variante du dispositif de maintien 10 suivant la
présente invention dont les moyens de retenue 11 permettent de maintenir en
tension le lien élastique 17 dans le fourreau 18 de la toile ou le rideau souple 12
et non entre les glissiéres des montants 13, 14 de la porte de manutention 100.

Pour cela, les moyens de retenue 11 sont constitués autour du lien élastique 17
et entre les éléments d’ancrage 15 disposés a I'intérieur des glissieres 16 de
chaque montant vertical 13, 14 d’'un agencement de tubes ou entretoises 20 et
d'olives sphériques 21.

Les tubes ou entretoises 20 et les olives sphériques 21 sont traversés par le lien
élastique 17 de maniére qu’entre chaque tube ou entretoise 20 soit placée une
olive sphérique 21 assurant la liaison déformable entre chacun desdits tubes ou
entretoises.

Cet agencement de tubes 20 et d’olives sphériques 21 autour du lien élastique 17
permet de pré contraindre ce dernier en tension entre les éléments d’'ancrage 15
retenus dans les glissiéres des montants 13, 14.
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Cette tension précontrainte du lien I'élastique 17 a l'intérieur des fourreaux 18 de
la toile ou du rideau souple 12 permet d’assurer un jeu fonctionnel aux éléments
d'ancrage 15 & I'intérieur des glissiéres de chaque montant 13, 14 de la porte de
manutention 100.

Egalement, cette tension précontrainte du lien élastique 17 permet d'assurer a la
toile ou du rideau souple 12 une certaine rigidité garantissant une bonne tenue de
cette derniére lors de ses déplacements entre une position d’ouverture et une
position de fermeture.

L’agencement des tubes ou entretoises 20 et des olives sphériques 21 autour du
lien élastique 17 constitue le long de ce dernier des segments déformables au
niveau de chaque olive sphérique 21 permettant de suivre la déformation dela
toile ou du rideau souple 12 et donc du lien élastique 17 lorsqu’un effort extérieur
est appliqué sur ladite toile ou rideau souple.

Il doit dailleurs &tre entendu que la description qui précéde n’a été donnée qu'a
titre d’exemple, et qu'elle ne limite nullement le domaine de I'invention dont on ne
sortirait pas en remplagant les détails d’exécution décrits par tout autre
équivalent.

P
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REVENDICATIONS

5 1. Porte de manutention a ouverture verticale comprenant une toile ou un rideau
souple (12) entrainé(e) entre une position d’ouverture et une position de
fermeture et guidé(e) latéralement pendant ses déplacements a l'intérieur de
montants latéraux (13, 14), caractérisée en ce qu'elle comporte un dispositif
de maintien élastique (10) qui est constitué de moyens de retenue (11)

10 comprenant des éléments d’ancrage (15) pouvant se déplacer suivant une
direction verticale a lintérieur d’un profil (16) ménagé dans les montants
latéraux et verticaux (13, 14) et des éléments souples et élastiques (17) logés
a I'intérieur de fourreaux (18) agencés dans I'épaisseur de la toile ou du
rideau souple (12) et a intervalles réguliers sur toute la hauteur de ce dernier,

15 lesdits moyens de retenues (11) permettant d’'une part de maintenir |a toile ou
le rideau souple (12) dans une trajectoire de déplacement entre une position
d'ouverture et une position de fermeture et d’autre part, en cas d'anomalie,
d’assurer & la toile ou au rideau souple (12) une déformation élastique sans
risque d'éjection ou de dégondage de ladite toile ou dudit rideau souple (12)

20 des montants latéraux (13, 14) et une reprise de sa forme initiale aprés la
disparition de I'anomalie.

2. Porte de manutention & ouverture verticale suivant la revendication 1,
caractérisée en ce que les moyens de retenue (11) sont constitués
25 d’éléments d'ancrage (15) pouvant se déplacer suivant une direction verticale
a lintérieur d'un profil (16) ménagé dans les montants latéraux et verticaux
(13, 14) et d'éléements souples et élastiques (17) logés a lintérieur de
fourreaux (18) agencés dans I'épaisseur de la toile ou du rideau souple (12) et
a intervalles réguliers sur toute la hauteur de ce dernier.
30
3. Porte de manutention a ouverture verticale suivant la revendication 2,
caractérisée en ce que chaque élément d'ancrage (15) comporte une
premiére partie (152) présentant une forme complémentaire a celle interne du
profil (16) solidaire des montants verticaux (13, 14) afin d'assurer le guidage
35 vertical dudit I'’élément d’ancrage (15) et une seconde partie (15b) permettant
le passage et/ou la retenue de l'élément souple et élastique (17)
correspondant.

4. Porte de manutention & ouverture verticale suivant la revendication 3,

40 caractérisée en ce que la seconde partie (15b) de chaque élément d’'ancrage

(15) est prévue d'une part dans le prolongement de la premiere partie (15a) et

d’'autre part percée d’un alésage (15¢c) pour le libre passage de I'élément

souple et élastique (17) correspondant et en ce que chaque élément souple et

élastique est constitué d’'un lien ¢lastique (17) dont chaque extrémité (17a) est

45 fixée, aprés avoir traverse I'alésage (15¢), sur la toile ou rideau souple (12) au
niveau des bords latéraux (12a) de ce dernier.
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_ Porte de manutention & ouverture verticale suivant la revendication 4,

caractérisée en ce que la fixation de I'extrémité (17a) de chaque lien
élastique (17) sur la toile ou le rideau souple (12) est obtenue par tricotage,
collage, soudure ou rivetage.

_ Porte de manutention a ouverture verticale suivant la revendication 3,

caractérisée en ce que chaque élément d’ancrage (15) comporte une
premiére partie (15a) présentant un profil externe destiné a assurer le guidage
a l'intérieur du profil interne (16) solidaire des montants verticaux (13, 14) et
une seconde partie (15b) constituée par un alésage interne (15d) traversant
de part en part ladite premiére partie (15a) et a l'intérieur duquel est
immobilisée I'extrémité libre (17a) d’un lien élastique (17) formant I'élément
souple et élastique.

_ Porte de manutention a ouverture verticale suivant la revendication 6,

caractérisée en ce que la fixation du lien élastique (17) & l'intérieur de
I'élément d'ancrage (15) est obtenue, par l'intermédiaire d’une vis de blocage
vissée dans la premiére partie (15a) et venant déboucher perpendiculairement
a lintérieur de l'alésage (15d) de la seconde partie (15b) afin de bloquer
I'extrémité libre (17a) du lien élastique (17) a l'intérieur dudit alésage.

_ Porte de manutention a ouverture verticale suivant la revendication 3,

caractérisée en ce quune butée de protection (19) est positionnée au niveau
du lien élastique (17) et sur la toile ou rideau souple (12) entre I'élément
d'ancrage (15) et le bord latéral (12a) de ladite toile ou dudit rideau souple
correspondant.

_ Porte de manutention & ouverture verticale suivant la revendication 2,

caractérisée en ce que les moyens de retenue (11) comportent autour du lien
élastique (17) et entre les éléments d’ancrage (15) disposés a l'intérieur des
glissiéres (16) de chaque montant vertical (13, 14) un agencement de tubes
ou entretoises (20) et d’olives sphériques (21) permettant une mise en tension
dudit lien élastique tout en assurant un jeu fonctionnel desdits éléments
d’ancrage a I'intérieur desdites glissieres.

10.Porte de manutention & ouverture verticale suivant la revendication 9,

caractérisée en ce que les tubes ou entretoises (20) et les olives sphériques
(21) sont traversés par le lien élastique (17) de maniere gu'entre chaque tube
ou entretoise (20) soit placée une olive sphérique (21) assurant la liaison
déformable entre chacun desdits tubes ou entretoises.

11.Porte de manutention a ouverture verticale suivant la revendication 4,

caractérisée en ce que le lien élastique (17) présente un profil externe rond
ou plat.
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