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Abrégé : L'invention concerne un plateau de transport d’objets tels que des fruits et légumes
ou des viennoiseries, obtenu par pliage d’un flan d’'une matiére semi-rigide, comprenant
une paroi de fond, des parois latérales consécutives et comprenant en outre, entre deux
parois latérales consécutives, au moins une paroi formant corniére solidarisée par ses deux
bords latéraux aux faces internes des deux parois adjacentes pour renforcer la rigidité
du plateau.Selon l'invention, la corniére (11) est inclinée vers 'aréte correspondante (12)
du plateau, la corniére (11) définissant avec les deux parois latérales adjacentes (2, 3)
et I'aréte correspondante (12) du plateau, une poutre de forme générale sensiblement
conique qui rétrécit en direction de la paroi de fond ou de la partie haute du plateau de
facon a diminuer 'encombrement di a la présence de la corniére dans le volume interne
utile défini par le plateau.L’invention trouve application dans le domaine des caisses de
transport de bouteilles.Figure 1.
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« Plateau de transport d’objets, de résistance a la
compression verticale améliorée et de volume interne

maximisé»

ABREGE DESCRIPTIF

L’invention concerne un plateau de transport
d'objets tels que des fruits et légumes ou des
viennoiseries, obtenu par pliage d’un flan d’une matiére
semi-rigide, comprenant une paroi de fond, des parois
latérales consécutives et comprenant en outre, entre deux
parois latérales consécutives, au moins une paroi formant
corniére solidarisée par ses deux bords latéraux aux
faces internes des deux parois adjacentes pour renforcer
la rigidité du plateau.

Selon 1l’invention, la corniére (11) est inclinée
vers l’aréte correspondante (12) du plateau, la corniére
(11) définissant avec les deux  parois latérales
adjacentes (2, 3) et 1l’aréte correspondante (12) du
plateau, une poutre de forme générale sensiblement
conique qui rétrécit en direction de la paroi de fond ou
de la partie haute du plateau de facon & diminuer
1”encombrement di a la présence de la corniére dans le
volume interne utile défini par le plateau.

L’invention trouve application dans le domaine des

caisses de transport de bouteilles.

Figure 1.
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« Plateau de transport d’objets, de résistance a la
compression verticale améliorée et de volume interne

maximisé »

L’invention concerne un plateau de  transport
d’objets, tels que des fruits, des légumes, ou des
viennoiseries, obtenu par pliage d’un flan d’une matieére
semi-rigide, comprenant une paroi de fond, des parois
latérales et, entre deux parois latérales consécutives,
une paroi formant corniére comprenant deux bords latéraux
solidarisés respectivement aux faces internes des deux
parois adjacentes, pour renforcer la rigidité du plateau.

On connait déja des plateaux de ce type, de forme
générale rectangulaire, et dans lesquels les corniéeres
s’étendent a la verticale et présentent des bords
latéraux verticaux et paralleles.

Si ces cornieres permettent un réel gain en termes
de résistance a la compression verticale, elles sont
cependant a l’origine d’une perte de volume utile pour
1’intérieur du plateau.

L'invention vise a pallier cet inconvénient en
proposant un plateau de transport d’objet avec une
résistance a la compression verticale satisfaisante, et
un volume interne utile plus important.

A cet effet, 1l’invention concerne un plateau de
transport d’objets, tels que des fruits, des légumes, ou
des viennoiseries, obtenu par pliage d’un flan d’une
matiere semi-rigide, comprenant une paroi de fond, des
parois latérales et, entre deux ©parois latérales
consécutives, une paroi formant corniére comprenant deux
bords latéraux solidarisés respectivement aux faces
internes des deux parois adjacentes, pour renforcer la
rigidité du plateau.

Selon 1’invention, la corniére est inclinée vers
l"aréte correspondante du plateau en direction de 1la
paroi de fond ou de la partie haute du plateau, la

corniere définissant avec les deux parois latérales
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adjacentes et 1’aréte correspondante du plateau, une
poutre de forme générale sensiblement conique qui
rétrécit en direction de la paroi de fond ou de la partie
haute du plateau de fagon & diminuer 1’encombrement da a
la présence de la corniére dans le volume interne utile
défini par le plateau.

Le rétrécissement en direction de la paroi de fond
ou de la partie haute du plateau de la poutre définie par
la corniére, 1les deux parois latérales et 1’'aréte
correspondante du plateau, permet, par rapport a un
plateau dont la poutre est droite, de définir un volume
utile plus important pour le plateau tout en assurant une
résistance a la compression verticale satisfaisante au
sein d’un empilement, tout en continuant a définir pour
un plateau supérieur au sein d’un empilement une assise
plane définie par le contour triangulaire formé par la
tranche supérieure de la corniere et celles de deux
parois latérales adjacentes.

L’invention peut présenter 1l’une et/ou 1’autre des
caractéristiques suivantes

- la corniere se rapproche de 1’aréte du plateau
en direction de la partie haute du plateau de sorte que
le volume interne du plateau rétrécit en direction de la
partie haute du plateau, ou

- la corniére se rapproche de 1l’aréte du plateau
en direction de la paroi de fond de sorte que le volume
interne du plateau s’agrandit en direction de la partie
haute du plateau,

- les deux bords latéraux de 1la corniere se
rapprochent de 1’aréte correspondante du plateau en
direction de la paroi de fond,

- la corniére est formée par deux parois adjacentes
de deux triedres dont le sommet pointe vers le coin
correspondant du plateau, et qui sont plaqués 1’un contre
1"autre par deux parois internes,

- la corniére est formée par une paroi en appui sur
la paroi de fond,
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- le plateau comprend, interposée entre la corniere
et une premiére paroi latérale, une partie de flan qui
est fixée sur la face interne de ladite premiére paroi
latérale et dont 1les deux bords 1latéraux coincident
respectivement avec 1’aréte du plateau et avec le bord
latéral de la corniére solidaire de la premiere paroi
latérale et formant une bande de fixation,

~ la bande de fixation s’étend sur toute la hauteur
de la premieére paroi latérale a laquelle elle est fixée,

- la bande de fixation s’étend sur une portion de
la hauteur de la premiére paroi latérale a laquelle elle
est fixée,

- le plateau comprend du cété de la corniere opposé
a la bande de fixation, une partie de flan fixée sur la
face interne de la deuxiéme paroi latérale et formant une
patte de fixation interne de la corniere a cette deuxiéme
paroi latérale, la bande de fixation, la corniére et la
patte de fixation étant issus du pliage d’un volet
latéral articulé sur un bord latéral de la deuxiéme paroi
latérale,

- la patte de fixation et/ou la corniere comprend
sur son bord libre supérieur un tenon de gerbage et la
paroi de fond et/ou la deuxiéme paroi latérale, une
ouverture correspondante de forme complémentaire pour le
passage du tenon de gerbage d’un plateau inférieur au
sein d’un empilement.

- les parois latérales du plateau sont a simple
épaisseur de flan, caractérisé en ce que le flan présente
un contour rectangulaire défini par des lignes de découpe
destinées a former les bords supérieurs (30, 37) des
parois latérales du plateau et en ce que le tenon (7) est
compris dans ce contour,

- la corniere forme pour le volet latéral une zone
d’interface permettant a la patte de fixation de pivoter
dans une position paralléle a la deuxiéme paroi latérale
et de fixation sur la face interne de cette deuxiéme

paroi latérale, une aréte interne étant découpée dans le
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volet latéral de formation de la premiére paroi, dans une
direction inclinée par rapport a la ligne d’articulation
de la premiére paroi vis-a-vis de la paroi de fond, de
facon que la hauteur du volet latéral soit, au niveau de
la patte de fixation d’extrémité supérieure a la hauteur
de la corniére et en ce que les bords latéraux de la
corniére forment un dispositif de lignes de pliage qui
assurent que cette aréte soit paralléle a et en appul sur
la paroi de fond lorsque la patte de fixation est dans sa
position de fixation précitée.

- le plateau comprend une languette externe de
consolidation de la fixation des deux parois latérales
adjacentes 1l’une a 1l’autre, cette languette étant formée
par une partie de flan s’étendant d'un cété de la
premiére paroi en étant repliée vis-a-vis de cette
premiére paroi latérale le long de 1l’aréte correspondante
du plateau et fixée sur la face externe de la deuxieme
paroi latérale,

- la languette de consolidation est issue d’une
partie de flan prélevée a la patte de fixation, la patte
de fixation comprenant un évidement dont 1la 1ligne de
découpe inclGt la languette de consolidation lorsque le
flan constitutif du plateau est a plat.

- la ligne de découpe de 1’évidement est de forme
complémentaire du contour de la languette lorsque le flan
constitutif du plateau est a plat.

L’ invention sera mieux comprise a la lumiére de la
description qui va suivre, et des figures ci-dessous
données uniquement a titre d’exemple

- la figure 1 représente, vu en perspective, un

premier mode de réalisation d’un plateau selon
1"invention avec poutres coniques et dans lequel
les tenons de gerbages du plateau sont portés par
des pattes de fixation d’une paroi latérale a la
paroi adjacente,

- les figures 2 a 5 illustrent, vues en

perspective, les différentes étapes de pliage du
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flan de <carton constitutif du plateau de 1la
figure 1 permettant 1la mise en forme de ce
plateau,

- la figure 6 représente, vu en perspective, un
deuxieme mode de réalisation d’un plateau selon
1"invention avec corniéres coniques, ou les
tenons de gerbages sont portés par le volet
constitutif de la paroi latérale du plateau,

- les figures 7 a 11 illustrent, vues en
perspective, les différentes étapes de pliage du
flan de carton constitutif du plateau de 1la
figure 6 permettant 1la mise en forme de ce
plateau,

- la figure 12 représente, vu en perspective, un
troisieme mode de réalisation d’un plateau selon
1’ invention avec corniére conique, ou la corniére
est formée par 1l’assemblage de deux triédres,

- les figures 13 a 17 illustrent, vues en
perspective, les différentes étapes de pliage du
flan de carton constitutif du plateau de 1la
figure 12 permettant la mise en forme de ce
plateau,

- la figure 18 représente un quatriéme mode de
réalisation ou les tenons sont portés par les
cornieres.

En se référant a la figure 1, un plateau selon
1”invention, comporte essentiellement une paroi de fond 1
d’une forme sensiblement rectangulaire et quatre parois
latérales 2, 3, 4 et 5 qui s’étendent verticalement a
partir de la paroi de fond 1, & savoir deux parois
latérales paralleles, opposées 2 et 4 de plus grande
longueur et deux parois opposées paralléles de plus
faible longueur 3 et 5.

Le plateau est réalisé par pliage d’un flan en
carton ondulé d’une forme rectangulaire, avec des lignes
de decoupe et de pliage appropriées tel qu’illustré sur
la figure 2.
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Chacune des deux parois plus courtes 3, 5 comporte
deux tenons de gerbage 7 disposés symétriquement par
rapport a 1l’axe longitudinal médian du plateau et,
sensiblement verticalement en-dessous de chaque tenon 7,
un évidement 9 permettant, lors du gerbage de plusieurs
plateaux, la réception du tenon de gerbage 7 du plateau
inférieur dans la pile ainsi formée.

La figure 1 montre au niveau de chaque angle 8 du
plateau, une configuration particuliére permettant de
définir une paroi formant cornieére 11, dont 1les deux
bords latéraux 15, 16 sont solidaires des faces internes
des deux parois latérales adjacentes, et qui est inclinée
de sorte que sa base 10 soit plus proche de 1’aréte
correspondante du plateau que son bord supérieur 13, et
gqui définit ainsi avec les parois latérales adjacentes et
1"aréte correspondante 12 du plateau, une poutre creuse
dont le volume interne diminue également en direction du
fond 1.

Plus précisément, les deux bords latéraux 15, 16 de
la corniere 11 sont inclinés de fagon a se rapprocher de
1"aréte 12 en direction de la paroi de fond 1. Dans
1"exemple illustré, les deux bords latéraux 15, 16 sont
inclinés vis-a-vis de 1l’aréte d’un angle qui n’est pas
forcément le méme pour les deux bords latéraux, et qui
peut étre par exemple de 10° en valeur absolue sachant
qu’il peut varier entre 5° et 45°, dotant la corniére 11
d’une inclinaison supérieure a 1°, et idéalement comprise
entre 2° et 45° vis-a-vis d’un plan vertical. Dans
1”exemple représenté, cette inclinaison est comprise
entre 7 ou 8° vis-a-vis d’un plan vertical.

Conformément a la comparaison des figures 1 et 2,
chaque corniére 11 est une portion intermédiaire d’un
volet latéral 20 articulé autour d’un bord latéral 21
d’une paroi courte 3, la portion d’extrémité 22 du volet
latéral 20 formant une patte interne de fixation 22 qui
est repliée sur la face interne de ladite paroi 3, et la

portion 23 la plus proche de la paroi 3 forme une bande
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de fixation 23 sur la face interne de la paroi adjacente
2.

Les trois portions successives 23, 11 et 22 du
volet latéral sont articulées deux a deux par les lignes
de pliage inclinées 15, 16 formant 1les deux bords
latéraux 15, 16 de la cornieéere 11.

Conformément aux figures 3 & 5, lors de la mise en
volume du plateau, le volet latéral 20 est replié vers
1’intérieur de la paroi courte 3 le long du bord latéral
21 du volet principal destiné a former la paroi latérale
3 de sorte gque la Dbande de fixation 23 soit
perpendiculaire a la paroi 3 (figures 3, 4, 5), et que la
patte de fixation 22 soit plaquée et fixée sur la face
interne de cette paroi 3 (figures 4 et 5). La longue
paroi 2 est ensuite dressée pour venir se fixer sur la
bande 23 de la paroi courte 3 (figure 5).

La bande de fixation 23 se retrouve donc interposée
entre la cornieére 11 et la paroi latérale 2 a laquelle
elle est fixée. Elle s’étend sur toute 1la hauteur du
plateau et présente une largeur qui diminue en direction
de la paroi de fond 1 (voir sur la figure 1, les traits
pointillés 26 représentant le bord latéral de la bande 23
qui est articulé a la corniére 11). On voit bien sur
cette figure 1 que les bords latéraux 15, 16 de 1la
corniere 11 sont inclinés par rapport a la verticale pour
se rapprocher de 1l’aréte du plateau en direction de la
paroi de fond 1, ce qui dote la poutre ainsi formée par
la corniere 11, 1l’aréte 12 et les parois latérales
adjacentes du plateau 2, 3, d’une forme conique se
rétrécissant vers le fond 1 de fagon a minimiser
1’encombrement a 1’intérieur du carton di a la présence
de la corniere.

En outre, conformément a la présente variante de
réalisation, le volet latéral 20 dont la corniére 11 est
issue, présente une forme particuliére qui permet au
tenon de gerbage 7 porté par la patte de fixation 22, de

s’inscrire dans le contour rectangulaire du flan de
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départ 26 défini par les bords libres 27, 28 des parois
courtes 3, 5 et longues 2, 4 qui définissent les bords
supérieurs du plateau, et ainsi de n’étre a 1l'origine
d’ aucune surconsommation de matiére.

On constate que les deux lignes de découpe opposées
29, 30 de chaque volet latéral 20 formant la corniere
11, destinées a former respectivement le bord d’appui 7
sur la paroi de fond 1 et le bord supérieur de la poutre
du plateau, présentent des profils complexes

- les premiéres portions 36, 37 de ces deux lignes
29, 30 sont paralléeles l’une & 1l’autre et sont
respectivement dans le prolongement de la ligne de pliage
31 du volet principal de formation de la paroi courte 3
vis-a-vis de la paroi de fond 1, et du bord libre 37 de
ce volet principal 32, elles forment respectivement les
bords inférieur et supérieur de la bande de fixation 23,

- les deuxiemes portions 39, 40 de ces deux
lignes 29, 30 sont paralleles 1l’une de 1l’autre et
inclinées vis-a-vis des premieres en direction du volet
principal formant la paroi latérale adjacente 2 et
forment respectivement le bord inférieur et supérieur de
la corniere 11, l’inclinaison de ces deux portions 39, 40
étant fonction de celle de la 1ligne d’articulation 15
entre la bande 23 et la corniere 11 de sorte que lorsque
la bande 23 est dressée et plaquée contre 1la paroi
latérale adjacente 2 dressée, le bord inférieur 39 de la
corniere 11 est en appui sur la paroi de fond 1, et le
bord supérieur 40 de la corniére est au méme niveau que
le bord libre 37 de la paroi courte 3.

La portion 39 de la ligne de découpe inférieure 29
du volet latéral 20 est formée dans le volet principal
adjacent formant la paroi latérale 2 en étant inclinée
vers l’axe médian de cette paroi 2 en direction du bord
libre 35 de cette paroi 2. Cette portion 39 empiéte donc
sur ce volet principal 2.

- les troisiémes portions 42 et 43 de ces deux

lignes de découpe 29, 30 forment respectivement le bord
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d’appui de la patte de fixation 22 sur la paroi de fond
et le tenon de gerbage 7.

La portion 43 de la ligne supérieure 30 définit
avec le bord libre latéral 45 du volet 20, un tenon 7 de
forme sensiblement trapézoidale, dont la base courte
pointe vers le haut du plateau.

La portion 42 de la ligne inférieure 29 est encore
plus inclinée vers la paroi latérale 2 que la portion 39
de cette méme ligne 29 et empiéte sur une plus large
étendue sur cette paroi 2, de fagon a définir avec le
bord 1libre supérieur du tenon 7, une hauteur hl
supérieure & la hauteur h2 de la paroi 3 qui est aussi la
hauteur séparant les bords inférieur 36 et supérieur 37
de la bande de fixation, et celle séparant aussi les
bords inférieur 39 et supérieur 40 de la corniere 11.

L’inclinaison des lignes de pliage 15 et 16 et le
débordement des arétes 39 et 42 sur le volet adjacent 22
permettent au tenon 7 d’étre contenu dans le contour
rectangulaire du flan.

Conformément aux figures 1 et 2, 1le plateau
comprend en outre des languettes 47 de consolidation de
la fixation d’une bande de fixation 23 d’une paroi
latérale courte 3 sur la paroi latérale adjacente 2, qui
sont chacune formées par une partie de flan prélevée au
volet latéral correspondant 20 de 1la paroi courte 3
conformément a la figure 2.

En effet, la 1ligne de découpe inférieure 29 du
volet latéral 20 le séparant du volet principal adjacent
2 permettant la formation de la paroi 2, se poursuit
aprés la troisiéme portion 42 qui forme le bord d’appui
pour la patte de fixation 22, par une ligne de découpe en
forme de L partant dudit volet principal et débouchant
sur le bord libre latéral 45 de ce volet latéral 20.
Cette 1ligne de découpe en forme de L définit wune
languette 47 articulée vis-a-vis du volet principal

adjacent 2 autour d’une ligne de pliage 48 coincidant
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10

avec un bord latéral de ce volet principal et donc avec
1’aréte correspondante de la paroi longue 2.

Conformément & la figure 1, cette languette 47 est
donc prélevée a une partie de flan qui aurait forme la
partie inférieure de la patte de fixation 22, a 1l’aplomb
du tenon 7.

Comme illustré sur la figure 1, cette languette 47
est repliée le long de son articulation 48 pour étre
plaquée contre et fixée sur la face externe de la paroi
adjacente 3.

La languette 47 s’étend sensiblement sur la moitié
supérieure de la hauteur du plateau. On voit sur la
figure 1 qu’elle vient compenser la perte de surface
d’adhésion entre la bande de fixation 23 et la paroi 2
due a 1la découpe qui a été formée dans le flan
constitutif de la paroi 2 pour former, conformément a la
figure 2, les portions 39 et 42 de la ligne de découpe
29, c’est-a-dire les bords d’appui de la corniere 11 et
de la patte de fixation 22.

Dans la variante de réalisation des figures 7 a 11,
le plateau est pourvu de corniéeres coniques 11 et de
languettes de fixation 47 comme le plateau précédent mais
chagque corniére 11 est issue d’un volet latéral 51
articulé au volet principal formant la paroi longue du
plateau 2 et la languette de fixation 47 est donc portée
par un volet de formation de la paroi courte adjacente 3
et est issue d’une partie de flan prélevée a la partie
inférieure de la patte de fixation 22 (voir sur la figure
6, le contour pointillé 47 défini sur la partie
inférieure de la patte de fixation 22).

En outre, cette languette 47 est positionnée a
sensiblement mi-hauteur du plateau et s’étend sur environ
un tiers de cette hauteur, afin de laisser en partie
supérieure du plateau, la place pour gqu’un volet latéral
53 d’un rabat 54 articulé autour du bord supérieur de la
paroi courte et formant trottoir 54, soit rabattu sur la

paroi longue 2 et fixé a celle-ci par collage.
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11

Une autre différence de réalisation réside dans la
formation des tenons de gerbage 56 qui sont portés par
les parois courtes 3 et sont, conformément & la figure 7,
issus d’une partie de flan prélevée au trottoir 54.

Conformément aux figures 8 a 11, la mise en forme
de ce plateau débute par la formation des poutres
coniques (figures 8 et 9), en fixant les pattes de
fixation 22 sur les longues parois correspondantes 2, 4
aux positions permettant de disposer les bandes de
fixation 23 perpendiculairement a ces parois 2, 4, se
poursuit par la fixation des parois courtes 3, 5 sur les
bandes 23 (figures 10 et 11) puis par la formation des
trottoirs opposés en rabattant les rabats 54 sur les
tranches supérieures des parois longues adjacentes et en
fixant les volets latéraux 53 sur ces parois longues 2,
4.

Le plateau selon le troisiéme mode de réalisation
tel qu’illustré sur la figure 12 est dépourvu de
languette de fixation du type ci-dessus, ou de trottoir.

I1 comprend a chaque angle du plateau, une double
poutre conique 61 qui n’est pas en appui sur la paroi de
fond.

Plus précisément, chaque coin du plateau comprend
deux triédres renversés 60 dont les sommets 62 pointent
vers la paroi de fond et coincident avec le coin
inférieur correspondant du plateau, et les bases 63
formées par les tranches de leurs parois latérales
triangulaires, sont au méme niveau que les bords
supérieurs 65, 66 des parois adjacentes 4, 5.

Les trois parois latérales triangulaires de chaque
triédres sont formées respectivement par la portion d’une
paroi latérale du plateau la plus proche de 1’aréte
correspondante du plateau, par une paroi 71 dont un bord
coincide avec 1’aréte correspondante du plateau et le
bord opposé se retrouve au-dessus de la paroi de fond 1,
et qui forme une paroi interne au double triedre 71 (qui

est accolée & celle correspondante du deuxiéme triédre),
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et une paroi externe qui forme la corniere 72 dont un
bord est articulé au bord de la paroi interne opposé a
1"aréte du plateau et l’autre a la face interne de 1la
paroi latérale adjacente 5.

Chaque triédre 60 est encore prolongé par une patte
de fixation 67 a la paroi adjacente 5, qui est plaquée
sur et fixée a la face interne de cette paroi adjacente
5.

Cette patte de fixation 67 porte un tenon de
gerbage 68 et le plateau comprend a son aplomb un
évidement correspondant 70. Ainsi, le plateau se retrouve
pourvu a la fois sur chaque paroi courte et sur chaque
paroi longue, de deux tenons de gerbage.

En outre, grédce a la configuration particuliere de
la partie de flan formant les triedres, ces huit tenons
sont obtenus sans consommation de carton supplémentaire a
celui permettant de définir la paroi de fond 1 et les
quatre parois latérales.

En effet, conformément a la figure 2, deux trieédres
d’un méme coin de plateau sont formés respectivement par
deux volets latéraux 74, 75 articulés respectivement aux
deux bords latéraux adjacents 77, 78 des deux volets
principaux formant les parois latérales adjacentes
correspondantes 2, 3 du plateau, ces deux volets 74, 75
étant séparés 1l’un de 1l’autre par une ligne de découpe 79
a 45° débutant au coin correspondant de la paroi de fond
1.

Les volets 74, 75 comprennent chacun deux lignes de
pliage 81, 82 sécantes au coin correspondant de la paroi
de fond qui séparent la paroi interne 71 de la corniére
72 et cette corniére 72 de la patte de fixation 67.

L’inclinaison des 1lignes de pliage 81, 82 entre
respectivement la partie de flan formant la paroi interne
71 et celle formant la corniére 72 et entre la corniére
72 et la patte de fixation 67, est étudiée pour que le
tenon 68 porté par la patte de fixation s’inscrive a

l"intérieur du contour rectangulaire défini par les bords
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libres des volets principaux formant les tranches
supérieures 63 et 65 des parois latérales dressées. Comme
visible sur la figure 13, le bord supérieur de chaque
tenon 68 coincide avec ce contour. Ainsi, une fois la
position du tenon choisie, il ne reste plus qu’a définir
la ligne de pliage 82 débouchant au coin C et qui placera
ce tenon 68 au sein de la patte de fixation 67, et celle
81 qui séparera la paroi interne 71 de la corniere 72.

La ligne 81 est inclinée entre 2° et 45°, et dans
1’exemple illustré de 13° par rapport a ligne de pliage
77 formant 1’aréte correspondante du plateau, et la ligne
72 de 17° soit entre 2° et 45° par rapport a cette méme
référence.

Conformément aux figures 14 a 17, on forme les deux
trieédres 60 portés par chaque volet principal destiné a
constituer une paroi latérale, en fixant les pattes de
fixation 67 sur la paroi interne des volets principaux
(figures 14 et 15), ce qui positionne les tenons 68 au-
dela du bord libre 65, 66 du volet correspondant. On
dresse les parois latérales 2 a 5 en solidarisant
éventuellement 1’une & 1’autre deux parois internes de
triédres plaquées 1l’une contre 1l’autre.

Enfin, on applique et on fixe quatre cornieres
rapportées 86 présentant en section transversale une
forme de L le long de chaque aréte du plateau pour
solidariser 1l’une & 1’autre deux ©parois latérales
consécutives 2, 3 et donc les deux triédres adjacents.

La description d’un plateau selon 1l’invention, qui
vient d’'é&tre faite en se référant aux figures montre que
1’invention présente de nombreux avantages.

Tout d’abord elle assure une résistance a la
compression verticale grace aux corniéres coniques,
comparable & celle développée par des corniéres droites,
tout en permettant au plateau de conserver un volume
interne utile supérieur a celui d’un plateau aux
corniéres droites, du fait de la conicité de ces

cornieres.
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En outre, lorsque le volume interne est a
privilégier, on peut augmenter 1’inclinaison des

corniéres coniques pour gqu’elles occupent le moins de
place possible sur la paroi de fond comme dans 1’ exemple
de la figure 12.

On pourra compenser l’inclinaison de la corniere et
la faible surface d’adhérence entre la bande de fixation
et la paroi latérale adjacente, par la présence de
languettes de consolidation 47, en dotant idéalement ces
languettes d’une hauteur importante (exemple de la figqure
1). Ou bien, on pourvoit le plateau d’éléments rapportés
86 comme dans l’exemple de la figure 12. L’avantage des
languettes de consolidation étant qu’elles ne consomment
pas de matiére supplémentaire puisqu’elles sont issues de
parties de flan contenues dans le contour rectangulaire
du flan constitutif du carton (elles sont effectivement
prélevées aux pattes de fixation 22).

Au contraire, si la résistance a la compression
verticale est & privilégier, on adoptera une inclinaison
moindre qui permettra & la corniére conique de reposer
sur la paroi de fond & 1’instar du mode de réalisation de
la figure 1. Et pour renforcer cette résistance a la
compression verticale, on pourra pourvoir le plateau de
trottoirs (voir deuxiéme mode de réalisation, figure 6).

L’inclinaison des cornieres est aussi un avantage
au sein d’un empilement car elles concentrent les appuis
d’un plateau supérieur, a l’intérieur du volume utile du
plateau sous-jacent.

Un autre avantage a la conicité des cornieres est
le fait de définir les tenons a l’intérieur du contour
rectangulaire formé par les bords du flan qui viennent
constituer les Dbords libres supérieurs des parois
latérales courtes et longues du plateau.

Ces tenons peuvent étre portés par la patte de
fixation 22 (exemple de la figure 1) soit sur une paroi
courte (figure 1) soit sur une paroi longue (exemple de

la figure 6 ou les pattes 22 sont fixées sur les parois
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longues et pourraient porter des tenons qui
s’inscriraient dans le contour rectangulaire du flan
conformément a la figure 7).

Une autre possibilité illustrée sur la figure 18
consiste a faire porter les tenons 7 par les quatre
corniéres 11, puisque comme 1’illustre le flan de la
figure 2, il subsiste de la place pour définir un tenon
au dessus de cette corniére 11 sans dépasser du contour
rectangulaire du flan matérialisé par les lignes
perpendiculaires de traits interrompus. On pourra
augmenter cet espace et donc les dimensions du tenon
porté par la corniére en jouant sur 1l’inclinaison des
bords latéraux de celle-ci.

Trés appréciable est également le fait que, malgré
ces nombreux avantages, les plateaux ©peuvent étre
réalisés selon des techniques wusuelles de découpe, de
pliage et de collage, avec des machines standard
existantes.

Bien entendu de nombreuses modifications peuvent
&tre apportées aux plateaux qui viennent d’étre décrits,
a titre d’exemple, sans sortir du cadre de 1’invention.

Et plus généralement méme pour les variantes ou les
tenons sont portés par les pattes de fixation, en
modifiant les dimensions des corniéres ou des parties de
flan formant les triédres des angles du plateau, il est
possible d’obtenir des tenons plus ou moins longs dans la
direction de leur extension au-dela du bord supérieur du
plateau.

Dans les exemples 1llustrés, les deux Dbords
latéraux de la corniére se rapprochent de 1’aréte en
direction du fond et suivant la méme inclinaison. Mais on
obtient aussi une diminution de 1’encombrement did a la
présence de la poutre avec des corniéres asymétriques et
dont seul un bord latéral est incliné vers 1l’aréte 12 du
plateau en direction du fond alors que 1l’autre bord
latéral serait vertical.
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Bien entendu, la corniére peut présenter une autre
orientation que celle illustrée sur les figures
consistant a la faire s’ éloigner de 1’ aréte
correspondante du plateau en direction de la paroil de
fond puisque méme avec cette orientation, elle continue a
définir un volume interne supérieur a celui obtenu avec
des poutres droites, une assise stable pour un plateau
supérieur et une résistance a la compression verticale
comparable a 10% prés a celle obtenue avec des poutres
droites.

Le volume interne du plateau s’évase alors en
direction de la partie haute de ce plateau.

Cette version est préférable pour des objets peu

humides ou légers.
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REVENDICATIONS
1. Plateau de transport d'objets tels que des

fruits et légumes ou des viennoiseries, obtenu par pliage
d’un flan d’une matiére semi-rigide, comprenant une paroi
de fond, des parois latérales consécutives et comprenant
en outre, entre deux parois latérales consécutives, au
moins une paroi formant corniere solidarisée par ses deux
bords latéraux aux faces internes des deux parois
adjacentes pour renforcer la rigidité du plateau, et
comprenant interposée entre la corniere (11) et une
premiére paroi latérale (2, 4), une partie de flan (23)
qui est fixée sur la face interne de ladite premiere
paroi latérale (2, 4) et dont les deux bords latéraux
(21, 15) coincident respectivement avec 1’aréte (12) du
plateau et avec le bord latéral (15) de la corniére (11)
solidaire de la premiére paroi latérale et formant une

bande de fixation (23) caractérisé en ce que la corniere

(11) est inclinée vers 1l’aréte correspondante (12) du
plateau en direction de la paroi de fond du plateau, la
corniére (11) définissant avec les deux parois latérales
adjacentes (2, 3) et 1'aréte correspondante (12) du
plateau, une poutre de forme générale sensiblement
conique qui rétrécit en direction de la paroi de fond de
facon a diminuer 1’encombrement di a la présence de la
corniére dans le volume interne wutile défini par le
plateau.

2. Plateau selon la revendication 1, caractérisé
en ce que la corniére est formée par deux parois
adjacentes (72) de deux triedres (60) dont le sommet
pointe vers le coin correspondant du plateau, et qui sont
plaqués 1’un contre 1l’autre par deux parois internes
(71) .

3. Plateau selon la revendication 1, caractérisé
en ce que la corniére est formée par une paroi (11) en
appui sur la paroi de fond (1).

4, Plateau selon la revendication 1 ou 3,

caractérisé en ce que la bande de fixation (23) s’eétend
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sur toute la hauteur de la premiére paroi latérale a
laquelle elle est fixée.

5. Plateau selon la revendication 1 ou 3,
caractérisé en ce que la bande de fixation (23) s’étend
sur une portion de la hauteur de la premiere parol
latérale & laquelle elle est fixée.

6. Plateau selon 1’ une quelconque des
revendications 1, 3, 4 ou 5, caractérisé en ce que 1l
comprend du coété de la corniére opposé a la bande de
fixation, une partie de flan (22) fixée sur 1la face
interne de la deuxiéme paroi latérale (3, 5) et formant
une patte de fixation interne (22) de la corniere (11) a
cette deuxiéme paroi latérale (3, 5), 1la bande de
fixation (23), la corniére (1l1) et la patte de fixation
(22) étant issus du pliage d’un volet latéral (20)
articulé sur un bord latéral de 1la deuxiéme paroi
latérale (3,5).

7. Plateau selon la revendication 6, caractérisé
en ce que la patte de fixation (22) et/ou la corniére
(11) comprend sur son bord libre supérieur un tenon de
gerbage (7) et la paroi de fond et/ou la deuxiéme paroi
latérale, une ouverture correspondante de forme
complémentaire (9) pour le passage du tenon de gerbage
d’un plateau inférieur au sein d’un empilement.

8. Plateau selon la revendication 7, caractérisé
en ce que les parois latérales du plateau sont a simple
épaisseur de flan, caractérisé en ce que le flan présente
un contour rectangulaire défini par des lignes de découpe
destinées a former les bords supérieurs (35, 37) des
parois latérales du plateau et en ce que le tenon (7) est
compris dans ce contour.

9. Plateau selon la revendication 8, caractérisé
en ce que la corniére (11) forme pour le volet latéral
(20) une zone d’interface permettant a la patte de
fixation (22) de pivoter dans une position paralléle a la
deuxieme paroi latérale (3, 5) et de fixation sur la face

interne de cette deuxiéme paroi latérale (3,5), une aréte



MA

10

15

20

25

30

35596B1

19

interne (39, 42) étant découpée dans le volet latéral (2)
de formation de la premiére paroi (2,4), dans une
direction inclinée par rapport & la ligne d’articulation
(28) de la premiere paroi (2, 4) vis-a-vis de la paroi de
fond (1), de facon que la hauteur (hl) du volet latéral
soit, au niveau de 1la patte de fixation d’extrémité
supérieure a la hauteur (h2) de la corniére (1l1) et en ce
que les bords latéraux de la corniere forment un
dispositif de lignes de pliage (15, 16) qui assurent que
cette aréte (39, 42) soit paralléle a et en appui sur la
paroi de fond (1) lorsque la patte de fixation est dans
sa position de fixation précitée.

10. Plateau selon 1’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend une
languette externe (47) de consolidation de 1la fixation
des deux parois latérales adjacentes l’une a 1'autre (2,
3), cette languette (47) étant formée par une partie de
flan s’étendant d’un cbé6té de la premiere paroi (2, 4) en
étant repliée vis-a-vis de cette premiere paroi lateérale
(2, 4) le long de l’aréte correspondante (12) du plateau
et fixée sur la face externe de la deuxiéme paroi
latérale (3, 5).

11. Plateau selon la revendication 10 et 1’une des
revendications 6 a 9, caractérisé en ce que la languette
de consolidation (47) est issue d’une partie de flan
prélevée a la patte de fixation (22), 1la patte de
fixation (22) comprenant un évidement dont la ligne de
découpe inclCt la languette de consolidation lorsque le
flan constitutif du plateau est a plat.

12. Plateau selon la revendication 11, caractérisé
en ce que la ligne de découpe de 1l’évidement est de forme
complémentaire du contour de la languette lorsque le flan

constitutif du plateau est a plat.
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