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Titre : Bague Oxymeétre

Abrégé : La bague utilise la méthode de mesure par réflexion et optionnellement par
transmission. Il est constitué de quatre parties principales. -Les circuits de mesures et
d'acquisition de données. Il mesure I'oxymétrie, la température ainsi que les mouvements
du doigt. - Le circuit de traitement. |l prend les données et fait les traitements nécessaires
pour améliorer les mesures et extraire les autres paramétres comme le rythme cardiaque,
la pression artérielle et autres. - Circuit d'alimentation. L'alimentation se fait a travers une
pile remplacable (peut étre rechargeable) et peut collecter I'énergie par les mouvements
volontaires ou involontaires. Le dernier circuit est celui de transmission. Il permet de
communiquer, via un réseau sans fils (Bluetooth, Zigbee...), avec le monde extérieur qui
peut étre un appareil spécialisé ou un portable mobile ou labtop.
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La bague utilise la méthode de mesure par réflexion et optionnellement par
transmission. Il est constitué de quatre parties principales.

Les circuits de mesures et d’acquisition de données. Il mesure I'oxymétrie, la
température ainsi que les mouvements du doigt.
Le circuit de traitement. Il prend les données et fait les traitements
nécessaires pour améliorer les mesures et extraire les autres parameétres
comme le rythme cardiaque, la pression artérielle et autres.
Circuit d’alimentation. L’alimentation se fait & travers une pile remplagable
(peut étre rechargeable) et peut collecter énergie par les mouvements
volontaires ou involontaires.

Le dernier circuit est celui de transmission. Il permet de communiquer, via
un réseau sans fils (Bluetooth, Zigbee...), avec le monde extérieur qui peut
étre un appareil spécialisé ou un portable mobile ou labtop.
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Titre : Bague Oxymétre
Description

L’'oxymeétre de pouls permet la mesure de la concentration en oxygéne dans le sang.
Il permet en méme temps d’estimer le rythme cardiaque et la pression artérielle.

Principes technologiques d'oxymétrie de pouls:

Le principe de I'oxymétrie de pouls est basé sur les caractéristiques d’absorption en
rouge et infrarouge de la lumiére par [|'hémoglobine oxygénée et désoxygénée.
L’hémoglobine oxygénée absorbe plus la lumiére infrarouge et fait passer, a travers,
plus la lumiére rouge. L’'hémoglobine désoxygénée (ou réduit) absorbe plus la
lumiére rouge et fait passer, a travers, plus la lumiére infrarouge.

La lumiére rouge est dans la bande 600-750 nm. La lumiére infrarouge est dans la
bande 850-1000 nm. "

L'oxymétrie de pouls utilise un émetteur de lumiére avec des LED rouges et
infrarouges qui illuminent a travers un site assez translucide et avec une bonne
circulation sanguine. Typiquement pour les adultes et enfants les sites de mesure
sont le doigt, I'orteil ou le lobe de I'oreille. Les sites de mesure pour les bébés est le
pied ou la paume de la main et le gros orteil ou le pouce.

En face de I'émetteur en place un photo-détecteur qui regoit la lumiére qui passe a
travers le site de mesure.

Il existe deux méthodes de mesure. La premiére utilise la transmission 3 travers le
site de mesure et la deuxiéme utilise la réflexion de la lumiére sur le site de mesure.
Dans la premiere méthode, le détecteur est placé en opposition a I'émetteur par
rapport au site de mesure (Figure 2). Dans la méthode de réflexion le détecteur et
les émetteurs sont placés cote a cote.

L’'oxymétrie de pouls soufre de quelques limitations : Mouvements
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Notre invention est une bague oxymétre, au lieu d’utiliser un appareil de mesure
d’oxymétrie sous forme de pince avec ou sans affichage et optionnellement lié a un
appareil central. La bague est un oxymeétre qui se place comme un anneau sur le
doigt Figure 3. L'intérét de I'Oxiring est moins dérangeant pour le patient par rapport
3 Poxymeétre traditionnel et peut méme étre utilisé comme télé commande pour
faire fonctionner des appareils spécifiques.

I'Oxiring utilise la méthode de mesure par réflexion et optionnellement par
transmission. H est constitué de quatre parties principales.

- Les circuits de mesures et d’acquisition de données. Il mesure I'oxymétrie, la
température ainsi que les mouvements du doigt.

- Le circuit de traitement. Il prend les données et fait les traitements
nécessaires pour améliorer les mesures et extraire les autres parameétres
comme le rythme cardiaque, la pression artérielle et autres.

- Circuit d’alimentation. L’alimentation se fait & travers une pile remplagable
(peut étre rechargeable) et peut collecter I'énergie par les mouvements
volontaires ou involontaires.

- Le dernier circuit est celui de transmission. Il permet de communiquer, via
un réseau sans fils (Bluetooth, Zigbee...), avec le monde extérieur qui peut
étre un appareil spécialisé ou un portable mobile ou labtop.

Figure 1 : Courbe d’absorption de la lumiére par le sang (source :www.oximetry.org)
Figure2 : Oxymétrie de pouls traditionnelle

Figure3 : Bague Oxymetre
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Revendications

1. La bague oxymeétre utilisant la méthode de mesure par réflexion et par
transmission comprenant :

— Les circuits de mesures et d’acquisition de données. Il mesure I'oxymétrie, la
température ainsi que les mouvements du doigt.

— Le circuit de traitement, Il prend les données et fait les traitements, extrait
les paramétres comme le rythme cardiaque, la pression artérielle et autres.

— Gircuit d’alimentation, I'alimentation se fait a travers une pile remplagable
(peut étre rechargeable) et collecte énergie par les mouvements
volontaires ou involontaires.

—  Le dernier circuit est celui de transmission communique via un réseau sans
fils (Bluetooth, Zigbee...), avec le monde extérieur

Caractérisé en ce que le support est une bague assemblant au moins deux capteurs
dont un des dits capteurs est une télécommande pour tout les Smartphones.




MA

37005A1

Figure 1

Fig 3

Fig 2
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Renseignements relatifs a la demande

N® de la demande : 37005 Date de dépét : 08/05/2014 :

Date de Priorité :

Déposant : UNIVERSITE MOHAMMED V SOUISSI

Date d’entrée en phase nationale :

Intitulé de Finvention : Bague Oxymeétre

protection de la propriété industrielle.

Le présent document est le rapport de recherche préliminaire avec opinion écrite sur la brevetabilité établi par
'OMPIC conformément a I'article 43 et notifié¢ au déposant conformément a I'article 43.1 de Ia loi 17/97 relative & la

Les documents cités par I'examinateur dans la partie Rapport de recherche sont joints au présent document

Le présent rapport contient des indications relatives aux éléments suivants :

Partie 1 : Considérations générales
Cadre 1 : Base du présent rapport

[ Cadre 2 : Priorité

[ ] Cadre 3 : Titre et/ou Abrégé tel qu'ils sont définitivement arrétés
Partie 2 : Rapport de recherche

Partie 3 : Opinion sur ia brevetabilité

Xl Cadre 5 : Déclaration motivée

Cadre 4 : Remarques de clarté
quant a la Nouveauté, I'Activité Inventive et I'Application Industrielle

Téléphone: 212 5 22 58 64 14/00
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[] Cadre 6 : Défaut d'unité d'invention o
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Partie 1 : Considérations générales

Cadre 1 : base du présent rapport

Les piéces suivantes de la demande servent de base a I'établissement du présent rapport :

«  Description
2 Pages

» Revendications
1

* Planches de dessin
3 Pages

Partie 2 : Rapport de recherche

Classement de I'objet de la demande :

CIB: A61B 5/00
CPC :A61B5/02241, A61B5/02422, A61 B2560/0462, A61B5/14551, AB1B5/14552, A1 B5/6838, A61B5/6826

Bases de données électroniques consultées au cours de la recherche :

EPOQUE, Orbit

Documents cités avec, Ie cas échéant, 'indication des

: N° des
Catégorie* passages pertinents revendications
' visées
US2008171915 A1; Momoe Kawaijiri, Kazuhiko Ashihara,
X Yuhji Ichikawa, Katsuya Nakagawa ; 17 Juillet 2008 1
Abrégé; Figure 1; Revendications 1-24; Paragraphes 0138,
0068, 0109.
US 20100168531 A1 ; Dr. Phillip Andrew Shaltis, Dr.
X Andrew Tomas Reisner ; 1 Juillet 2010 1

Tout le document

WO1998017172 A2 ; Massachusetts Inst Technology ; 30
X Avril 1998 1

Tout le document

WO1998017172 A2 ; Lifescan Scotiand Ltd, Alf Friman,
A Enrico Tresoldi, Ulrich Kraft, Manfred Ebner, Magnus y
Engstrom, Frederik Graehs ; 29 Mai 2008

Tout le document

*Catégories spéciales de documents cités :

-« X » document particulierement pertinent ; I'nvention revendiquée ne peut étre considérée co

: . mme nouvelle ou comme impliquant une activité
inventive par rapport au document considéré isolément

-« E » Eventuelles demandes de brevet interférentes. Tout document de brevet a
de la demande faisant I'objet de Ia recherche (et non & la date de priorité), mais
un état de la technique pertinent pour la nouveauté

yant une date de dépét ou de priorité antérieure a la date de dépot
publié postérieurement  cette date et dont e contenu constituerait
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Partie 3 : Opinion sur la brevetabilité

Cadre 4 : Remarques de clarté

La revendication 1 ne satisfait pas aux exigences de clarté. En effet, une revendication doit comprendre
deux parties :

- la premiéere consistant en un préambule indiquant la désignation de I'objet de [Iinvention et les
caractéristiques techniques qui sont nécessaires a la définition des éléments revendiqués mais qui,
combinées entre elles, font partie de I'état de la technique,

- la seconde (la partie caractérisante), précédée des expressions caractérisé en ou caractérisé par, ou
I'amélioration comprend ou d'une formule analogue, consistant en une indication des
caractéristiques techniques qui, combinées aux caractéristiques énoncées dans la premiére partie,
sont celles pour lesquelles Ia protection est demandée ;

Cadre 5 : Déclaration motivée quant a la Nouveauté, I'Activité Inventive et I'Application Industrielle

: Revendications aucune Oui
Nouveauté (N) Revendications 1 Non
Activité inventive (Al) Revendications aucune Oui

Revendications 1 Non
Possibilité d’application Industrielle Revendications 1 aucune Oui
(PAI) Revendications aucune Non

Il est fait référence aux documents suivants. Les numéros d'ordre qui leur sont attribués ci-aprés seront
utilisés dans toute la suite de la procédure

D1: US2008171915 A1

1. Nouveauté (N) et Activité inventive (Al) :

Le document D1 décrit un dispositif de mesure de signaux biologiques provenant du corps humain
(oxymetre), sous forme d’'une bague [Abregé, figure 1] caractérisé par :

- Des circuits de mesure et d'acquisition de données [revendication 1];
-~ Un circuit de traitement [revendications 14,15] ;
- Un circuit d’alimentation sous forme de batterie rechargeable [paragraphe 0138] ;

- Un circuit de transmission communiquant via réseau sans fil avec le monde extérieur [paragraphe
0068] ;

De plus, le document D1 divulgue la possibilité de commander ledit dispositif par des téléphones mobiles
via le réseau de communication sans fil [paragraphe 0109]..

Par conséquent, I'objet de Ia revendication 1 n’est pas nouveau au sens de l'article 26 de la loi 17/97

modifiée et complétée par la loi 23/13, et donc n'impliquant pas d'activité inventive au sens de I'article 28 de
ladite [oi.

2. Possibilité d’application industrielle (PAI) :

I'objet de la présente invention présente une utilité déterminée, substantielles et crédible au sens de I'article
29 de Ia loi 17/97 modifiée et complétée par la loi 23/13.
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