
ROYAUME DU MAROC
--------

OFFICE MAROCAIN DE LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

--------

(19)

(12)   DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

(11) N° de publication :
MA 38924 B1

(43) Date de publication :
29.09.2017

(51) Cl. internationale :
E02B 1/00; G06F 19/00; 
G06F 17/00; G05B 19/00

(21) N° Dépôt :
38924

(22) Date de Dépôt :
04.09.2014

(30) Données de Priorité :
04.09.2013 AU 2013903383

(86) Données relatives à la demande internationale selon le PCT:
PCT/AU2014/050208       04.09.2014

(71) Demandeur(s) :
RUBICON RESEARCH PTY LTD, 1 Cato Street Hawthorn, Victoria 3122 (AU)

(72) Inventeur(s) :
AUGHTON, David, John ; CHOY, Sumith

(74) Mandataire :
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY TMP AGENTS

(54) Titre : PROCÉDÉ DE GESTION DE LA DEMANDE ET DE COMMANDE DE RÉSEAUX
DE CANALISATIONS FLUIDIQUES

(57) Abrégé : La présente invention concerne un procédé de gestion de la demande et de
commande de réseaux (42) de canalisations fluidiques à charge de pression limitée ou à
alimentation par gravité. Le procédé comprend les étapes consistant à utiliser un réseau
fluidique (40) commandé par ordinateur pour la distribution d'un fluide par l'intermédiaire
d'une pluralité de valves (16, 18, 20), à conserver une base de données (48) en temps réel,
au sein dudit réseau fluidique (40) commandé par ordinateur, contenant des paramètres
prédéfinis incluant les calendriers de production ainsi que les capacités de la pluralité de
valves (16, 18, 20), à demander, par l'intermédiaire d'une interface utilisateur (44), un débit
et une heure de distribution dudit fluide provenant du réseau fluidique vers au moins une
valve parmi la pluralité de valves (16, 18, 20), à déterminer, en utilisant les paramètres
prédéfinis provenant de la base de données (48) en temps réel, la disponibilité de la
distribution et du débit de fluide provenant du réseau fluidique (40) vers ladite valve parmi
ladite pluralité de valves (16, 18, 20) en se basant sur la capacité hydraulique du réseau
fluidique (42) et, s'il reste de la capacité hydraulique disponible, à calculer, en utilisant la
base de données (48) en temps réel, les paramètres permettant de distribuer le fluide vers



ladite valve parmi ladite pluralité de valves (16, 18, 20) par l'intermédiaire dudit réseau
fluidique (42) commandé par ordinateur, chacune des valves de la pluralité de valves
(16, 18, 20) étant surveillée et commandée par ajustements de manière à fournir débit et
distribution par l'intermédiaire de ladite valve parmi ladite pluralité de valves (16, 18, 20)
conformément à la surveillance et à la commande des autres valves parmi la pluralité de
valves (16, 18, 20), de manière à maintenir le débit et à gérer la charge de pression au sein
du réseau de canalisation fluidique (42) dans des limites prédéfinies.
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