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(54) Titre : DISPOSITIF DE DÉTÉCTION DE LA FUITE DE LA FONTE DÙNE MACHINE Á
COULER SOUS PRESSION

(57) Abrégé : La présente invention concerne le domaine technique de la détection de sécurité
de machines de coulée sous pression, en particulier un dispositif de détection de fuite
de matière fondue de machine de coulée sous pression. Le dispositif comprend un fil de
traction, une pluralité de colonnes d'enroulement de fil, un élément de fixation de fil, un
élément de connexion de fil élastique et un interrupteur à gâchette. Le fil de traction peut
résister à la température à l'extérieur d'un moule pendant le moulage sous pression normal
et est fondu et cassé après avoir été en contact avec du métal en fusion. Les colonnes
d'enroulement de fil multiples sont disposées autour du moule, une extrémité du fil de
traction est connectée à l'élément de fixation de fil, et l'autre extrémité du fil de traction est
enroulée séquentiellement autour des colonnes d'enroulement de fil, puis est connectée au
fil élastique de connexion membre. L'élément de connexion de fil élastique est à l'opposé de
l'interrupteur à gâchette, l'élément de connexion de fil élastique est dans un état comprimé
ou étiré lorsque le fil de traction est maintenu tendu dans l'état de fonctionnement, et
l'élément de connexion de fil élastique est ramené à sa position et aux impacts d'origine
l'interrupteur à gâchette lorsque le fil de traction est cassé. L'interrupteur à gâchette est
utilisé pour transmettre un signal d'impact à une extrémité de réception de signal d'une



machine de moulage sous pression. Selon le dispositif de détection de fuite de fonte de
la machine de coulée sous pression, le phénomène de fuite de fonte peut être déterminé
lorsque l'élément de connexion du fil élastique touche l'interrupteur à gâchette, ainsi, les
opérateurs peuvent facilement connaître l'apparition du phénomène de fuite de fonte dans
le temps, puis les pertes de propriété sont évitées , et la sécurité de fonctionnement est
améliorée. (Figure.
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